SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang
Nazwa zadania: sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i
publiczng oraz klub seniora

Adres budowy: Perlejewo, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo
Inwestor: Gmina Perlejewo
Adres inwestora: Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

CcPV

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej i szpachlowania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432113-9 Kladzenie podiog

45442100-8 Roboty malarskie

44220000-8 Stolarka budowlana

45331210-1 Instalowanie wentylacji
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OBIEKTY KUBATUROWE
ST-B.01.00.00. - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace przebudowy budynku Gimnazjum
Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng
oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie,
nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST .

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacjg, a materiaty te w czasie pézniejszym okazg sie szkodliwe
dla srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sg materiaty stosowane powszechnie w
budownictwie , posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte materiaty
zgodnie z polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonania robot, zar6wno w miejscach wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie ze sztuka budowlana, wytycznymi niniejszej Specyfikaciji
Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa.
wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz
montowanych urzadzen i sprzetu.

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw ogledzin, pomiaréw i badan
jakosciowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje budowlana powykonawcza

- Swiadectwa jakosci materiatéw , protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty dokonanych pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci za wykonane roboty nalezy przyjmowaé¢ z godnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robot na podstawie wynikéw ogledzin, pomiaréw i badan w terminie uzgodnionym w Umowie. Podstawa
ptatnosci za wykonanie robot bedag protokoty odbioru poszczegdélnych etapédw robot remontowych oraz zgodnie z
ustalonym w Umowie harmonogramem rzeczowo - finansowym robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

ST-B-01.01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ WYKUCIA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robét rozbiérkowych oraz
wyku¢ w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z pracami rozbiérkowymi oraz
wykuciami w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.
W zakres rzeczowy robét wchodzi:

- rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

- rozebranie cokolikéw z ptytek ceramicznych

- rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony z oderwaniem listew przysciennych

- skucie nierownosci betonu - frezowanie wierzchniej warstwy posadzki okoto 10% powierzchni posadzek po rozebraniu
okfadzin

- rozebranie balustrad i pochwytu schodow z ksztattownikéw stalowych

- rozebranie scianek dziatowych murowanych

- rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

- skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm po skuciu oktadziny $ciennej z glazury i rozebraniu $cianek
dziatowych

- lugowanie farby olejnej z tynkow $cian do wysokosci 1,5m

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian oraz przygotowanie $cian do dalszych robot

- zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitow oraz przygotowanie sufitéw do dalszych robot

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych

- rozebranie stolarki drzwiowej wewnetrznej

- wykucie lub powigkszenie otworéw w $cianach murowanych dla otworéw drzwiowych

- skucie nierownosci betonu na osciezach po wykonaniu powiekszenia otworéw

- demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym

- rozebranie obudowy kanatéw wentylacyjnych

- wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki

llosci robét podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine”
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

Roboty zwigzane z rozbiorka i wykuciami bedga wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem.
Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przyprowadzeniu rob6t sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych,
nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu
urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko
przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania rob6t rozbiérkowych i wyku¢ proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
mtot hydrauliczny, mtot udarowy, nozyce hydrauliczne, palniki acetylenowo-tlenowe, pity mechaniczne, kontenery do
gromadzenia odpadoéw, drobne sprzety mechaniczne do wykonywania rob6t sposobem recznym, spycharka, koparka,
tadowarka, zrywarka, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek
musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane
wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaroéw fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ tadunek przed przemieszczaniem sie i spadaniem z pojazdu.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Zgodnie z technologig zatoZzong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkoéw transportu, jak: samochdéd skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy, ciagnik kotowy, przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.

Obiekty znajdujace sie na terenie prowadzonych robét, nie objete zakresem prac powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny
one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Roboty rozbioérkowe i wykucia obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw lub elementéw oniekiéw
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. W czasie prowadzenia robét
nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania rob6t sg nastepujace:

-teren rozbidrki zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP tablicami ostrzegawczymi,

-w rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy pracach
rozbidrkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

-przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy odigczy¢ i zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elekiryczna,
instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wszelkie istniejgce instalacje

-roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, lub mechanicznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie
lub zwalanie,

-roboty rozbiérkowe muszg by¢ zawsze prowadzone od gory ku dotowi rozbieranej konstrukcji,

-zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione

-roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu
konstrukciji,

-prowadzenie robot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione,
decyzje o prowadzeniu rob6t dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podejmowac

uprawniony kierownik budowy,

-przy obalaniu elementéw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy powinni znajdowac sie pozo
wyznaczg strefg zagrozenia.

-demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $Sniegu, gotoledzi
i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s,

-otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte,
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-podnoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalng no$nos$é stosowanego sprzetu jest zabronione,

-podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji,
-elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowo-
tlenowym,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiorkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatréw,

- oznakowac robéty prowadzonych w pasie drogowym,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany zgodnie z umows i przyjetym przez zamawiajgcego harmonogramem
robdt za prowadzenie prac rozbiérkowych oraz za jako$¢ wykonywanych roboét i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

-teren rozbiérki zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP;

-zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elekiryczng, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wszelkie istniejace
instalacje

- wyznaczy¢ place sktadowania materiatéw uzyskany z rozbiérki w szczegdlnosci ptyt z pokrycia

- przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbidrkowych nalezy wykonac tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce
na celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementdéw konstrukcji nosnej obiektu oraz
dokonac niezbednych zabezpieczen i wzmocnien na czas rozbiorki

5.3.Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a
wiec ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcych runieciem i tym podobnych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek :

-nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajgce czesci murdw, stropy
pozbawione czesci podpér i tym podobne;

-gruz i materiaty drobne nalezy usunaé przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez
okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na dolne stropy;

-rozbiorka muréw moze by¢ dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;

- w okolicznosciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbiérke nalezy wykona¢ recznie lub przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych;

-rozbiérke elementoéw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio warstwe ochronng
betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomoca aparatéw acetylenowych;

-do rozbijania betonu zaleca sie stosowac¢ narzedzia pneumatyczne;

-elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi;

-wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow nadajgcych sie
do ponownego uzycia;

-robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
tancuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy i materiaty zakwalifikowane przez wtasciciela budynku do odzysku nalezy oczysci¢ i sktadowac na wskazanym
miejscu na placu rozbiérki. Gruz z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wskazane przez wtasciciela miejsce na odlegtos¢ do 5
kilometrow.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ wystepowanie urzadzen wodociggowo — kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, gazowych, telefonicznych. Podlegajg one rozbidrce lub demontazowi w pierwszej kolejnosci.
Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajgcych.. Do
wiasciwych rob6t demontazowych mozna przystgpi¢ dopiero po odtaczeniu instalacji wewnetrznych od sieci miejskich i
stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy.

5.4. Sktadowanie usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkg odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz przemiesci¢ na wskazane miejsce sktadowania
odpadow. Miejsce sktadowania badz usuwania odpadow na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

5.5.Transport i utylizacja materialow rozbiérkowych

Do wywozenia gruzu stosuje sie srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych. Transport gruzu
i materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw przeznaczonych
na budowe. Wybor rodzaju transportu materiatdw porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobow rozbiérek i
wydajnosci urzgdzen stosowanych do robét rozbiérkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkéw atmosferycznych i
przyjetej organizacji robé6t. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejsze;
niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatéw porozbiorkowych. Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materiatow z
rozbiorki w odpowiednim miejscu. Ze wzgledu na sposéb przemieszczania sktadowanego materiatu porozbidrkowego
moze by¢ stosowany :

-transport reczny;

-transport mechaniczny.

Na placu budowy do rob6t zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie odlegtosci
moga by¢ stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym podobne urzadzenia.
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Wywozu i utylizacji materiatéw niebezpiecznych powinna dokona¢ wyspecjalizowana firma posiadajgca odpowiednie
zezwolenia.

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu rob6t rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkoéd
uznanych w momencie odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych

Kontrola jakosci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych oraz wykué,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z
projektem. Zgodno$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki
nalezy dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika budowy. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez forma
prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod
realizacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® (metr szescienny)

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy)

Jednostkg obmiarowg jest m (metr biezacy)

Jednostkg obmiarowg est 1 szt. (sztuka)

Jednostkg obmiarows jest 1 kpl. (komplet)

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie terenu robét,

- rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,

- odwiezienie materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ 5 km + koszty sktadowania,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,

- usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112,
poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy
stuzgcych do sporzagdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

ST-B-01.01.02. KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANY DZIALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt murarskich w ramach przebudowy
budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch,
biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t
murarskich wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem robdt murarskich
w zakresie: zamurowan, scianek dziatowych oraz uktadania nadprozy prefabrykowanych w ramach przebudowy budynku

7
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Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng
i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo

W zakres robdt murarskich wchodzi:

- zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkc;ji

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi

- przygotowanie, ustawienie i obstuge i usuniecie wszystkich niezbednych rusztowan , pomostéw i drabin

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna

- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robot

- ochrona przed zniszczeniem pozostatych powierzchni, urzagdzen i instalacji budynku

- przygotowanie zaprawy

- unieszkodliwienie odpadow

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen

- utrzymanie miejsca robot

- udziat w czynnosciach odbioru

W zakres rzeczowy rob6t wchodzi:

- czesciowe lub catosciowe zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach murowanych bloczkami z betonu komérkowego
- wykonanie $cianek dziatowych z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm

- utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami w nowych $cianach dziatowych oraz na nowymi powiekszanymi lub
nowymi otworami w $cianach istniejgcych,

llosci robét podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatbw przez inne materiaty o
zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej ni omega powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonanej roboty, ani zmniejsza¢
trwato$ci eksploataciji .

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdéine”. Do wykonania robét murowych
nalezy uzy¢: pustakow ceramicznych, cegta budowlana petna klasy15

2.1. Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki z betonu komérkowego M500 59x24x24 wg. PN-EN 771-4 oraz PN-B-19301

2.2 Nadproza

Belki nadprozowe typu ,L-19” lub poréwnywalne

2.3. Zaprawy

Zaprawa murarska spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B-1010.

2.4. Polaczenie scian

Zwigzanie warstw zewnetrznych $cian z warstwami wewnetrznymi nosnymi za pomoca drutu stalowego ocynkowanego
okragtego.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robd6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , zachowaniem prawidiowego wigzania i 0 grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokdéw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 1 cegty nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych danej kondygnaciji

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci. R6znica poziomoéw poszczegdlnych czesci muréw podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebne koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ wods.

Stosowanie cegty, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacje wodoszczelng poziomag w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonac na wysokosci co najmniej 15 cm nad
terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych

Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C
Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét
budowlano montazowych w okresie zimowym.
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W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robdt nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢é normowa spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢
15 mm a minimalna 5 mm

szybkos$¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia muru nastepnej kondygnaciji
odpowiadat wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybko$¢ normalnego wznoszenia muréw z cegly ceramicznej

Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia
Rodzaj zaprawy muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na
uzyte] do tym samym odcinku ~muru nastepne;j
murowania kondygnacji przy wysokosci h (w m) muru

dolnej kondygnaciji

h(13,5 hiho5 5<hJ7
Wapienna 7 8 9
Cementowo- 5 6 7
wapienna
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna byé nizsza od +10°C.
W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegdlnych warstw od pionu i
poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gérnej. Przed
przystgpieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie
obcigzonych filaréw lub $cian nalezy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.

Grubos¢ spoiny poziomej moze sie waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — od 10 do 20 mm
Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

Licowanie $cian cegta licowka, zwykig, klinkierowa lub ptytami z kamieni sztucznych nalezy wykona¢ po zakonczeniu
wszystkich robot stanu surowego. Oktadzina powinna by¢ trwale potgczona z podiozem lub podktadem Jezeli materiat
oktadzinowy jest przewidziany do przyklejenia do podtoza lub osadzenia na zaprawie musi on by¢ potgczony z podtozem
na catej powierzchni. Przed przystgpieniem do robot nalezy materiat sprawdzi¢ pod wzgledem jednolitosci barwy.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw

d/ protokoty odbioru poszczeg6inych etapdw robot szczegolnie zanikajgcych, jezeli roboty te nie byty odnotowane w
dzienniku budowy

e/ protokoty odbioru materiatow i wyrobéw

f/  wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie byly zalecane

o/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbiér robdt murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (ocieznic).

6.2. Odbior muréw bloczkéw komorkowych, cegly petnej i klinkierowej

Mury bloczkéw komdérkowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych
norm i instrukgji oraz niniejszych warunkéw wykonania rob6t

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw bloczkédw komoérkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci bloczkéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpiséw do dziennika budowy i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é cech uzytych materiatow z wymogami dokumentaciji technicznej oraz z odno$nymi
normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw z cegty i pustakow ceramicznych oraz elementéw z betonu
komdrkowego

Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]
z cegly i pustakdw ceramicznych |z
Lp Rodzaje odchytek mury mury drobnowymiarowych
spoinowane niespoinowane elemlentow z betonu
komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
1 na dtugosci Tm 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
5 na wysokosciim 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokosci Sciany 20 30 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gérnej
powierzchni kazdej warstwy muru: 1 2 2
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na diugosci 1m 15 30 30
na catej dtugosci budynku
Odchylenie  w kierunku poziomego gornej
4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 1 5 )
na dtugosci 1m 10 20 )
na catej dtugosci budynku
Odchylenia przenikajacych sie powierzchni muru
od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
5 prostego)
na diugosci 1m 3 6 10
na catej dtugosci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworéow w $wietle osciezy
dla otworéw o wymiarach:
szerokosé +6, -3 +6, -3
6 |do100cm Wysokosé +15, -10 +15, -10 10
powyzej 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

Oktadziny powinny byé wykonane z zachowaniem szczegdlnej starannosci. Wymagane jest doktadne dopasowanie
oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam, peknig¢, zarysowan, i
odstawac od podtoza .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanych zamurowan

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanych $cianek dziatowych

Jednostkg obmiarowsg jest m (metr biezacy) utozonych nadprozy prefabrykowanych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie czesciowego lub cato$ciowe zamurowanie otwordéw drzwiowych w $cianach murowanych bloczkami z betonu
komérkowego

- wykonanie scianek dziatowych z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm

- utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami w nowych $cinach dziatowych oraz na nowymi powigkszanymi lub
nowymi otworami w $cianach istniejgcych,

- wykonanie otworéw w $cianach dziatowych na drzwi

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-1SO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukciji budowlanych.

Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukciji udowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6ine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
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PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.
ITB-AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe
10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolaciji.
ST-B-01.01.03 WENTYLACYJNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem przewodéw
wentylacyjnych w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina
Perlejewo.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem przewodéw
wentylacyjnych oraz udroznitem istniejgcych przewoddw wentylacyjnych w ramach przebudowy budynku Gimnazjum
Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng
oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.
W zakres rzeczowy rob6t wchodzi:
- sprawdzenie istniejgcych przewoddéw wentylacyjnych
- udroznienie istniejgcych przewodéw wentylacyjnych
- wykonanie wentylacyjnych kanatéw z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro)
- przebicie otworéw w stropach i stropodachu dla wentylacji
- przebicie otworéw w $cianach dla wentylacji
- wykonanie przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowe
- montaz wywiewek wentylacyjnych
- obsadzenie kratek wentylacyjnych
llosci robét podano w Przedmiarach Robét
1.4. Okreslenia podstawowe
- wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego
- wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch
- instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.
- rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow
i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywnos$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi,
- przewod wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni przez ktérg przeptywa powietrze,
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczna
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wentylacji moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty
zgodnosci bgdz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania.
2.1. Przewody.
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Instalacja wentylacji mechanicznej przewodowej zostanie wykonana z rur okragtych typu Spiro z blachy stalowej
ocynkowanej o $rednicy nominalnej wg dokumentacji techniczne;j .

Dostarczone na budowe kanaty Spiro , przewody wentylacyjne prostokgtne oraz przewody elastyczne aluminiowe powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz oraz nieuszkodzone (bez zataman i wgniecen). Wymiary przewoddw,
szczelnos¢ oraz potgczenia winne odpowiada¢ normom przywotanym w niniejszej specyfikacji.

2.2. Urzadzenia pozostate.

Pozostate urzadzenia jak nawietrzaki, elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny posiadac
charakterystyke nie gorszg niz ujete materiatow wykazie materiatéw w projekcie.

2.3.0dbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.

wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:

-certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,

-deklarowaniu przez producenta zgodnos$ci z aprobatg techniczng,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddaé badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

Przewody powinny mie¢ powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng czysta, bez rys i wgniecen.

Cechowanie rur i ksztattek powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajgcego w
okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:

-nazwe lub znak producenta

-symbol materiatu

-Srednice zewnetrzne i wewnetrzne

-oznakowanie sztywnosci obwodowej

-dentyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przepro

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wykonania robét zgodnie z ST-00.00.00 ,Warunki og6ine”

5.2. Sprawdzeniem i udroznieniem przewodéw wentylacyjnych i dymowych

-badanie droznosci przewodéw kominowych,

-badanie prawidtowosci podtgczen urzadzen grzewczych w tym: liczbe i rodzaj podtaczen (kratek wentylacyjnych, -
palenisk gazowych lub weglowych) podtgczonych do jednego przewodu kominowego, stan techniczny drzwiczek
rewizyjnych, stan techniczny tacznikéw, rur zapiecowych, prawidtowos$¢ zainstalowanych kratek wentylacyjnych
(wielkosé ich powierzchni chtonnej), sprawdzenie czy zapewniony jest dostep powietrza zewnetrznego koniecznego do -
poprawnej cyrkulacji powietrza w lokalu, sprawdzenie czy w lokalu istniejg urzgdzenia wymuszajace cigg kominowy, gdy
sg tam paleniska obstugiwane ciggiem grawitacyjnym lub gdy urzgdzenia te funkcjonujg w przewodach wentylaciji
zbiorczej,

-badanie prawidtowosci ciggu kominowego,

-badanie stanu technicznego kominéw ponad dachem w tym: gtowic kominowych, scian kominowych nad dachem i na
strychu, nasad kominowych, poprawnosci wylotow przewodéw,

-badanie prawidtowosci dostepu do przeprowadzania kontroli przewodéw kominowych w tym stanu technicznego:
wtazdw, drabin, ankrow, itp., taw kominiarskich,

-badanie szczelnosci przewoddw kominowych,

-ocene innych nieprawidtowos$ci mogacych wptywaé na zagrozenie bezpieczenstwa mieszkancéw.

5.3. Montaz kratek wentylacyjnych

- Wyznaczenie miejsca montazu

- Wyciecie lub wykucie otworu

- Zamontowanie wraz z uszczelnieniem

5.4. Montaz przewodow.

-Przewody tgczone bedg zgodnie z wymaganiami

-Wykonawca wyznaczy trase przewoddw i miejsca montazu urzgdzen i uzgodni terminy poszczegélnych prac.

-Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody mogace
powodowac uszkodzenia przewodow ( prety zbrojeniowe, wystajace elementy zaprawy betonowej)

-Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy przewody sg catkowicie drozne.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca utozenia przewodow,

-wykonanie wymaganych przeku¢

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

-przecinanie przewodow

-zatozenie tulei ochronnych

-utozenie przewoddw i wstepne zamocowanie

-wykonanie potaczen
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Kanaty Spiro powinny by¢ starannie i pod odpowiednim katem przyciete, a nastepnie krawedzie oczyszczone z opitkéw i
stepione. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy kanaty i ksztaltki sg nieuszkodzone. Szczegdlna uwage nalezy zwr6ci¢ na
uszczelke. Laczenie nalezy rozpoczaé od delikatnego wsuniecia ksztattki do przewodu az do ogranicznika. Wsuwanie
utatwia delikatne obracanie elementu. Nastepnie nalezy mocowac element do przewodu za pomoca blacho wkretéw.
Blacho wkrety nalezy rozmiesci¢ na obwodzie rownomiernie, w odlegtosci okoto 10 mm od krawedzi kanatu i ogranicznika.
Nalezy upewni¢ sie czy uszczelka nie zostata uszkodzona. W razie nieprawidtowego montazu, otwory po blacho wkretach
usunietych winne byé uszczelnione.

-Przewody prowadzi¢ od przegrod budowlanych w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary SA od 50 do 100 mm wieksze od
wymiaréw zewnetrznych przewodéw. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane nie wolno stosowaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetienie powinno
zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6 do 8 mm od Sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslane jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Na kanatach zainstalowac klapy p.poz odcinajgce.

- Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow lub podwieszen stosowanych dla przewodéw
rozmieszczonych z uwzglednieniem i wytrzymatosci przewoddow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptyneto na jej
szczelnose, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukeiji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-10.00.00 — ,Wymagania ogéine” ,pkt.6.
Kontrola jakosci robét dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu :

- uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen

- prawidtowosci wykonanych potaczen, podpér, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalaciji

- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- wielkosci spadkéw przewodow

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen, przejs¢ przez przegrody budowlane

- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej

- zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng

- badania szczelnosci przewodoéw, préby

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Obmiar robdt bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr biezgcy) sprawdzonych przewod6éw wentylacyjnych

Jednostkg obmiarowg jest m (metr biezgcy) udroznionych przewoddw wentylacyjnych

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) w wykonanych przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowej
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) przebi¢ otworéw w stropach i $cianach dla wentylaciji

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) obsadzenie kratek wentylacyjnych

Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) zamontowanych wywiewek wentylacyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-01.00.00 ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- sprawdzenie istniejacych przewodéw wentylacyjnych

- udroznienie istniejgcych przewodéw wentylacyjnych

- przebicie otworéw w stropach i $cianach dla wentylac;ji

- wykonanie przewodoéw wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowe

- montaz wywiewek wentylacyjnych

- obsadzenie kratek wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-93/B- 03201 ,Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,Ochrona p.pozarowa budynkéw. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach
rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
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10.2. Inne dokumenty

- ,Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z p6zniejszymi
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988

Zasady projektowania przewodéw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z elementow
prefabrykowanych

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw

ST-B-01.01.04. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
elementéw wykonczeniowych z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w
Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub
seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem $§ elementéw
wykonczeniowych za ptyt gipsowo-kartonowych w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w
Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

W zakres rzeczowy robét wchodzi:

- obudowa pionu kanalizacyjnego gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo

- odrébkowa osciezy z ptyty g-k przy klapie dymowej

llosci robét podano w Przedmiarach Robét

1.4. Podstawowe pojecia.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5 Ogolne wymaganie dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Woynikajgce z rozwigzan technologicznych systemowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatéw niepalnych

Wspbtczynnik wydtuzenia liniowego w funkgji zmian temperatury wynosi 5x108 na °C

Wspétczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x108 na % wilgotnosci powietrza.
Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina karnowa. Specjalny
wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujacego naprezenia rozciggajgce powstajgce przy zginaniu ptyty.
Roéwnoczesnie karton ten posiada znikomy op6r dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéw przez ptyte. W trakcie produkciji
kartonu nastepuje ukierunkowanie witdkien celulozy. Wiekszo$é widkien ma orientacje réwnolegta do diugosci wstegi..
Woptywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku prostopadiym do
dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na
obydwu stronach ptyty , ale pokrywa rowniez dwie krawedzie podtuzne. Przez $rodek ptyty na jej ,lewej” stronie biegnie
napis podajgcy: producenta, rodzaj ptyty, grubos¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie
licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujgce os$ podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecnos$é
nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretdéw mocujgcych bez dodatkowego trasowania.
Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie potokragte HRK
c/ krawedzie pétokragte sptaszczone HRAK
d/ krawedzie proste SK
Rodzaje ptyt:

a/ Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.

b/ Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, kiéra mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach okresowo

wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wiecej niz 12 godzin. Plyta ma ograniczong

chtonnos$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.

¢/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek wtokna szklanego w rdzeniu

gipsowym. Maksymalna wilgotnosé powietrza 70%.

d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, tgczgca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Ptyty produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkc;ji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa perforowana,

tasma samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z wkfadka narozna, naroznik perforowany 25x25 mm, pétnaroznik

aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety

do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach
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grubych, blachowkrety mocujgce ptyty g-k do drewna, profil ,U”, profil ,C”, profil ,U” naciety, profil kapeluszowy, profil
oscieznicowy, detal stuzgcy do stabilizacji profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtowny CD 60x27, profil sufitowy
przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznk krzyzowy 60/60, tacznk wzdtuzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy, tacznki
poprzeczny dwustronny, wieszak gérny noniusza, wieszak gorny do przediuzacza, element bezposredniego mocowania
profila/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski

3 SPRZET

Wynikajgcy z rozwigzan technologicznych systemowych. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-01.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywaé sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé zgodnie z projektem technicz-
nym $cisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiatow.

5.1. Wykonanie zabudowy lu obudowy z ptyt:

Montaz szkieletu zabudowy rozpoczyna sie od mocowania do poditoza (podtogi i sufitu) elementow poziomych — profili ,,U”
przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw midzy kotkami — 800 mm. Dtugosc¢ kotka nalezy tak dobra¢ aby
byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatosci minimum B15. Scianki powinny beé stawiane w danym pomieszczeniu
na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej $ciany nalezy po skrajne profile zaréwno poziome i
pionowe(przylegajgce do stropu, podtogi i Scian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej
pianki poliuretanowej. W miejscach potgczeh w ksztatcie litery ,T” mocujacy profil ,U” do podtoza , nalezy pozostawié
odstep, umozliwiajgcy pdzniejsze wstawienie ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,C” docina sie na dlugosci odpowiadajacg
wysokos$ci pomieszczenia, pomniejszajgc jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,C” skrajne mocuje sie do $cian bocznych kotkami
rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,C” ustawione wzdtuz przebiegu nie sg mocowane
mechanicznie dom profili ,U”".. daje to mozliwos¢ biezgcego korygowania ich potozenia wmiare mocowania ptyt g-k do
rusztu. Gdy zachodzi koniecznos$¢ przedtuzenia profila ,,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke o dtugosci co
najmniej 30 cm. Potgczenia te nie mogg znajdowac sie na jednakowej wysokosci, w przypadku profili ustawionych
sgsiadujaco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich do profila
przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wigkszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie obcigzenia na
ruszt Sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzeh mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajacy
wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden w drugi, tworzace profile
zamkniete).Wiszgce urzadzenia sanitarne mogag by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikow.
Styki poziome dwoch sasiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm.
Roéwnoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krétszy
niz1 m, aprzy suficie 0,5 m. Nie stanowi btedu montowanie ptyt na $cianie dtugoscia w kierunku poziomym. Zastosowanie
tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokos¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200
mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia . luty umieszcza sie jedna obok drugiej. Pionowo
przebiegajace profile ,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu
ptyty dany profil ,C” (wypadajgcy na krawedzi ptyty) nalezy tak ustawi¢, aby byt réwnolegty pionowej ptyty oraz zeby
wypadata ona na $rodku szerokosci pétki profila.. Stupek ,C” musi by¢ tak obrécony, aby ptyta byta przykrecona najpierw
na potowie pétki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie
oddalonej od $rodnika profila. Plyty oktadajgce drugg strone sciany powinny byé mocowane z przesunieciem w stosunku
do ptyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. rowniez ptyty mocowane
w warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm).
Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujgce:

a/ nakrawedzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg one mocowane do rusztu
blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach potgczen poziomych
ptyt nalezy mocowaé dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.3. Szpachlowanie potaczen ptyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagaja wstepnego wypetnienia szpachkéwka. Na styki miedzy ptytami o
szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktada¢ warstwa masy szpachlowej, stanowigcej podktad pod tasme
zbrojgcg. Na styki, z wiekszg szczeling, podktad pod tasme nakiada sie po stwardnieniu szpachléwki, ktérg nalezy
najpierw wypetni¢ spoine. Nastepng czynnoscia jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisng¢ w swiezo natozong
mase oraz pokry¢ wycisnietg spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnig
sgsiadujacych plyt. Ostateczne szpachlowwanie nalezy przeprowadzi¢é po stwardnieniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem Sciernym. Przy szlifowaniu potgczenia
nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga
wczeshiejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynno$ci
nie ulega zmianie. ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja ptaszczyzny sciany

Przy badaniu deformaciji ptaszczyzny Sciany stosuje sie regute ,dwoch metrow”. Sprawdza sie we wszystkich kierunkach
powierzchni siany, czy odlegto$¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.
Odchylenie od pionu.
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Na wysoko$ci Scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny $ciany

Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegtos¢ miedzy najbardziej wypuktym punktem i najbardziej
wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie moga takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) w wykonanych obudéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych jednowarstwo

8. ODBIOR KONCOWY

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie obudoéw rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo

- wykonanie odrobkowa osciezy z ptyty g-k przy klapie dymowej

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,Piyty gipsowo-kartonowe*

PN-96/B- 02874 ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”

ST-B-01.01.05. OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z z wykonywaniem obrébek
blacharskich, montazem wywiewek wentylacyjnych w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w
Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem obrébek
blacharskich, montazem wywiewek wentylacyjnych w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w
Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

W zakres rzeczowy rob6t wchodzi:

- montaz wywiewek wentylacyjnych

- wykonanie obrébek wywiewek wenylacyjnych z blachy powlekanej

- wykonanie obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm klapy dymowej

llosci robét podano w Przedmiarach Robot

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami.

Obraébki blacharskie tgcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegaé przedostawaniu sie wody
opadowej do konstrukgiji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci rynien i rur
spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Rury spustowe z blachy powlekanej o $r. 11cm. Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej, kolor
do uzgodnienia z inwestorem . Miejsce montazu poszczeg6inych rodzajow blach zgodnie z projektem.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

- Obrdbki blacharskie wykonane z blachy powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci
dachowej.
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Obrdbki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg blachowketéw w kolorze pokrycia i uszczelniana silikonem
dekarskiego natomiast. Jednym ze sposobdw potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy
i na zabki lub tapki. Obrébki kominéw moga by¢ z wydrg i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki
kanalizacyjne montowane sg z gotowa obrobka dekarska.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne:

- Obrébki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno
by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

- Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podkiadu oraz poszczeg6inych warstw lub fragmentéw pokrycia
¢/ zapisy dotyczgce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

- Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podkiady nadawaty sie do rozpoczecia rob6t pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania
zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych wywiewek wentylacyjnych

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) wykonanych obrébek wywiewek wentylacyjnych

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu
ponad 25 cm klapy dymowe;

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- zamontowanych wywiewek wentylacyjnych

- wykonana obrobek wywiewek wentylacyjnych

- wykonanie obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm klapy dymowej

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 ,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachoéwki i ggsiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta

ST-B- 01.01.06. PODLOGI | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem podtdg i
posadzek w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek
w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole,
klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.
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W zakres rzeczowy rob6t wchodzi:

- uzupetnienie ubytkéw i nierownosci podtoza w posadzce zaprawag naprawczg okoto 10% powierzchni posadzek i
schoddw po rozebraniu oktadzin

- gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki i schodéw gruntem gteboko penetrujgcym

- przygotowanie posadzek i schodéw do dalszych robét zmycie i oczyszczenie

- utozenie posadzek z ptytek gresowych na klej

- utozenie cokolikéw z ptytek gresowych uktadane na klej

-klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podtozu wraz z wykonaniem cokolikéw

- wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej

- wyktadziny stopni schodowych z noskami

- montaz prog6éw drzwiowych aluminiowych

llosci robét podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig potgczong
za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczna.

2. MATERIALY

Pytki terakotowe lub gresowe

Zaprawa klejowa na zwykle podtoza

Zaprawa klejowa wysokoplastyczna

Woyktadziny rulonowe PCV dopuszczona do stosowania w szkotach - wg projektu wykonczenia wnetrza

Progi drzwiowe aluminiowe

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp |Parametry normowe Norma Wartosci parametréw

1 Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-12 odporne

5 |Odpornosé na dziatanie srodkéw chemicznych | o\ EN SO 10545-13 min. kl. B
domowego uzytku

6 Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kI. 3

7 Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr

8 Odpornos¢ na $cieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta

9 Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 | Wspodtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej | PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10¢K"!

11 | Odpornosé szkliwa na pekniecia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robd6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podtog i posadzek

Konstrukcje podtog na podfozu betonowym:

konstrukcja podtég uktadanych na podiozu betonowym, powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig oraz wymagang
izolacyjnosc cieplna.

Konstrukcje podiog w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materialty ktére musza zapewniaé
odpowiednia szczelnosé , w szczeg6lnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana
szczelnie

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajgcych, powinny by¢
zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
Sciekowej.

5.2.Wykonywanie szlichty

Podtoze na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

Podktad powinien mie¢ powierzchnige réwng, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.3. Posadzki z gresu (terrakota)

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ESCO nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych
— wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona
rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie wpustéw podtogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.
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Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy ukfada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co
najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegto$¢ najmniejszego punktu wododziatu
od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i rob6t
tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac¢ temperature zgodnie z zaleceniami
producenta klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna byé wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny byé
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Plytki naklejane na papier uktada sie
bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier taczacy arkusze powinien byé usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej arkusza,
po uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢
spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna byc¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle potagczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terrakoty) zwyklych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysoko$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usunaé niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu
solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku).
Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg a posadzkg nie powinny wynosié niz 5 mm na
catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno
by¢ wieksze niz £ 5 mm na cafej dtugosci i szerokosci posadzki

5.4. Wykonywanie posadzek z wyktadzin rulonowa PCW

Posadzke z wyktadziny rulonowej PCW nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
rodzaj wyktadziny i sposéb wykonczenia przy scianach.

Posadzki z wyktadzin dywanowych nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu. Wilgotnos¢ podktadu nie moze by¢ wiek-
sza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotno$¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem
ukfadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do
obowigzkéw wykonawcy rob6t podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wyktadziny rulonowej PCW nalezy dobiera¢ materiaty najbardziej odpowiadajgce celowi
zastosowania posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajgce ich indetyfikacje co naj-
mniej nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejéw — spos6b ich uzycia.
Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectw dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowaé wyktadziny odpowiadajgce polskim normom.

Do przyklejenia wyktadzin rulonowej PCW nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w obowig-
zujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potaczenie wyktadziny z podkiadem
i nie powinny oddziatywaé szkodliwie na podktad i wyktadzine.

Do wykonczenia posadzek przy $cianach moga byé stosowane listwy podtogowe z PCV lub cokoty w postaci paska wy-
ktadziny wywinietej na Sciane.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac sie krétki czasem wsigkania i schniecia oraz
powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i
rob6t wykonczeniowych oraz rob6t instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacii

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 10
°C.

Podktad wykazujgcy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masg

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny zagruntowac¢ podtoze w przypadku stwierdzenia slady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny tego samego rodzaju, barwy i wzoru o ile projekt nie
przewiduje inaczej

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednio do wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozy¢ na podkiadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm.
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Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny miedzy arkuszami wyktadziny przebiegaty prosto-
padle do Sciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac¢ sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy
wyktadzinach wzorzystych wzér na stykajacych sie arkuszach powinien by¢ dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych na siebie brzegoéw arkuszy.
Wyktadzina dywanowa powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej przyklejenia nalezy stosowac
kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny powinna wykazywaé dobre przyleganie wyktadziny do podktadu; nie dopuszcza sie wystepowania
deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy a takze zabrudzen powierzchni klejem.
Wszelkie potaczenia muszg by¢ wykonane starannie i zespawane sznurem do spawania wykfadzin.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzié posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbioér podkiadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podkiadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na prébach kontrolnych
Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy
przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadno$cig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podkfadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla
podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowe;j taty kontrolne;j
odchylenia stanowiace przeswity miedzy fatg i poditozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustdéw podtogowych, ptaskownikow
lub katownikbw wzmacniajacych potgczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez
ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnosé podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10
cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elekirycznego, karbidowego Ilub metoda
suszarkowowagowsg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m? co
najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbiér koncowy robot podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow odbiorow
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétow
odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidér posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
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d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonac za
pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Obmiar robdt bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) uzupetnienia ubytkéw i nieréwnosci podtoza w posadzce zaprawg
naprawczg (okoto 10% powierzchni posadzek po rozebraniu oktadzin)

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) gruntowania w celu wzmocnienia posadzki gruntem gteboko
penetrujgcym

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) przygotowania okfadziny schodéw do dalszych robo6t zmycie i
oczyszczenie

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) przygotowania podtoza przed utozeniem ptytek na podtodze

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozenia posadzek z ptytek gresowych na klej

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozenia cokolikow z ptytek gresowych na klej

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) klejenia wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na
przygotowanym podtozu wraz z wykonaniem cokolikow

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) klejenia wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr biezacy) wykonania wyktadziny stopni schodowych z noskami

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr biezgcy) progow drzwiowych aluminiowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- uzupetnienie ubytkdéw i nierébwnosci podtoza w posadzce zaprawg naprawczg (okoto 10% powierzchni posadzek po
rozebraniu okfadzin)

- gruntowanie w celu wzmochienia posadzki gruntem gteboko penetrujgcym

- przygotowanie oktadziny schodéw do dalszych rob6t zmycie i oczyszczenie

- przygotowanie podtoza przed utozeniem ptytek na podtodze

- utozenie posadzek z ptytek gresowych na klej

- utozenie cokolikéw z ptytek gresowych na klej

- klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podtozu wraz z wykonaniem cokolikéw

- klejenie wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowe;j

- wykonanie wyktadziny stopni schodowych z noskami

- montaz progéw drzwiowych aluminiowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw

ST-B-01.01.07. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole,
klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.
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1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem oktadzin na
$cianach w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.
W zakres prac oktadzinowych wchodzi:

- Przygotowanie podtoza

- Wykonanie oktadzin z ptytek

- Spoinowanie ptytek

W zakres rzeczowy rob6t wchodzi:

- gruntowanie $cian przed wykonaniem oktadzin sciennych z ptytek

- przygotowanie podtoza przed utozeniem ptytek na scianach

- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazura) na klej

llosci robét podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Ptytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta — biate z lekkim nadrukiem w kolorze popielatym i bezowym w ilosci ok. 25% w stosunku
do catej powierzchni ptytki.

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

Wielkos¢ ptytek — 20x25 cm

Ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez projektanta i Inwestora.

2.2. Plytki klinkierowe do licowania $cian schodéw wejsciowych i pochylni dla niepetnosprawnych.

Woyglad — kolor- dopasowany do cegty klinkierowej stosowanej na scianach zewnetrznych budynku.

Scisty spieczony, nie szkliwiony czerep

Mrozo, chemo i ognioodporne

Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 6%

Powierzchnia tylna — zeberkowana, chropowata

Wymiary powinny odpowiada¢ wymiarom cegty petnej — 25 cm, 6,5 cm.

2.3 Plytki kamienne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1469:2005

2.4.Kleje do uktadania ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2008

3. SPRZET

Wymagania ogolne:

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine”

Wymagania szczegbtowe:

Srodki transportu do przewozu materiatow

Mieszarki do mieszania zapraw klejowych

Przecinarki do ptytek

Drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine”

5. WYKONANIE ROBOT

Oktadziny nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu, bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania
robdt nalezy oczyscic¢ podtoze z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu oraz zagruntowac.
Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci 2-5 mm. Wykonanie
fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajac ptytke do
podtoza nalezy jg przesung¢ o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaka ma zajaé ptytka w uktadanej
warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu.

Ptytki nalezy uktadaé ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujgc specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego. Uktadanie rozpocza¢ od
dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na metr,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungc.

W naroznikach wypuktych montowac listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

W przypadku oktadzin z ptytek klinkierowych na zewnatrz budynku narozniki wypukte nalezy wykona¢ jako fazowane
( scinane pod katem 45stopni i sklejane ptytki)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Ogolne zasady kontroli jakosci:

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

6.1.2 Szczego6towe zasado kontroli jakosci:

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez inspektora na biezaco, w miare postepu robét jakosci
uzywanych prze Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja techniczng i wymaganiami ST
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W szczegdlnosci obejmuja:

- Badani dostaw materiatow

- Kontrola prawidtowosci wykonania robét

- Kontroli zgodnosci wykonania z norma

Nalezy prowadzi¢ nastepujgce badania:

- Przygotowania podtoza pod warstwy wyrownawcze

- Potaczenia oktadzin z podtozem

- Odchylenia od pionu oktadzin $ciennych

- Ocene estetyki wykonania robét

- Jednolitosci barwy wymiaréw wzoru oktadziny na catej powierzchni

- Dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) dla oktadzin

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie oktadziny

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty oktadzinowe -- Wymagania

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,wtasciwosci i znakowanie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

ST-B-01.01.08. TYNKI | SZPACHLOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem tynkow,
szpachlowania i przygotowani powierzchni w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie,
nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem tynkow,
szpachlowania i przygotowani powierzchni w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie,
nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

W zakres rzeczowy rob6t wchodzi:

- usuniecie farby olejnej z tynkow $cian

- przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach i sufitach

- przygotowanie $cian i sufitdéw do dalszych rob6t zmycie

- uzupetnienie tynku w miejscu po rozebranych sciankach dziatowych

- wykonywane tynki na nowo projektowanych $cianach dziatowych oraz zamurowaniach

23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- wykonywane tynku na osciezach zmienianych lub nowych otworéw drzwiowych

- gruntowanie $cian i sufitéw przed szpachlowaniem i utozeniem okfadzin w celu wzmocnienia podtoza

- przygotowanie powierzchni tynkéw z pod szpachlowaniem duzych nierdwnosci na scianach i sufitach

- wykonanie wewnetrznych gtadzie gipsowych dwuwarstwowych na scinach i sufitach

llosci robét podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementow konstrukcyjnych muréw

Tynki — spos6b wykonczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczna

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy przygotowywac w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegélne rodzaje zapraw powinny
by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami panstwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25i 35 . Do
zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych
dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych
dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1.

Orientacyjne skfady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Orientacyjny skiad objeto$ciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
Marka cementu

1,5 3 8 10 12
25 1:6 1.5 1:4 1:3 1:2
35 - - 1:5 14 1:3

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobo6r wiasciwego rodzaju i marki cementu powinien byé
ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej
przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zalezno$ci od ich przeznaczenia

Lp. |Przeznaczenie zaprawy (Kcﬁ)s,ystencja wg stozka pomiarowego
1 Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8
> Do wykonywania filarow nosnych oraz muréw, tukow i sklepien 6-8
narazonych na duze obcigzenia
Do murowania sklepien |V cegty 6-8 5,8, 10, 12
8 ;'riﬂ;"éi‘f'e””ycr‘ PIZY |1 cegty 6-8 3,5,8,10
4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod podokienniki, 6-8
obrébki blacharskie itp.
6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod posadzki z duzych 4.6
ptyt kamiennych
7 Do wykonywania | pod tynki zewnetrzne |9-11 3,5,8,10
obrzutki pod tynki wewnetrzne |9-10 3,5,8,10
8 Do wykonywania narzutu dla tynkéw zewnetrznych i 6-9
wewnetrznych
9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkéw zwyktych 9-11
zewnetrznych i wewnetrznych
10 Do wykonywania kotew i tgcznikow oraz zalewki w zaleznosci od 6-11
zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8
powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%
2.1.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki
25 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji
10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjgé wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny skfad objetosciowy zaprawy

Marka zaprawy cement : ciasto wapienne : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9

1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6

3 1:1:7 1:1:7
1:1,75 1:1:75

5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zalezno$ci od przeznaczenia, kierujac sie wytycznymi podanymi w
tabeli 4
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zalezno$ci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka
Lp. |Przeznaczenie zaprawy :
pomiarowego (cm)
1 Do murowania fundamentéw $cian budynkédw z pomieszczeniami i 6-8
wilgotno$ci wzglednej nie mniejszej niz 60%
> Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach podlegajacych 6-8
wstrzgsom i murdw ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodg
Do wykonania obrzutki zewnetrzne 9-11 1,5,3,
pod tynki ¢ 5
3 0,8,1
wewnetrzne 9-10 5’3’ ’
zewnetrznych 1,53,
Do wykonywania elrzny 5
4 ; 6-9
narzutu tynkéw 0,81,
wewnetrznych 535
Do wykonania warstwy |zewnetrznego 1,5,3
5 wierzchniej (gtadzi) wewnetrznedo 9-11 0,8,
tynku zwyktego ¢ 9 15,83
6 | Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania [9-11

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukgiji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkdw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi
sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.1.3. Zaprawy gotowe szpachlowki gipsowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegac technologii opracowanej przez producenta. Przede zastosowaniem
wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu zerowego,
roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”
opracowanymi przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni spos6b

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podtozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoine petna, nalezy jg wyskroba¢ na gtebokosc¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce
nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie
lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywanie tynkow jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sie:

a/ surowe rapowane

b/ surowe wyréwnanie kielnig

¢/ surowe $cigganie paca

d/ surowe pedzlowanie

e/ zatarcie na ostro

g/ zacieranie z zaprawy gipsowej

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:

a/ tynk rapowany 12 mm
b/ tynk wyréwnany kielnia, sciggany

paca i pedzlowany 10 mm

¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowe;j 10 mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajgc je kielnia
réwnomiernie na tynkowana powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy sobg, dopuszczalne sa
niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywac ja wyzej wyréwnujgc dodatkowo powierzchnig za pomoca kielni.
Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z miekkiego drewna.
Tynki pedzlowanie nalezy wykonac jak wyzej z wyrdwnaniem powierzchni rzadkg zaprawa rozprowadzana pedzlem.
Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne
podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie wykohczonych elewacjach,
innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku
wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do rodzaju podtoza.
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. I11)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystenc;ji
odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyréwnania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢
stosowane nastepujace zaprawy:

a/ cementowo-wapienne;

do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10

do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

b/ cementowe:

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podiozy z nienasigkliwego kamienia
tamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywa¢ bez pasow i listew, sciggajgc go paca, a
nastepnie zacierajgc packg drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosié¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkow trojwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane $ na dobrze wykonczonych elewacjach i wnekach
przy czym na narzut i gtadz tynkobw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. W odrdznieniu od tynkéw pospolitych
tréjwarstwowych tynki o szczegélnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg sa tynkami doborowymi (kat.
IV) a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. 1Vf).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé wg p. 5.4.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajgca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gtadz tynkoéw zewnetrznych nalezy wykonaé¢ z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat. 11l) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek przesiany
o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.

5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkow gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 60%.
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W pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wieksza niz 60% (kuchnia , tazienki),
warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkéw
narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np. powtokami z tworzyw sztucznych,
lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.
Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkéw tradycyjnych.
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzega¢ rygoréw technologicznych
przedstawionych przez producenta.
5.7. Szpachlowanie tynkow
Do wykonywania szpachlowania stosowac jedynie gotowe zestawy do szpachlowania.
Przy przygotowaniu szpachli i wykonaniu szpachlowania nalezy $cisle przestrzega¢ rygoréw technologicznych
przedstawionych przez producenta.
6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH
6.1. Odbior podioza
Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkarskich. Podtoze powinno by¢
przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda
6.2. Odbior tynkow wykonywanych recznie i mechanicznie
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng
Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewnetrznych podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki dla tynkéw zwyklych wewnetrznych

Odchylenia
Odchylenie powierzehni | Odchylenie powierzchni | Przecinajacych sie
Kategoria tynku tynku od ptaszczyzny i |i krawedzi od kierunku ptaszezyzn od  kata
g Y odchylenie krawedzi do przewidzianego w
linii prostej dokumentacji
Pionowego Poziomego
0
| Nie podlegajg sprawdzeniu
la

Nie wieksze niz4 mm na 1m
i ogétem nie wiecej niz 10
Nie wieksze niz3mmna1m |[mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.)

Nie wigksze niz 4 mm na
dtugosci faty kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz2 mmna 1 mi
Nie wigksze ni z 3 mm i w | ogétem nie wigcej niz 4 m w
liczbie nie wiekszej niz 3 na |pomieszczeniach do 3,5

Nie wieksze niz3mmna1m
i ogétem nie wiecej niz 6 mm

Il na catej powierzchni miedzy

catej  diugosci taty | wysokosci oraz nie wiecej niz 6 \ _ /
kontrolnej 2 m mm w pomieszczeniach 3,5 m p’rz'egrodbarn(ll . Plonowymi
wysokosci (8ciany, belki itp.)

Nie wieksze niz 1,5 mm na 1m

Nie wieksze niz 2 mm i w |i ogétem nie wiecej niz 3mm w Nie wigksze niz 2 mm na 1m

v liczbie nie wiekszej niz 2m |pomieszczeniach do 3,5m | ogotem nie wigcej niz 3mm
Vi na catej dlugosci faty |wysokosci oraz nie wiece} nié na calej powierzehni miedzy
IVw przegrodami pionowymi

kontrolnej 2 m 4mm w  pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 1I-1V nie powinny by¢ wigksze
niz:

a/ na catej wysokosci kondygnaciji -10 mm

b/ na catej wysokosci budynku -30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym natezeniu,
bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecno$ci w zaprawie nie zgaszonych czgstek wapna (czesto gliny)
sg:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.
b/ trwate slady zaciekdw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegty, pustakdw lub blokéw betonowych powinna wynosic:

(sciany, belki itp.)

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkoéw gipsowych - 0,04 Mpa
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d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego przygotowanie powierzchni $cian i sufitow
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego szpachlowania

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego gruntowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STB--01.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogd6ine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie przygotowania powierzchni scian i sufitéw

- wykonanie tynku

- wykonanie szpachlowania

- wykonanie gruntowania

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw

ST-B-01.01.09. ROBOTY MALARSKIE | TAPETOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem robét
malarskich i tapetowania w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolna i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100,
gmina Perlejewo.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét malarskich
wraz z gruntowaniem oraz tapetowania powierzchni w ramach przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w
Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

W zakres rzeczowy robét wchodzi:

- gruntowanie $cian i sufitdw przed malowaniem

- dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi $cian i sufitéw

- tapetowanie Scian fototapetg

llosci robét podano w Przedmiarach Robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed; wptywem
warunkdéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
projektem. Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany do uzgodnienia kolorystyki z Inwestorem i
Projektantem.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb lateksowych jako gotowego zestawu malarskiego do malowania
$cian sufitbw posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie. Nalezy
stosowac jedynie tapety i kleje do tapet posiadajgce Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski i tapeciarski.
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4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace rob6t tynkarskich i nizej podanych robot
malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje sie z pomostdw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukc;ji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do
tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w
rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogolne przystapienia do robét malarskich

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonac¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotnosé powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych
materiatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna by¢ nie wieksza niz to podano w tablicy
1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc tynku przeznaczonego do malowania
Najwieksza wilgotnos¢
podtoza, % masy

Rodzaj powtoki z farby

Farba wapienna

Farba klejowa lub kazeinowa

Farba olejna, olejno-zywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna

AW (O

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w

szczegolnosci.

A/ catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych,

przyklejania okfadzin (np. tapet), oraz armatury oswietleniowe;j itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtég drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j

drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek deszczutkowych

i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystagpieniem do malowania przez

wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia tynku

¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podioza w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a przy

malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza

ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podfoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkédw malowania

- Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie

nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robdt malarskich nalezy

sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas

opadoéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej

pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢é (przed malowaniem farbami  wodnymi lub

wodorozcienczalnymi) wodg za pomocg pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie poditozy przewidzianych pod malowanie powinny byé:

a/ gtadkie i rowne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie

wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usung¢ lub zeszlifowaé; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o Srednicy nie
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przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spetniac¢
wymagania okreslone dla tynkdéw IV kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjgtkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie wykruszajgce sie, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usung¢ szpachelka lub
pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastepnie sptuka¢ czystg wodg

d/ dostateczne suche — wilgotnos¢ podtoza powinna byé zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac przy uzyciu:
1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metoda suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

5.4. Przygotowanie ré6znych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)Jdo malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

a/ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usuniete przez skucie, a
nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z powierzchni betonu,
ktére nie mogg by¢ usuniete, powinny byé zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng

¢/ wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne otwory nalezy wypetnic¢
zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnos$¢ powierzchni i jej szorstkos¢
w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie woda z
dodatkiem detergentéw i nastepnie sptukanie czystg wodg

- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem dokfadnosci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkéw zwyklych lub pocienionych , a
powierzchnie tynkdéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawa i zatarte do
lica: w przypadku podfozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla pozostatych podtozy — zaprawa cementowg lub cemantowo-
wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity
sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujgcych sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen
producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek, oscieznic
powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekow zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwkg klejowo-
olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ eki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowac¢ wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny byé przygotowane nastepujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.5 Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych
lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku, w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkoéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowac w sposéb opisany jak dla tynkdéw zewnetrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatbw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek, oscieznic
powinny by¢ przygotowane w sposdb nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttlustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny byé usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwkg klejowo-
olejowa lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/  w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowac wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczédw (do czystej ISnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.6.0kladziny z tapet i wymagania dla tapet

- Tapety powinny byé odporne na lekkie Scieranie ggbkg lub szmatkg zwilzong w czystej wodzie. Powinny
wykazywac¢ dobrg przepuszczalno$é pary wodnej i odporno$¢ na dziatanie $wiatta. Gramatura tapet powinna wynosié
110-120 g/md

- Tapety wodoodporne powinny by¢ odporne na scieranie ggbka lub szmatkg zmoczong w wodzie z dodatkiem
srodkéw piorgcych.

- Tapety winylowe powinny wykazywaé bardzo dobrg odporno$é na intensywne zmywanie, dziatanie swiatta i
dziatanie czynnikédw mechanicznych. Gramatura tapet powinna wynosi¢ 280-380 g/m?

5.6.1. Wymagania dla materiatéw pomocniczych
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- Do przyklejania tapet nalezy stosowac kleje roslinne lub syntetyczne, produkowane w postaci bezwonnych
proszkoéw, fatwo rozpuszczalnych w wodzie, posiadajgcych wymagane Aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie

- Kleje do tapet powinny mie¢ nastepujace wtasciwosci:

a) dobrg rozpuszczalnos¢ w zimnej wodzie

b) czystos¢ roztworu (brak obcych wtrgcen)

¢) zdolnos¢ uzyskiwania optymalnych wtasciwosci roztworu w krétkim czasie

d) wymagana site sklejania z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut

e) pH roztworu wodnego 6-8

f

) catkowity brak substancji szkodliwych dla zdrowia
Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja producenta kleju

- Dodawanie suchego kleju do przygotowanego uprzednio roztworu jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
rowniez mieszanie ze sobg réznych rodzajow klejow lub dodawanie do nich sktadnikéw nie uwzglednionych w instrukgiji
producenta.
5.6.2. Podioza pod tapetowanie, wymagania i przygotowanie
Wymagania jak w p. 5.3. i 5.4.2.2 a ponadto:
- podtoze tynkowe powinno spetnia¢ w odniesieniu do gtadkosci i réwnosci jak dla tynkéw kat. 1ll. Powinno by¢
czyste i w zasadzie niealkaliczne. Na gtadkich powierzchniach tych $cian dopuszczalne sg drobne wgtebienia w liczbie
3/m8 o $rednicy do 5 mm i grubosci do 4 mm. Odchylenia powierzchni podtoza do nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm w
liczbie nie wiekszej niz 3 na 2-metrowej tacie.
- Wilgotnosé podtoza nie powinna by¢ wieksza niz:
a/ przy stosowaniu tapet zwyktych o gramaturze do 140 g/m?; podtoze betonowe 4%, podtoze gipsowe 3%
b/ przy stosowaniu tapet zwyktych gteboko wyttaczanych i zmywalnych (winylowych): podioze betonowe 3%, podtoze
gipsowe 2%
- Podtoze pod oktadzine z tapet powinno by¢ przygotowane przez:
a/ wyrdéwnanie bruzd i ztgczy prefabrykatéw oraz wypetnienie wiekszych wgtebien zaprawg cementowg w czasie
umozliwiajgcym wyschniecie zaprawy
b/ w przypadku stwierdzenia nieréwnosci i niedostatecznej gtadkosci podtoza dokonanie naprawy masa wygtadzajacg
¢/ zeszlifowanie i przetarcie papierem $ciernym miejscowych zgrubien i wystajacych nieréwnosci
d/ oczyszczenie podtoza z pytu i kurzu i ewentualne jego zneutralizowanie
e/ zagruntowanie catej powierzchni podioza roztworem gruntujgcym w dniu poprzedzajgcym naklejanie tapet.
5.6.3. Zasady tapetowania scian
Przygotowanie tapet
Przed przystgpieniem do przyklejania tapet nalezy:
- sprawdzi¢ jednolito$¢ barwy i wzoru tapet dla kazdego pomieszczenia
- pocigc¢ tapete na arkusze potrzebnej dtugosci (bez sztukowania)
- nanies¢é rownomiernie klej na poszczegdine arkusze tapety, nastepnie ztozy¢ je i zwing¢ tak, aby nie pobrudzié¢
strony licowej i odtozy¢ na okres niezbedny do prawidtowego nawilzenia tapety (od 5 do 25 minut zaleznie od rodzaju
tapety)
Tapetowanie $cian
- Tapetowanie pomieszczen ze $ciang zewnetrzng nalezy zaczynac od wyklejenia oscieznicy i wnek, nastepnie
nalezy oklei¢ sciane zewnetrzng ( z oknem), a potem pozostate Sciany
- Przy przyklejaniu tapet ciezkich (wyttaczanych i winylowych) zaleca sie, aby bezposrednio przed klejeniem
kazdego arkusza miejsca stykow krawedzi powlec dodatkowo cienkg warstwag kleju za pomoca ptaskiego pedzla
- Tapety mozna przykleja¢ na zaktad (0 szerokosci 10-15 mm), na zaktad minimalny (,na wios) lub na styk w
zaleznosci od rodzaju i grubosci tapety
- Przyklejanie arkuszy tapet nalezy rozpoczyna¢ od gornej krawedzi oktadziny. Prawidtowos¢ potozenia arkuszy
tapet nalezy sprawdzaé¢ za pomocg pionu po utozeniu nie wiecej niz 3 arkuszy.
- Przy poditodze tapeta powinna by¢ ostonieta listwag przypodtogowg na szeroko$¢ minimum 15 mm
- Jezeli podczas naklejenia arkuszy tapety powstang fatdy lub pecherze, nalezy te arkusze niezwitocznie odklei¢
od dotu do miejsca, w ktérym powstaly te usterki, a nastepnie ponownie docisng¢ starannie tapete do podtoza np.
gumowym watkiem
- W narozu arkusze tapety powinny by¢ wywiniete na odlegtosci ok. 100 mm poza naroze
- Temperatura tapetowanych pomieszczen powinna wynosi¢ co najmniej 10°C, a w przypadku tapet winylowych
15°C. Naklejone tapety powinny wyschng¢ powoli. Wzrost temperatury do wartosci eksploatacyjnej moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach po zakonczeniu robot tapeciatskich.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .
1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych
do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do rob6t malarskich
badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t malarskich
badanie materiatbw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

g) brak szkodliwego dziatania na tapete
h
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sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy
zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig sie bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy
o0 niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; proba daje wynik
dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatléw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia
materiatdbw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

materialy , ktorych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem (musza
uzyskac¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie,
czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg podktadowa;
podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastgpig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg
na przecigg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu wibékna waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:
powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie wczesniej
niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ odbidr robét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobre;j
jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnietej
powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktdry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony,
powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢
okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, . nie dajacy potysku w swietle odbitym

przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy potyskowi glazurowanej
ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang
lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok
kolorowych). Powtoka jest odporna na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystepujg $lady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowej
9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku
miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody S$cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy
panstwowe;.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami elektromagnetycznymi
wedtug normy panstwowej. Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z normami lub
Swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni badanej powtoki
osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu
préby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej
nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze byé wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub podktadu
pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podkiadu wyréwnawczego nalezy wykonaé przez prébe
odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podfoza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyrownawczych nalezy przeprowadzac przez wykonanie na
badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do nich
paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni
pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra przyczepnosé, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie
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- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materiatéw
drewnopochodnych oraz ze szkia nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu
maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przecieta az do podtoza;
nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych
brzegow. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposéb rownolegtoboki powinny trwale przylega¢ do
podtoza i nie odpadac przy przesunigciem palcem lub migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na
trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnos$é¢, gdy na dwéch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wiecej
niz 1 kawatek (catkowicie lub czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub
szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi,
plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powtokach matowych
dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w
miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonaé przez kilkakrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach
matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci zmywane;j.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiem normy
panstwowe;j.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonaé przez jednokrotne pomalowanie farbg
podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanie$¢ powtoke z farby
nawierzchniowej. Szczelnosc¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigeczalnych farb emulsyjnych i silikonowych
oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.
Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robdét malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czes¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca
odbidr powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne
prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarskg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy dokfadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i
powtérnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowac przez
powtérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej
powierzchni i pod tym samym kgtem wykonaé natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac¢ przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z
natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienka warstwe
powtoki.

6.1.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbior podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny by¢ zgodne z p. 6.1.
6.1.4. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy rob6t malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczesniej niz po 14 dniach
Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robo6t malarskich
farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i
elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbiér koricowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

6.1.5. Kryteria oceny jakosci odbioru robét tapeciarskich

- przygotowanie podtoza jak w p.6.1.1.

- badanie przy odbiorze gotowej oktadziny nalezy przeprowadzi¢ wizualnie lub przy zastosowaniu pomiarow
Przy badaniu wizualnym nalezy uwazac¢ za niedopuszczalne:

a/ wystepowanie fatd, pecherzy, plam lub innych wad powierzchni i licowej

b/ odstawanie krawedzi arkuszy w stykach lub zaktadach oraz przy suficie

¢/ sztukowanie arkuszy w poziomie lub stosowanie tzw. tatek

d/ niejednorodnos¢ wzoru lub barwy w wytapetowanym pomieszczeniu

e/ wyraznie widoczne nieréwnosci podtoza

Pomiary nalezy stosowac przy sprawdzeniu:

a/ prawidtowego potozenia arkuszy na $cianie za pomoca pionu z doktadnoscig do 1 mm
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b/ prawidtowego przyciecia tapety przy suficie przez naciagniecie sznura i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej, lakierowanej lub zagruntowanej powierzchni scian
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej, lakierowanej lub zagruntowanej powierzchni sufitow
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) tapetowanej powierzchni scian

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie malowania wraz z gruntowaniem s$cian i sufitow

- wykonanie tapetowani $cian fototapetg

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.

PN-72/C-81503 Woyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobdw lakierowych i farb

graficznych kubkami wyptywowymi (lepkos¢ umowna)

PN-66/C-81510 Woyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Woyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Woyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81516 Woyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powtok

lakierniczych.

PN-79/C-81519 Woyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Woyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Woyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Woyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok

lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Woyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.

PN-80/C-81531 Woyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do

podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.

PN-70/C-81536 Woyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.

PN-67/C-81542 Woyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,

staliwa i zeliwa do malowania. Og6lne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogolne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie

Instrukcja producenta .
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ST-B-01.01.10. OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z osadzeniem stolarki
drzwiowej, parapetow, balustrad oraz $cianek ustepowych z wysokocisnieniowego laminatu w ramach przebudowy
budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch,
biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z osadzeniem stolarki drzwiowej,
witryny aluminiowej oraz $cianek ustepowych z wysokocisnieniowego laminatu w ramach przebudowy budynku
Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng
i publiczng oraz klub seniora w Perlejewie, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo.

W zakres rzeczowy robét wchodzi:

- rozbidrke istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej

- osadzenie $cianek ustepowych z drzwiami z wysokocisnieniowego laminatu w tazienkach

- osadzenie drzwi wewnetrznych wraz oscieznicami drewnianymi

- osadzenie stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej ppoz ESI30 wraz z oscieznicami

- osadzenie stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej ppoz ESI60 wraz z oscieznicami

- osadzenie stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej oddymiajgcej wraz z oscieznicami

- osadzenie klapy dymowej

- osadzenie balustrad schodowych oraz pochwytu

- montaz oston na grzejniki MDF

llosci robét podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka drzwiowa

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej, posiadajgcej Aprobaty
Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Stolarka drzwiowa ptytowa wewnetrzna z os$cieznicami drewnianymi

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa ppoz ESI30 wraz z oscieznicami

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa ppoz ESI60 wraz z oscieznicami

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa oddymiajgca wraz z o$cieznicami

- Klapa dymowa

- Balustrady schodowe wypetnione z blachy perforowanej

- Pochwyt stalowy na wspornikach

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki, slusarki i aluminium

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian ostonowych i paneli
elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg okienng na podktadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie
od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz3 mm na catej dtugosci
elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wigksze niz 2 mm. Rdznice
wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej
2 m diugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta
powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdw zalecanych przez producenta stolarki okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki poliuretanowe;.
Zabrania sig uszczelnia przestrzeni miedzy oscieza i o$cieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami wtéknistymi
zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego rodzaju
parapetow, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetdéw. Dla prawidtowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢
wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac podokiennik w sposéb
okreslony jednoznacznie przez producenta.
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- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadnosé wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych . Odlegtosci miedzy
punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowa¢ za pomocg tgcznikéw zalecanych przez producenta
stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i o$cieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka poliuretanowg

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowa¢ sie do zalecen producenta, w
szczegOlnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

5.3. Zasady montazu lekkich scian ostonowych, balustrad i pochwytéw oraz oston na grzejniki MDF

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z
projektem

- Folie ochronng z wewnetrznych okfadzin ptyt nalezy zdjaé przed montazem, natomiast z oktadzin zewnetrznych wkrétce
po montazu, nie pézniej niz 4 miesigce od momentu zakupu ptyty

- W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich powinno odbywaé sie na
stojakach wytozonych migkkim materiatem filcowym np. filcem lub styropianem

- Plyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg tgcznikdw zalecanych do stosowania przez producenta

- Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegotowymi wskazéwkami zawartymi w instrukcjach producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 . Odbiér wbudowanych oscieznic

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy

najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i Scianek (w szczeg6lnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy i $cianek w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki
i elementéw segmentowych wrot, prawidtowe uszczelnienie miedzy oscieza i o$cieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw wbudowywanych
wyrobow.

- Prawidtowos$¢é montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Obmiar robdt bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1Im2 (metr kwadratowy) zamontowanych scianek ustepowych z drzwiami z wysokocisnieniowego
laminatu w tazienkach

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr biezgcy) zamontowanych o$cieznic drewnianych drzwi wewnetrznych

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi ptytowych wewnetrznych

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi aluminiowych z oscieznicami p.poz. EIS 30
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi aluminiowych z oscieznicami p.poz. EIS 60
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi aluminiowych z o$cieznicami oddymiajacych
Jednostka obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych klap dymowych

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych oston na grzejniki MDF

Jednostkg obmiarowg jest m (metr biezgcy) zamontowanych pochwytéw stalowych na wspornikach

Jednostkg obmiarowa jest m (metr biezgcy) zamontowanych balustrad schodowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- zamontowanie $cianek ustepowych z drzwiami z wysokocisnieniowego laminatu w tazienkach

- zamontowanie o$cieznic drewnianych drzwi wewnetrznych

- zamontowanie drzwi ptytowych wewnetrznych

- zamontowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej ppoz ESI30 wraz z o$cieznicami
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- zamontowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej ppoz ESI60 wraz z oScieznicami

- zamontowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej oddymiajacej wraz z oscieznicami

- zamontowanie klapy dymowe;j

- zamontowanie pochwytéw stalowych na wspornikach

- zamontowanie balustrad schodowych

- montaz oston na grzejniki MDF

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108

ISO 9001 1SO 9002

10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,Scianki dziatowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa ogolnego.

WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH
Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej liste uregulowan prawnych (j. ustaw, aktéw itp.), norm i standardéw
przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowigzujacych aktualnie w Polsce.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programéw Phare, Ispa & Sapard 2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatawBudow1anych w sprawie bezpieczenstwa i
hlgleny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

8. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

9. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobolU przewodoéw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

10. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakdéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Zatgcznik nr | do zarzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr
16, poz. 120).

11. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatgcznik do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

12. Instrukcja o drogowej sygnalizacji Swietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 (pozycja 184).

13. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

14.Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz droég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a
takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 r.

16. PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

17.PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

18. PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

19. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogolne wymagania i badania.

20.PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

21.BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.

22.Rozporzgdzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999, dotyczgce wymagan
technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 99.43.430).
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23.Rozporzgdzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000, dotyczgce wymagan
technicznych dla drdég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 00.90.1006).

24.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, dotyczaca
obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456
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