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1. Ekspertyza techniczna stanu budynku i elementéw budynku
1.1. Podstawa, cel i zakres opracowania ekspertyzy

Podstawg opracowania sa:

) wizje lokalne,
. pomiary dokonane na budynku,
o inwentaryzacja architektoniczna budynku.

Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu technicznego konstrukcji budynku i
elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego, w celu wykazania mozliwosci
rozpoczecia procesu inwestycyjnego tj. sporzadzenia projektu budowlanego umozliwiajgcego
rozpoczecie prac budowlanych. Niezbedne jest:

° stwierdzenie czy istniejgca konstrukcja lub jej elementy nadajg sie do dalszej eksploatacji biorgc
pod uwage przebudowe w istniejgcych elementach nosnych oraz przebudowe elementéw
nienosnych majgcg wptyw na obcigzenie elementow nosnych,

° przeprowadzenie analizy oddziatywania zakresu robét budowlanych na stan istniejgcy konstrukcji
budynku i elementéw budynku z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

Zakres opracowania:
Zakresem opracowania objeto elementy konstrukcyjne budynku: Strop z ptyt kanatowych gr. 24cm,
nadproza w Scianach nosnych. W zakres opinii wchodza:

. obiektywna charakterystyka elementéw konstrukcji budynku,
° obliczenia sprawdzajgce statyczno-wytrzymatosciowe elementéw nosnych budynku,
° ocena stanu istniejgcego i wnioski z zaleceniami odnosnie rozpoczecia procesu inwestycyjnego.

1.2. Informacje ogodlne, przeznaczenie dotychczasowe budynku

Przedmiotem opracowania jest budynek Gimnazjum Gminnego, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
wzniesiony w technologii murowanej, stropy kanatowe, wiezba drewniana. Z uwagi na uzytkowanie
budynku zakres odkrywek zostat ograniczony. W zwigzku z tym rozpoznanie istniejgcej konstrukcji
opiera sie na wizjach lokalnych i tych odkrywkach ktére mozna byto przeprowadzié.

1.3. Opis nowoprojektowanej inwestycji
Przebudowa istniejgcego budynku ma polegaé na:

o przebudowie scian dziatowych nienosnych.
o Przebudowanie scian nosnych wewnetrznych poprzez doprojektowanie otworéw drzwiowych.

Przebudowa pietra i parteru polega¢ bedzie na usunieciu $cian dziatowych nienosnych i wymurowaniu
nowych jako nienosnych, usytuowanych na stropie kanatowym. Przy umieszczaniu na stropie nowych
Scian dziatowych wzdtuz istniejgcych ptyt kanatowych, nalezy wykona¢ belke zelbetowg nad stropem i
na niej wymurowa¢ nowg sciane dziatowa. Wzmocnienie to wynika z braku wzmocnienia stropu na
obcigzenie liniowe.

Projektowana przebudowa zaktada w catym budynku oparcie istniejgce ptyt kanatowych na scianach
zewnetrznych z oknami oraz na dwdch Scianach wewnetrznych podtuznych. Zaktada sie ze istniejgce
Sciany grubosci 15 cm nie stanowg podpory dla ptyt kanatowych. Przed wykonywaniem robot nalezy
sprawdzi¢ czy ptyty kanatowe opierajg sie zgodnie z przyjetymi zatozeniami. Przebudowa parteru i pietra
nie ingeruje w istniejgcy schemat podparcia ptyt kanatowych. W $cianach nosnych wewnetrznych
przewidziano wykonaniu nowych nadprozy pod nowe otwory, czes¢ przebudowanych otworéw
drzwiowych bedzie poszerzona w sposéb zapewniajgcy minimalne podparcie istniejgcych nadprozy
drzwiowych. Nowoprojektowane nadproza bedg ztozone z belek stalowych osadzonych w $cianach
murowanych i bedg stanowity oparcie cze$ci murowanej wraz ze stropem nad tymi otworami.
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1.4. Zatozenia dotyczace obcigzen obiektu (wartosci charakterystyczne)

Obcigzenie state - warstwy wykonczeniowe: wg projektu architektonicznego,
Obcigzenie zmienne - uzytkowe stropy: 3.00 kN/m?2,

1.5. Obliczenia sprawdzajace statyczno- wytrzymatosciowe

1.5.1. Obciazenie stale — warstwy wykonczeniowe

Obciazenie warstwami wtasnymi Ok Y Qg
2 cm Warstwa wykonczeniowa 0.02 x 21.00 0.42 1.35 0.57
2 cm Szlichta betonowa 0.02 x 21.00 0.42 1.35 0.57
10 cm Styropian 100 0.1x 0.00 0.00 1.35 0.00
Ciezar wiasny stropu kanatowego gr. 24cm 3.93 1.35 5.31
1.5 cm Tynk od spodu 0.015 x 19.00 0.29 1.35 0.38
OBCIAZENIE CALKOWITE [kN/m?] 5.06 6.82
Przyjeto obcigzenie powierzchniowe [kN/m?] 6.82
1.5.2. Obciazenie zmienne — uzytkowe
|Obcigzenie uzytkowe powierzchni szkolnej Ok 7 Og
kategoria C1: ze stotami 3.00 1.50 4.50
OBCIAZENIE POWIERZCHNIOWE [kN/m?] 3.00 4.50
1.5.3. Obliczenia nadproza drzwiowego
Zebranie obcigzen na nadproze w Scianie nosnej Ok Yi Jg
ObcigzZenie z stropem 36.25] 50.96)|
27 cm Mur cegty ceramicznej 0.27 x 18.00
obc. nadproza tréjkgtnem rowbobocznym muru 4.21 1.35 5.68
Przyjety ciezar nadproza 0.32 1.35 0.43
OBCIAZENIE CALKOWITE [kN/m] 40.78 57.07
Przyjeto obcigzenie liniowe 40.80 57.07
Zatozenia: SGU SGN
Obcigzenie nadproza 40.80 KN/m 57.07 kN/m
szerokos¢ projektowanego otwor 1.00'm x 1.05% = 1.05m
Nadproze zaprojektowano z profili stalowyck fy= 235 MPa
Modut Younga 210 GPa
Wymiarowanie nadproza:
Moment zginajgcy (sch. belki swobodnie podpartej) 5.62 kNm 7.87 KNm
Wymagany wskaznik wytrzymato$ci Wy= 33.47 cm3
Wymagany minimalny moment bezwtadnosci przekroju 18.30 cm4
Przyjete ugiecie maksymalne 500
Dobor profilu nadrpoza: 2xC120 Jy= 728 cm4 v 121.4 cm3

1.6. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku

Rozpoznanie istniejgcej konstrukcji oraz ocena stanu technicznego opierajg sie na wizjach lokalnych i
inwentaryzacji architektonicznej istniejgcego budynku. Sciany i stropy wewnatrz budynku nie wykazujg
Sladéw zawilgocenia ani nadmiernego zarysowania czy ugiecia. Ogolny stan techniczny konstrukcji jest
dobry.

Stan techniczny istniejgcego budynku ocenia si¢ jako dobry.
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1.7. Wnioski

Obliczenia sprawdzajgce statyczno-wytrzymatosciowe wykazujg ze budynek bedzie mozna bezpiecznie
uzytkowa¢ ze wzgledu na brak nadmiernych ugie¢ i zarysowan stropu oraz scian. Obcigzenie
charakterystyczne uzytkowe stropu 3kN/m? nie zmienia sie po ingerencji w istniejgce elementy
konstrukcji.

Schematy statyczne oparcia ptyt kanatowych stropu nie zmienia sie. Nowe Sciany nienosne powstajg ze
wzmocnieniem stropu w formie belki Zzelbetowej nad stropem kanatowym co nie obcigza nadmiernie
stropu z ptyt kanatowych.

Obcigzenie nadprozy w istniejgcych $cianach murowanych odpowiada powierzchni zebranej z
rozpietosci opartych ptyt kanatowych i jest przenoszona przy spetnieniu SGN i SGU przez nadproza
stalowe.

Projektowana przebudowa zaktada w catym budynku oparcie istniejagce ptyt kanatowych na scianach
zewnetrznych z oknami oraz na dwoch scianach wewnetrznych podtuznych. Zaktada sie, ze istniejgce
Sciany grubosci 15 cm nie stanowg podpory dla ptyt kanatowych. Przed wykonywaniem roboét nalezy
sprawdzi¢ czy ptyty kanatowe opierajg sie zgodnie z przyjetymi zatozeniami.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca ingerujgc w istniejgcg konstrukcje zobowigzany jest
monitorowania i obserwacji i dokumentowania stanu technicznego, a wszelkie watpliwos¢ nalezy
opracowac z Projektantem.

Wszelkie zarysowania pojawiajgce sie w trakcie prac budowlanych nalezy zgtasza¢ do Projektanta i
bezwzglednie wstrzymac prace budowlane do czasu podjecia decyzji projektowych.

1.8. Zalecenia
1.8.1. Zalecenia wykonania nowego otworu $ciany nosnej
° nadproza otworow o szerokosci 100cm w $cianie wewnetrznej istniejgcego budynku,

Nadproza zaprojektowano z dwéch ceownikéw C120 ze stali S235.

W ceownikach wykona¢ otwory do zamontowania srub M16 w rozstawie co 40cm. W miejscu
projektowanego nadproza nalezy zamontowa¢ profile po jednym z kazdej strony muru. Najpierw nalezy
wycigé¢ bruzde o gtebokosci 2cm gltebszg od szerokosci stopki montowanego profilu, nie gtebszej jednak
niz potowa grubosci sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem i przewierci¢ na wylot co
40cm w celu przysztego montazu srub M16. W trakcie osadzania belki 2cm pod ptytg stropowa,
przestrzen pomiedzy ceownikiem, a stropem wypetni¢ zaprawg murarskg marki M20, nastepnie
docisng¢ do stropu, powodujgc ,wycisniecie” zaprawy — celem uszczelnienia potgczenia belka-strop.
Podczas prac kontrolujemy wzajemne potozenie otworéw w profilach i w murze. Po uzyskaniu przez
zaprawe 75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5dni) przystgpi¢ do zamontowania profilu z drugiej strony
$ciany w identyczny sposob i skrecenia profili Srubami M16 kl. 8.8 (lub pretami gwintowanymi). Wnetrze
ceownikow wyszpatdowac ceglg i wykonaé¢ warstwe zaprawy cementowej na siatce Rabitza otulajgc
nadproze w catosci. Oparcie na istniejacej $cianie zaprojektowano za posrednictwem poduszek
betonowych gr. 15cm, na gtebokosci 25cm poza lico otworu. Na cato$ci wykonywanego elementu nalezy
wykonac¢ tynk cementowo wapienny.

A-A

ZAPRAWA CEMENTOWA
NA SIATCE RABITZA

WYSZPEt DOWAC CEGLA

~Va

O >~ 1YNK CEMENTOWO—-WAPIENNY
| b \SRUBA M16 CO_40CM
' <
25 szerokos¢ otworu 25 CEOWNIK 5259

Przed wykonaniem nadproza i wyburzeniem fragmentu $ciany nosnej konieczne jest podstemplowanie
stropu. Wyburzenie otworu nalezy wykona¢ po wczesniejszym osadzeniu nadproza na poduszkach
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betonowych i osiggnieciu petnej nosnosci przez zaprawe. Wyburzenie wykona¢ za pomocg sprzetu
adekwatnego do gabarytéw otworu, w celu nienaruszenia istniejgcego stanu konstrukciji.

1.8.2. Zamurowania zbednych otworow

Zaprojektowano zamurowanie zbednych otworéw w scianach nosnych konstrukcyjnych z materiatu
takiego jak istniejgce $ciany.

1.8.3. Rozbidrka czesci $cian dziatowych

Zaprojektowano rozbiérke czesci scian dziatowych- niekonstrukcyjnych. Materiat rozbiérkowy nie moze
by¢ gromadzony na stropie. Nalezy go sukcesywnie usuwaé za pomoca pojemnikdw lub lei spustowych.

1.8.4. Wymurowanie scian dziatowych

Sciany dziatowe murowane z betonu komérkowego o szerokosci 11,5 cm o wytrzymatosci na $ciskanie
3 MPa klasy gestosci 500 kg/m® na zaprawie do cienkich spoin. Sciana nienosna, nie przenoszaca
obcigzen z wyzszej kondygnacji.

Projektant
LEON PUCKO
nr uprawnien BL/173/88

data opracowania 15.05.2019
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