OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZUJM GMINNEGO W PERLEJEWIE
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE,
KLUB MALUCHA, BIBLIOTEKE SZKOLNA | PUBLICZNA ORAZ KLUB SENIORA

I. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Przebudowa budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub se-
niora

Adres budowy: Perlejewo, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo

Inwestor: Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogorska nr. upr. 26/PDOKK/2016;

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Gimnazjum Gminnego w
Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkol-
ng i publiczng oraz klub seniora. Budynek szkoty jest dwupietrowy, niepodpiwniczony, wzniesio-
ny w technologii murowanej, stropy z ptyt kanatowych gr. 24cm, dach dwuspadowy pokryty bla-
chg trapezowa.

Przebudowa ma polegac na:

- przebudowie pomieszczen na obu kondygnacjach
dostosowaniu parteru do potrzeb biblioteki szkolnej i publicznej oraz klubu seniora
dostosowaniu pietra do potrzeb przedszkola i klubu malucha
dostosowanie catego budynku do osdb niepetnosprawnych
dostosowaniu uktadu komunikacyjnego do przepiséw przeciwpozarowych

Budynek nie jest docieplony od zewnagtrz, zrédtem ciepta jest kociot na paliwo state —

zlokalizowany w istniejgcej kottowni w budynku szkoty podstawowej.

. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Perlejewo
— Aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500
— Zlecenie inwestora

IV. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka objeta obszarem opracowania jest zabudowana przedmiotowym budynkiem oraz
budynkiem Szkoty Podstawowej w Perlejewie, budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Czesc¢
dziatki jest utwardzona kostka betonowg- dojscia i dojazdy do budynku oraz miejsca postojowe
dla samochodow osobowych. Obszar opracowania ma dostep do drogi publicznej o nr geod.
181 istniejgcym publicznym zjazdem. Teren inwestycji jest uzbrojony.

V. DANE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJ NE
Zestawienie powierzchni i kubatury:

przed przebudowa: po przebudowie:
- pow. zabudowy 378,50 m® 378,50 m*
- pow. uzytkowa 619,00 m? 613,70 m?
- kubatura 3980 m® 3980 m®
- ilo$¢ kondygnaciji 2 2
- wysoko$¢ budynku 13,08 m 13,08
7,35 m do gbrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu
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Program uzytkowy:

parter:
1.1. Wiatrotap 25,50 m?
1.2. Szatnia (klub seniora) 10,00 m?
1.3. Klub seniora 67,40 m?
1.4. Aneks kuchenny (klub seniora) 22,20 m?
1.5. Biblioteka publiczna 68,00 m?
1.6. Biblioteka — cze$é wspdlna 15,30 m?
1.7. Biblioteka szkolna 47,70 m?
1.8. Klatka schodowa 9,80 m?
1.9. Korytarz 14,80 m?
1.10. tazienka 16,80 m?
1.11. WC 1,30 m?
1.12. WC niepetnosprawnych 9,60 m?
Razem 308,40 m®
Dietro;
2.1. Klatka schodowa 10,30 m?
2.2. Korytarz 14,30 m?
2.3. Pomieszczenie socjalne 19,70 m?
2.4. WC dzieci/ niepetnosprawni 7,10 m?
2.5. Korytarz 18,80 m?
2.6. Kuchnia (przedszkole i klub malucha) 21,00 m?
2.7. Zmywalnia (przedszkole i klub malucha) 6,40 m?
2.8. Sala 1 (przedszkole) 55,80 m?
2.9. Pom. porzadkowe 1,60 m?
2.10. WC personel/niepetnosprawni 4,00 m?
2.11. WC (przedszkole) 16,10 m?
2.12. Sala 2 (przedszkole) 64,10 m?
2.13. Szatnia (przedszkole i klub malucha) 18,80 m?
2.14. Klub malucha 47,30 m?
Razem 305,30 m®

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowana przebudowa budynku szkoty nie dotyczy zmian bryty i elewacii.

Zmiany dotyczg funkcji budynku : parter — klub seniora, biblioteka szkolna i publiczna,
pietro — przedszkole i klub malucha.

W przedszkolu przewidziano 2 oddziaty, w kazdym maksymalnie po 25 dzieci. W klubie
malucha przebywac bedzie max. 16 dzieci. W przedszkolu bedg pracowaty 2 przedszkolanki, 1
pomoc oraz 1 przedszkolanka w klubie malucha. W bibliotekach bedzie zatrudniona 1 bibliote-
karka i w klubie seniora rowniez 1 pracownik. W klubie seniora przebywato bedzie maksymalnie
16 osob. Klub seniora skfada sie z pomieszczenia szatni, sali gtdwnej klubu seniora z aneksem
kuchennym oraz dwodch tazienek, w tym jednej przystosowanej dla os6b niepetnosprawnych
(pomieszczenie 1/12). Kolejng funkcjg mieszczgca sie na parterze budynku sg biblioteki szkol-
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na i publiczna ze wspdélnym wejsciem. Obydwie biblioteki bedg obstugiwane przez jedng biblio-
tekarke. Przedszkole to 2 sale przedszkolne na maksymalnie 25 dzieci w kazdej oraz kompleks
pomieszczen sanitarnych pomiedzy nimi. Toaleta dla dziecka niepetnosprawnego zostata prze-
widziana przy klubie malucha. Klub malucha miesci sie w sali 2/14. Przedszkole i klub malucha
beda miaty wspdlng kuchnie i zmywalnie, a takze pomieszczenie socjalne i toalete dla persone-
lu (pom. 2/10).

V. DANE MATERIALOWE

Fundamenty istniejace:
Murowane z bloczkéw betonowych
Sciany zewnetrzne istniejace:
Sciany zewnetrzne murowane: pustak gazobetonowy 12cm, styropian 6cm, cegta cera-
miczna 25m
Sciany wewnetrzne istniejace:
Sciany wewnetrzne murowane z pustaka gazobetonowego 12cm i 24cm
Sciany wewnetrzne projektowane:
projektowane sciany wewnetrzne murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 12cm
Schody zewnetrzne istniejace:
schody Zelbetowe, wykonczone ptytkami gresowymi
Schody wewnetrzne istniejace:
Schody zelbetowe, projektowana oktadzina PCV przystosowana do stosowania w tego
typu obiektach — wg projektu wykonczenia wnetrza — wg odrebnego opracowania.
Projektowana balustrada i porecze ze stali nierdzewnej (rys. 8. str. 31b).
Stropy istniejacy:
oba stropy z ptyt kanatowych gr. 24cm
Nadproza:
W miejscach nowoprojektowanych drzwi przewidziano nadproza stalowe
Dach istniejacy:
dach dwuspadowy, konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, podparty na stupach
Pokrycie dachu:
blacha trapezowa
Stolarka okienna istniejgca:
istniejgca stolarka drewniana
Stolarka drzwiowa zewnetrzna istniejaca:
Stolarka aluminiowa
Stolarka drzwiowa wewnetrzna projektowana:
Projektowana nowa stolarka wewnetrzna aluminiowa i ptytowa. Drzwi EI30 oraz
EI60 aluminiowe przeszklone, pozostate drzwi ptytowe — wg projektu wykonczenia wnetrza —
wg odrebnego opracowania, drzwi w tazienkach i WC z otworami nawiewnymi.
Roboty wykonczeniowe:
podfoza i posadzki: w salach przedszkolnych, bibliotekach, klubie seniora projektowa-
na wykfadzina PCV heterogeniczna, akustyczna, antypos$lizgowa, wysoka odporno$¢ na Sciera-
nie, wysoka redukcja dzwieku, klasa reakcji na ogien Bg-s1 lub wyzsza, dopuszczona do stoso-
wania w tego typu obiektach (np - ,Gerflor taralay impressin comfort”) - wg projektu wykoncze-
nia wnetrza — wg odrebnego opracowania. W kuchni, zmywalni oraz wszystkich sanitariatach
zaprojektowano gres - wg projektu wykonczenia wnetrza — wg odrebnego opracowania.
tynki wewnetrzne i oktadziny: w tazienkach, WC, kuchni i zmywalni oraz w aneksie ku-
chennym w klubie seniora projektowana glazura do wysokosci min.2,0m wg projektu wykon-
czenia wnetrza — wg odrebnego opracowania, w pozostatych pomieszczeniach szpachla gipso-
wa na $cianach i sufitach.
roboty malarskie: Sciany malowane farbami lateksowymi wg projektu wykonczenia
wnetrza — wg odrebnego opracowania.
Zabudowa nowoprojektowanych rur instalacji kanalizacji i wod.-kan. — ptytg g-k lub ptytg
meblowg
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Zabudowa dwoch istniejgcych skrzynek internetowych w pomieszczeniu biblioteki publicznej
— ptytg meblowg w postaci szafek meblowych.
Wentylacja:

Istniejgce piony wentylacyjne nalezy udrozni¢ oraz wymieni¢ kratki wentylacyjne na no-
we. Projektowana wentylacja grawitacyjna w tazienkach w przedszkolu wykonana z rur spiro
izolowanych wetng mineralng, wychodzacych w suficie i wyprowadzona ponad dach w postaci
wywiewek.

Instalacje istniejace:
Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, c-0, wodociggowa, kanalizacyjng

Instalacja elektryczna:

Wszystkie oprawy oswietleniowe do wymiany na oprawy natynkowe LED - wg projektu
branzy elektrycznej.

Ogrzewanie istniejace:

Zrodto ciepta — grzejniki wodne, projektowana obudowa wszystkich grzejnikéw ptyta meblo-
wg wg projektu wykonczenia wnetrza — wg odrebnego opracowania. Istniejgcy kociot na paliwo
state zlokalizowany w czesci szkoty podstawowej (od drogi).

Wyposazenie i meble:

W tazience na parterze (pom. 1/10) znajduje sie brodzik, pralka, suszarka do wtoséw,
przewijak dla niemowlat, zelazko i deska do prasowania, suszarka do bielizny, umywalka, bojler
oraz wydzielona toaleta. Aneks kuchenny wyposazony zostanie w szafki wiszgce i stojgce, stot,
krzesta, ptyte indukcyjng, okap, piekarnik, kuchenke mikrofalowa, bojler, lodowke, zmywarke i
zlewozmywak. W sali gtéwnej przewidziano stoty, krzesta, kanape, telewizor, regaty. W szatni
wydzielono miejsce na wieszaki i duze lustro. W bibliotece publicznej oprécz regatow na ksigzki
beda rowniez biurka, krzesta, komputery, duzy stét, oraz fotele i niewielki stolik. W cze$ci tagcza-
cej dwie biblioteki bedzie biurko z fotelem oraz regat. Biblioteka szkolna wyposazona zostanie w
regaty na ksigzki, fotele, stolik, rzutnik i ekran elektryczny, a takze worki sako i wiszgce siedzi-
ska. Catos¢ wyposazenia w projekcie koncepcyjnym wykonczenia wnetrz — wg odrebnego
opracowania.

Przedszkole to 2 sale wyposazone po 25 krzesetek, 4 stoliki, biurko i fotel obrotowy,
szafki modutowe, domek do zabaw.

Usuwanie odpadoéw statych:
Odpady bytowe sktadowane w zamknietych, szczelnych pojemnikach i wywozone przez
jednostki wyspecjalizowane.

VIl. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BU-
DOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Scie-
kow.

Zapotrzebowanie wody do celow socjalno-bytowych przyjmuje sie okoto
0,3m*/miesigc/osobe. W czesci budynku objetej opracowaniem przebywato bedzie jednocze-
$nie 88 os6b. Catkowite miesieczne zuzycie wody wynosi 88x0,3=26,4m>

Taka sama jest ilos¢ wytwarzanych Sciekdw, ktdére sg odprowadzane do istniejgcego
szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne.
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptyn-

nych.
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady
bytowe w wielkoéci okoto 2,5m® na tydzien, gromadzone w kontenerach umieszczonych w
oznaczonym na projekcie zagospodarowania miejscu. Odpady state usuwane bedg przez wy-
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specjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikéw i urzgdzen stuzgcych do tego ce-
lu. Wywo6z odbywacé sie bedzie na podstawie umowy inwestora z firmg posiadajgcg stosowne
zezwolenie.
Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktocen szkodliwych
dla ludzi.

Wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziem-
ne.

Budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowi-
sko. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz sgsiadow. Budynek rowniez zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu
wilgoci do elementéw budowlanych do wnetrza budynku. W obiekcie zastosowano wentylacje
grawitacyjng, zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikow obiektu.
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska naturalnego w czasie eksploatowania budynku, bedzie realizowana po-
przez przestrzeganie przepiséw dotyczgcych warunkéw sanitarno-higienicznych oraz ochrony
Srodowiska. Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren biologicznie czynny wiasnej dziatki.

VI.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Przeznaczenie: przedszkole.
2. Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N). 7,35m — do gérnej powierzchni najwyzej potozone-
go stropu
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 + poddasze nieuzytkowe,
pozioméw podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:
Budynek od strony zachodniej usytuowany jest bezposrednio przy istniejgcym budynku szkoty,
Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z materiatéw nie-
palnych z otworami El 60. Przy scianach usytuowanych pod katem 90° zachowany jest na jed-
nej ze scian 4 m pas sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z materiatdw niepalnych.
Przy scianie zachowany jest pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci 2 m i klasie od-
pornosci ogniowej El 60.
Budynek od strony potudniowej sgsiaduje z dziatkg zabudowang, najblizszy budynek znajduje
sie w odlegtosci 33,4 m.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosé¢ obciazenia ogniowego strefy poza-
rowej:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — nie wystepujg pomieszczenia przezna-
czone do jednoczesnego przebywania powyzej 30 osob.
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.
7. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,C” - budynek niski (N), o dwéch
kondygnacjach nadziemnych ze strefg ZL II.

Klasa od- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pornosci | Gtéwna Kon- Sciana ze. | Sciana Prze-
pozarowe] | konstruk- | strukcja | Strop wnetrzna wewnetrz- | krycie
budynku | cja nosna | dachu ¢ na dachu
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
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Elementy budynku wykonane sg z materiatéw/wyrobdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Przekrycie dachu budynku nizszego, przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w
pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany jest nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym kon-
strukcja dachu ma klase odpornosci ogniowej R 30, a przekrycie dachu RE 30.

Biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuaciji posiadajg klase odpornosci ogniowej R 60.
Pasy miedzykondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.

8. Podziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL Il o powierzchni wewnetrznej 686,2 m?, przy do-
puszczalnej 5000 m?.

9. Warunki ewakuacji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie nie przekraczajg 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypad-
ku przej$¢ stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.

Drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewngtrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie nie przekraczajg 10 m przy jednym dojsciu (klatka
schodowa oddymiana i obudowana scianami REI 60, drzwiami EIS 30).

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi na zewnatrz korytarz obudowany scianami REI 60 i
drzwiami

EIS 30.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m lub 1,2 m, w przypadku
ewakuacji do 20 osbb; ich obudowa spetnia klase EI 15.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z poziomu drog ewakuacyjnych na ze-
wnatrz budynku wynosi nie mniej niz 1,2 m, drzwi otwierane na zewnatrz.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko-
sci min. 0,9 m.

Szeroko$¢ schodow wynosi: biegu 1,2 m, spocznika 1,3 m, max wysokos¢ stopni 0,15 cm.

W pomieszczeniach strefy pozarowej ZL Il nie nalezy stosowac¢ tatwo zapalnych wyktadzin pod-
togowych.

Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac fatwo zapalnych materiatow i wyrobow, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub nie-
zapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

10.Urzadzenia przeciwpozarowe:

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

¢ Instalacja odgromowa,

¢ Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym,

e Hydranty wewnetrzne HP 25 rozmieszczone w taki sposdb, aby swym zasiegiem obej-
mowaty caty budynek. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdow-
nicy wynosi 1,0 dm®/s. Nalezy zapewnié jednoczesny poboér wody z co najmniej dwoch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych,

e System oddymiania klatki schodowej (minimalna powierzchnia czynna klapy dymowe;j
powinna wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej).

11.Droga pozarowa:

Dojazd dla samochodow ochrony przeciwpozarowej zapewniony jest drogami wewnetrznymi na
terenie obiektu. Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 4 m, nachylenie podtuzne nie
przekracza 5%. Zapewnione jest potgczenie z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szero-
kosci co najmniej 1,5 m oraz o dtugosci nie przekraczajgcej 30 m, w sposoéb zapewniajgcy do-
tarcie bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej, w tym do strefy
ZL 1l. Droga pozarowa zakonczona jest placem manewrowym 20x20m.

Droga pozarowa jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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12.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa z hydran-
tem przeciwpozarowym w ilosci 10 dm®/s znajdujacym sie w odlegtosci do 75 m od budynku.
13.Inne wazne dane:

e Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy
srodka gasniczego (2 kg lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kaz-
de 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL Il. Gasnice w budynku powinny by¢ roz-
mieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych (w szczegdélnosci przy wej-
Sciach do budynkdéw, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienara-
zonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki). Przy
rozmieszczaniu gasnic odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przeby-
wac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m oraz do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

IX. DOSTEP OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zostat dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych. Wejscie do budyn-
ku z poziomu gruntu. Przed budynkiem zaprojektowano kilka miejsc postojowych dla samo-
choddw osobowych, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej. Na kazdej kondygnaciji znaj-
duje sie toaleta dla oséb niepetnosprawnych. tazienka dostosowana dla oséb niepetno-
sprawnych znajduje sie na parterze oraz pietrze budynku (kondygnacje dostepne dla os6b
niepetnosprawnych), w przedszkolu jedna z toalet jest dostosowana dla dzieci niepetno-
sprawnych. Komunikacja pomiedzy kondygnacjami odbywac sie bedzie za pomocg schodo-
tazu.

X. TECHNOLOGIA KUCHNI

Wyzywienie w przedszkolu odbywaé sie bedzie na zasadach cateringu. Gotowe posifki
przywozone bedg w termosach i szczelnych pojemnikach wnoszonych klatkg schodowg do po-
mieszczenia kuchni, nakladane na talerze a nastepnie wydawane przez obstuge. Zupa bedzie
nalewana do waz i w nich dostarczana do sali przedszkolnych, do talerzy rozlewana przy sto-
tach. Naczynia do zmywalni odnoszone bedg przez obstuge, wpierw oczyszczone zostang z
resztek positku, myte w zmywarce, a nastepnie wyparzone w wyparzarce, po czym odstawione
do szafy przelotowej. Termosy i pojemniki po wytozeniu z nich jedzenia, zabierane bedg brudne
przez dostawce positkdw i wynoszone zamkniegte.

Xl.  UWAGI
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