
5.0

5.05.0

5.05.05.0

5.0

5.5

1.0
6.0

1.0

2.0

545.5

5.0

1 2 3

1.0

Ś
ŁK

 km
 0+06 5,7 8

Z j.  Ind.  km
 0 +06 0,50

P
ŁK

 km
 0+029,00

K
ŁK

 km
 0+102,56

Zj.  Ind. km
 0+023,00

4.0

Zj. Ind. km
 0+004,50

Zj.  Ind. km
 0+026,50

4.5

Z j. Ind . k m
 0+05 8,5 0

Z j.  In d . k m
 0+ 0 79 ,5 0

Zj. Ind. km
 0+105,50

Zj. Ind. km
 0+110,00

Zj. Ind. km
 0+142,50

3.7

Z j. I nd . km
 0 +0 85 ,50

Zj. Ind. km
 0+287,50

Zj. Ind. km
 0+413,50

Zj. Ind. km
 0+413,50

5.0 3.0

Zj. Ind. km
 0+445,00

Zj. Ind. km
 0+488,50

5.0 5.0

R5.0Zj. Ind. km
 0+273,50

5.0

6.0

Zj . In d. km
 0+0 88 ,50

5.0

Zj. Ind. km
 0+099,50

5.0

Zj. Ind. km
 0+217,50

5.04.5

Zj. Ind. km
 0+227,00

Zj. Ind. km
 0+259,50

5.0

Zj. Ind. km
 0+264,50

2.5

Zj. Ind. km
 0+336,00

5.
0

Zj. P
ubl. km

 0+501,50

4.0

Początek Projektowanej Trasy
Km 0+000,00

1.0
5.5

1.0

Zj. Publ. km
 0+005,00

Zj. P
ubl. km

 0+206,50

R5.0R5.0

5.0

Początek Robót Nawierzchniowych
Km 0+007,00

10 m.p.

km
 0+237,00

km
 0+263,00

2.
0

1.0

K2

K1

K3

K4

K6

K5

K7
K8

1. jesion wyniosły obw.113 cm

2. jesion wyniosły obw.122 cm

3. jesion wyniosły obw.107 cm
4. klon pospolity obw.72 cm

5. klon pospolity obw.157 cm

6. jesion wyniosły obw.154 cm

karpa Ø60 cm

7. jesion wyniosły obw.148 cm

8. jesion wyniosły obw.60 cm

9. jesion wyniosły obw.170 cm 10. jesion wyniosły obw.72 cm
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- działka na której zlokalizowana jest inwestycja

LEGENDA:

- nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej
PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia asfaltowa na zjazdach publicznych

- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- obrzeże betonowe

- nawierzchnia żwirowa na zjazdach indywidualnych

- istn. granica pasa drogowego/granica działek

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  na zjazdach publicznych

- istn. kable telekomunikacyjne

ISTNIEJĄCE:

- istn. sieć wodociągowa

- istn. linia napowietrzna energetyczna nN

- istn. linia napowietrzna telekomunikacyjna

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  na miejscach postojowych

- krawężnik betonowy najazdowy
- krawężnik betonowy

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  na zjazdach indywidualnych

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  na chodnikach

- studnia z osadnikiem i przykanalikiem

- zakres opracowania

- wpust uliczny z przykanalikiem

- projektowany kabel telekomunikacyjny

- istn. kable energetyczne

- istn. sieć kanalizacji deszczowej

- istn. kable telekomunikacyjne do likwidacji

- zieleńce

- nawierzchnia asfaltowa na zjazdach indywidualnych

- rura osłonowa

- drzewo do wycinki

- krzewy do wycinki
K8

1. jesion wyniosły obw.113 cm

ARKUSZ 1

Nazwa projektu Przebudowa drogi gminnej Nr 109041B
Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale
od km 0+000,00 do km 1+655,60

DROGOWA

Adres obiektu
woj. podlaskie

Gmina Perlejewo
obręb Perlejewo, Pieczyski

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Branża

Zał. nr/ark.
2/1

Tytuł rysunku

  Projektant mgr inż. Piotr Dobrzyński

DROGOWA

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)

  Współpraca -mgr inż. Tomasz Duda

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Skala 1:500

Data
20.09.2019

Plan sytuacyjny

  Sprawdzający dr inż. Piotr Żabicki
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)


