Inwestor: | EGZ.NR

Gmina Perlejewo
Perlejewo 14
17-322 Perlejewo

Jednostka projektowa:

4| DROMOBUD sp. z o.0.

15-111 Biatystok ul. Al 1000-lecia Panstwa Polskiego 4/418
dromobud.biuro@wp.pl tel: 668 555587  fax:857341299

NIP: 5423271996  KRS: 0000671055 Regon: 366900734
DROMOBUD

Adres obiektu:

woj. podlaskie
Gmina Perlejewo
obreb Perlejewo, Pieczyski

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109041B Perlejewo — Twarogi Lackie
— Zale od km 0+000,00 do km 1+655,60

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
ORANGE POLSKA

Funkcja: Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
PDL/0136/PWOT/16
(do projektowania i kierowania robotami
Projektant: | inz. Tomasz Tyminski telekomunikacyjna | budowlanymi w ograniczonym zakresie w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych)




Spis tresci

S =TT o o Y=o 1[4 - TN 3
0 S 1 01Ty o O OO P O PPPPPPPPO 3
N VAV o T - 1V or- PSPPI 3
1.3, Przedmiol OPraCoOWANIA. . .uii i ieeee ettt ee e et e e e st e e e s st e e e s b e e e e sbbeeeessabeeeesssbeeesennsreeeean 3
N S oo o [ = (Y W o] o T [olo 1V 2= T - 1A PRSP 3
TR -1 (g T o 4=Yor 2o VYAV AN o] ¢ T | SNSRI 3
1.6.  DoOKUMENTACIA ZWIGZANA. ..uiiiiieieeiieiceiieeeee e et e e e e e st r e e e e e s e s snneareeeaeeeeeesnnrsnnneeeeeeeas 3

2. 02X =Yl o1 107 2 T- TS RNt 4

B 1] 7 1V T=T 41T TN 5

L/ N - 1 - 1 o7 4 01| - PSSR 6
4.1.  Warunki techniczne ORANGE POLSKA. ........otiiiiiiiiiiertte ettt ettt 6
4.2.  Uprawnienie projektanta. ....ccccccoeciiee e aaeea s 11

5. Rysunki

Orientacja.
Rys. 1+3 Przebieg trasowy projektowanych urzadzen.



1. Czesc ogdlna.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo.

Wykonawca.

Wykonawcg projektu jest DROMOBUD Sp. z 0.0., ul. Al. 1000-lecia Panstwa Polskiego 4/418,
15-111 Biatystok.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE
w zwigzku z projektem: Przebudowa drogi gminnej Nr 109041B Perlejewo — Twarogi Lackie —
Zale od km 0+000,00 do km 1+655,60.

Podstawa opracowania.

Warunki Techniczne;

e zalecenia Inwestora;

e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejgcych urzadzen;
e normy PN iZN.

1.5. Zakres rzeczowy robaét.
Budowa: Dt. trasowa
. . ) . km kab. 0,100
- budowa kabli rozdzielczych telefonicznych doziemnych -
kmp 3,000
- budowa przepustu HDPE110/6,3 m - 24

1.6.

Dokumentacja zwigzana.

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zawarte
sg w drogowym projekcie budowlanym pt. ,Przebudowa drogi gminnej Nr 109041B Perlejewo
— Twarogi Lackie — Zale od km 0+000,00 do km 1+655,60.”



2. Czesc techniczna.

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

Stan istniejacy i ogdlna charakterystyka inwestycji.

W rejonie projektowanej przebudowy drogi gminnej istnieje infrastruktura telefoniczna
nalezagca do ORANGE POLSKA SA, w postaci kabli doziemnych oraz stupéw telefonicznych.
Istniejgcy kabel telefoniczny doziemny zlokalizowany jest pod asfaltem i konieczna jest jego
przebudowa.

Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych.

Przebieg projektowanych kabli oraz sposéb prowadzenia prac pokazano na rysunkach
technicznych.

Kable doziemne nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m i zabezpieczy¢ na catej dtugosci tasma
ostrzegawczg utozong w potowie gtebokosci ich zakopania. Rury ochronne nalezy utozyé
zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach.

Przetaczenia na nowe kable nalezy zrealizowa¢ w sposdb bezprzerwowy. W tym celu wykona¢
zfacza réwnolegte na istniejgcych kablach. Po wykonaniu potaczen réwnolegtych odtgczyé kable
istniejgce, nastepnie zamontowac ostony ztgczy. Nie demontowac fizycznie kabli doziemnych
przeznaczonych do likwidacji.

Do budowy stosowac kable typu XzTKMXpw o srednicy zyt 0,8mm. Do montazu kabli stosowac
rownolegte tgczniki zyt, np. Etony, ostony ztgczy typu Raychem.

Przy budowie kierowaé sie normami ZN-OPL-002/96, -004/15, -010/16, -013/15, -014/15,
-022/18, -027/96, -028/15, -029/15, -030/05, -031/11, -032/05, -033/17, -035/12, -036/15,
-037/10.

Przy budowie kierowac sie obowigzujgcymi normami zaktadowymi oraz Polskimi Normami.
Wszelkie prace w obrebie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzic recznie.

Pomiar kabli.

Po zakonczeniu robét, przed oddaniem sieci do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary
elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one
obejmowac wykonanie pomiaru prgdem statym rezystancji i asymetrii zyt oraz rezystancji
izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci
zblizno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania norm ZN-OPL-
027-96 i ZN-OPL-028/15.

Uwagi konncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowg kabli telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami zaktadowymi ORANGE POLSKA S.A.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisdw BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakonczeniu robdét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiardw kabli. Przed



przystgpieniem do robdt, Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA termin
rozpoczecia prac na infrastrukturze ORANGE z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzié¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic aktualng dokumentacje powykonawcza.

3. Zestawienia.

3.1. Wyszczegdlnienie kabli.
e . S¢ kabli Tlos¢
Lp. Wyszczegdnienie kabli Diugo$¢ kab [ml?] Sh
trasowa | montazowa kmp
A Kable rozdzielcze doziemne
1 [ XZTKMXpw 15 x 4 x 0,8 100 108 3,000
Razem 100 108 3,000
3.2. Zestawienie wazniejszych materiatow.
Lp Nazwa materiatu Jm llos¢
1 |Kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 m 108
2 |Rura HDPE110/6,3 m 24
3 |Ztgczka do rury fi110 szt. 3
4 | Ostona ztgcza XAGA 500-15/15-150-PO szt. 2
5 | Pojedynczy facznik zyt réwnolegty, zyta 0,8 szt. 120
6 |Tasma ostrzegawcza pomaranczowa m 108
7 |tacznik ciggtosci ekranéw V-250-KS szt. 2
Sporzadzit:



4. Zataczniki.
4.1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA.

Orange Polska S.A.

Domena Hurt DROMOBUD Sp. z 0.0.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Al. 1000-lecia Par\stwa Polskiego 4/414
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 15-111 Bialystok

ul. Cieszynska 3, 15-371 Biatystok
tel.: 85 747 28 10 fax.: 85 747 28 38

Biatystok, 24 wrzesnia 2019 r.

Numer pisma:  TTISIOU-45796-055/19/AR
Temat: Przebudowa Infrastruktury telekom. kolidujacej z projektowang przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek z 18 wrzesnia 2019 r. dotyczacy warunkéw przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujacej z projektowang przebudows drogi gminnej Perlejewo — Twarogi Lackie - Zale gm. Perlejewo informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowad
projekt i wykonaé¢ przebudowe istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolizjg
z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegdina uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe doziemnego kabla rozdzielczego XTKMXFitx 15x4x0,8 na odcinkach kolidujgcych
z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi w obrgbie inwestycji w aspekcie sytuacyjno-wysokosciowym
z uwzglednieniem projektowanych jezdni, przepustéw, wjazdéw oraz innych sieci i urzadzen.

2. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zgtaszane organom
Scigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury  telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgltosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

6. Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne].
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,

Orange Palska Spofka Akoyjna z siadziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerczolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcsiw prowadzonego przez Sad Rejonowy cla m sl Warszawy
Xil Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejustry Sadoego pod numerem 000001068:; REGON 012100764, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosi kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072 437 zlotych
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nalezy jg zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL. Dostarczanie i Serwis Uslug,

Obstuga Techniczna Klienta w Bialymistoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt  wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pita CD) i budowlany {(w 1 egzemplarzu

+ ptyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia do Dziatu Zarzgdzania Zasobami infrastruktury | Obstugi Klienta w

Olsztynie w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Andrzej Rybicki, tel. 85 747 28 10).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Stedice, tel. 25 643 60 75), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnosé¢ ORANGE, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakoéc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$c
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usftug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana
powyzej firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari
i warunkéw okreslonych w ninijszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastrukiury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzdér wniosku o nadzér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pigkna 19b , 00-549 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

e-mail : DISU.RC_Korespondencla@orange.com




Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowacé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sdb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety, (foapowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdézn. zmianami) , a takze zawieraC oswiadczenie, 0
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokurnent wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec Klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug Klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sig dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru Iub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych usfug mozna znalez¢
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wifasciwe] komorki uzupelniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kisrownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cierainym) wprowadzajgc nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



13. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscig OPL  nalezy spethi¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgeznik do warunkéw technicznych.

14.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

* komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 12 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete |
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

U protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16.  Ninigjsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate bgdz
wystawienie nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujagcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dia
ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

( 3/2‘ v
%

Andrzej Rybicki

Starszy Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalacznik:
1. Docatkowe wymagania Orange Polska
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4.2. Uprawnienie projektanta.

PODLASKA
.| OKREGOWA
| Z B A

%’{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK. 7131-7132/028/16

W7

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pOzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly speione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ TYMINSKI

inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pdZniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB P
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz / /,/‘ -

Otrzymuja: o 3
1. Pan Tomasz Tyminski =\
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego \ 2
3. Rada Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw B dowﬁu‘\a}
4. aa.
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~——® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

%\\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-34T-52P-QHN *

Pan Tomasz Tymirski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0036/17

adres zamieszkania ul. Piaskowa 72 A, 18-106 Niewodnica Korycka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Istniejgcy przepust zelbetowy dwururowy
3130 cm i @150 cm oraz diugosci L=10,0 m
km ok. 1+655,50 do pozostawienia.
Przepust wyposazony w $cianki czotowe
o wymiarach 0,4x5,5 m

LEGENDA:

- proj. trasa doziemna
——————— - proj. kabel doziemny
- istn. kabel doziemny
— - % % - %— - |ikw. kabel doziemny

O - proj. zlacza kablowe przelotowe
4. - istn.stup kablowy SZT
woJ. podlaskie
Adres obiektu Gmina Perlejewo
obreb Perlejewo, Pieczyski

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa projektu Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 109041B

Perlejewo — Twarogi Lackie — Zale ‘

od km 0+000,00 do km 1+655,60
Branza TELEKOMUNIKACYJNA Skala 1:500 | DROMOBUD
Tytut rysunku Prngudo_wa_ infrastruktury Data Rys. 1/3

telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA 21.08.2019

Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos$¢ Nr uprawnien Pcﬂqis
Projektant inz. Tomasz Tyminski TELEKOMUNIKACJA [éommisios Q /
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