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KARTA UZGODNIEN
do projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowg z rozbudowg drogi gminnej
Nr 109041B Perlejewo — Twarogi Lackie — Zale od km 0+000,00 do km 1+655,60

Instytucja

Wojt Gminy Perlejewo

Starosta Powiatu Siemiatyckiego




OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej 7 przebudowq 2 rozbudowq drogi gminnej Nr

109041B Perlejewo — Twarogi Lackie — Zale od km 0+000,00 do km 1+655,60

1. Podstawa opracowania projektu

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- dokumentacji technicznej na przebudowg z rozbudowa drogi gminnej Nr 109041B Perlejewo — Twarogi
Lackie — Zale od km 0+000,00 do km 14655,60,

- Dziennika Ustaw RP Zat. do nru 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ,,Szczegotowe warunki techniczne
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- inwentaryzacji istniejagcego 0znakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Poczatek projektowanej trasy przyjeto w km 0+000,00 w osi asfaltowej drogi gminnej Nr
109041B w m. Perlejewo, za§ poczatek robot nawierzchniowych przyjeto w km 0+007,00. Koniec
trasy przyjeto w km 1+655,60 w osi istniejacej jezdni drogi gminnej na granicy obrgbu Pieczyski 1
obrgbu Twarogi Lackie.

Droga gminna na poczatkowym odcinku ok. 300 m przebiega przez obszar zabudowany. W
otoczeniu znajdujg si¢ budynki jednorodzinne, stadion oraz pastwiska. Na pozostatym odcinku w
otoczeniu drogi znajdujg si¢ pola uprawne oraz taki.

Droga gminna posiada nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci 3,8 — 6,0 m wraz z obustronnymi
poboczami o zmiennej szerokosci od 0,5 do 2,0 m. Na odcinku od km 0+000 do km 0+133 po stronie
prawej oraz od km 0+000 do km 0+029 zlokalizowany jest chodnik z betonowej kostki brukowej o
szerokosci okoto 1,5 m.

Odwodnienie drogi gminnej na projektowanym odcinku odbywa si¢ poprzez sptyw wod
opadowych po poboczach 1 skarpach korony drogi do istniejagcych rowow drogowych. W km ok.
0+805,00 pod droga gminng zlokalizowany jest przepust zelbetowy o $rednicy 90 cm oraz dtugosci 9,7
m. Przepust wyposazony jest w $cianki czolowe o wymiarach 0,3x2,5 m. W km ok. 1+655,50 pod
droga gminng zlokalizowany jest dwururowy przepust zelbetowy o $rednicy 130 cm i 150 cm oraz
dtugosci 10,0 m. Przepust wyposazony jest w Scianki czotowe o wymiarach 0,4x5,5 m.

W km 0+019,50 zlokalizowane sa dwie pary wpustow ulicznych ktore przejmuja wode

opadowa do kanalizacji deszczowe;.



W sasiedztwie oraz w pasie drogowym zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna
niskiego napigcia, doziemna sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, podziemna i napowietrzna sie¢

telekomunikacyjna oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3. Parametry techniczne droqgi

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
— klasa techniczna — D,

— predko$é projektowa — Vp=30 km/h,

— szeroko$¢ jezdni — 5,5 - 6,0 m,

— szerokos$¢ pobocza — 1,0 m,

— kategoria ruchu — KR 1.

&

Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Rozwiazania sytuacvjne

Poczatek projektowanej trasy przyjeto w km 0+000,00 w osi asfaltowej drogi gminnej Nr
109041B w m. Perlejewo, za§ poczatek robot nawierzchniowych przyjeto w km 0+007,00. Koniec
trasy przyjeto w km 1+655,60 w osi istniejacej jezdni drogi gminnej na granicy obrebu Pieczyski i
obrebu Twarogi Lackie.

W planie zaprojektowano 4 zatamania osi o katach zwrotu od 0,0326 grada do 7,8047 grada.
Zalamanie W2 wyokraglono tukiem o promieniu R=600 m.

Na drodze gminnej od km 0+000,00 do km ok. 0+273,50 zaprojektowano przekroj uliczny z
jezdnig asfaltowg o szerokosci 6,0 m z obustronnymi chodnikami z betonowej kostki brukowej o
szerokos$ci 2,0 m lub z prawostronnym chodnikiem 2,0 m i lewostronnym poboczem o szerokosci 1,0
m.

Od km 0+206,50 do km 0+273,50 po stronie prawej zaprojektowano miejsca postojowe 0
parkowaniu prostopadlym o wymiarach 2,5x5,0 m. Liczba miejsc postojowych wynosi 10, w tym
jedno dla osob niepetnosprawnych (wymiary 3,6x5,0m). Przy miejscach postojowych zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2,0 m.

Na pozostatym odcinku zaprojektowano przekrdj szlakowy o szerokos$ci jezdni asfaltowej 5,5
m z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,0 m.

Zjazdy uliczne nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej o szerokosci 3,0 — 6,0 m
(szeroko$¢ zjazdow przyjeto w dostosowaniu do istniejagcych bram) ze skosami 1:1 wykonanymi na
dhugosci 1,0 m.

Zjazdy szlakowe o nawierzchni zwirowej nalezy wykonaé¢ szerokosci 3,7 — 5,0 m z tukami

wyokraglajagcymi o promieniach R=3,0 m.



Zjazdy szlakowe indywidualne o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ szerokosci 5,0 m z
tukami wyokraglajacymi o promieniach R=3,0 m.

Zjazdy szlakowe publiczne o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ szerokosci 4,0 — 5,0 m z
tukami wyokraglajacymi o promieniach R=5,0 — 8,0 m.

Dhugos$¢ nawierzchni zjazdéw przewidziano do istniejacej linii rozgraniczajacej pasa
drogowego lub ogrodzenia.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

5. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

5.1. Oznakowanie pionowe

Miejsca parkingowe oznakowano znakami D-18 z tabliczkami T-30b. Dodatkowo miejsce
przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej oznaczono znakiem D-18 z tabliczka T-29.
W celu poinformowania o zlym stanie nawierzchni za projektowanym odcinkiem drogi

gminnej zastosowano znak A-11 oraz ograniczenie pr¢dkosci znakiem B-33.

5.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Do rozdzielenia przeciwnych kierunkow ruchu w miejscach, gdzie nalezy wyeliminowaé
przejezdzanie na czg$¢ jezdni przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu, zastosowano lini¢ podwojng
ciagla P-4.

Do wyznaczenia paséw ruchu zastosowano lini¢ pojedyncza przerywang krotka P-1b.

W rejonie zjazdéw w osi drogi gminnej nalezy wymalowac lini¢ przerywang P-1e.

Miejsca postojowe wyznaczono liniami P-18. Dodatkowo miejsca postojowe dla osob

niepetnosprawnych oznakowano symbolem P-24.

6. Uwaqi koncowe

W czgsci rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako kolorowe, za$ istniejagce w wersji czarno-biate;.
Znaki do usunigcia skreslono czerwonymi liniami.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowa¢ specyfikacje
I normy gwarantujagce odpowiednig jako$¢ robot oraz zachowanie bezpieczenstwa w trakcie ich
realizacji.

Na drodze gminnej nalezy stosowac znaki z wielkosci grupy mate (M)— znaki ostrzegawcze o

boku 75 cm, znaki zakazu 1 nakazu o $rednicy 60 cm, znaki informacyjne dtugos$¢ podstawy 60cm.



Znaki powinny by¢ zamocowane na stupkach metalowych o $rednicy 70 mm, ustawione na
wysokosci 2,00 m, mierzac od dotu tarczy znaku do podtoza. Odlegtos¢ skrajnego punktu tarczy znaku
od krawedzi jezdni lub pobocza musi wynosi¢ w poziomie minimum 0,50 m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 10.09.2021 rok.



