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OSWIADCZENIE

G2 pneondoma, ¢

Os$wiadczam, ze projekt budowlany

zmiany sposobu uzytkowania budynku bylejé

Szkoly Podstawowej w Kobyli na $wietlice wiejska dostosowana do potrzeb klubu ,se-
i nior +”, rozbudowy schodéw zewnetrznych oraz budowy podjazdu dla os6b niepetno- |

sprawnych, na dziatce o nr geod. 321/3 w

Kobyla, gm. Perlejewo, zostat sporzgdzony zgod-

nie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art.20 ust.4§
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26.).
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Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

I. DANE OGOLNE i

Nazwa zadania?%r%ré?\\gg%oéobu uzytkowania budynku bytej Szkoty Podstawowej w
Kobyli na $wietlice wiejska dostosowang do potrzeb klubu ,senior +”. Rozbudowa scho-
déw zewnetrznych oraz budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych.

Adres budowy: Kobyla, nr geod. dz. 321/3, gm. Perlejewo

Inwestor: Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogérska nr. upr. 26/PDOKK/2016;

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki, na ktérej projek-

tuje sie: Prebudowt, i

- Zmiane sposobu uzytkowania budynku bytej Szkoty Podstawowej w Kobyli na swietlice
wiejska dostosowana do potrzeb klubu ,senior +” na w/w dziatce w Kobyla, gm. Perlejewo.

- Rozbudowe schoddéw zewnetrznych oraz budowe podjazdu dla oséb niepetnospraw-
nych.

lll. PODSTAWA OPRACOWANIA

-~  Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Perlejewo
— Aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.
— Zlecenie inwestora.

IV. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGSPODAROWANIA TERENU

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana. Znajduje si¢ na niej przedmiotowy
budynek bytej Szkoly Podstawowej w Kobyli, budynek gospodarczy oraz altanka. Dziatka ma
dostep do drogi publicznej nr geod. 393/2 istniejacym publicznym zjazdem. Szata ro$linna to
gtéwnie zielen niska. Sgsiedztwo terenu opracowania stanowi:

- od poétnocy: zabudowana dziatka nr geod. 319/2 i zabudowana dziatka nr geod. 320
- od wschodu: zabudowana dziatka nr geod. 320

- od potudnia: zabudowana dziatka nr geod. 321/4 i droga publiczna nr geod. 392/2

- od zachodu: droga publiczna, nr geod. dz. 391/3

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU X d
zebwd.ong L
Na czesci dziatki objetej opracowaniem projektuje sieg zmiane sposobu uzytkowania bu-

dynku bytej Szkoty Podstawowej w Kobyli na $wietlice wiejskg dostosowang do potrzeb klubu
,senior +", rozbudowe schoddéw zewnetrznych oraz budowe podjazdu dla oséb niepetnospraw-
nych. Istniejacy budynek jest konstrukcji drewnianej - z bala z murowang dobuddwka, parterowy
z poddaszem nieuzytkowym. Projektowana inwestycja polega na przebudowaniu pomieszczen
na parterze, wymianie drewnianej stolarki okiennej na PCV, wymianie stolarki drzwiowej ze-
wnetrznej i wewnetrznej, remoncie posadzki, $cian i sufitbw oraz dostosowaniu budynku do
os6b niepetnosprawnych. Istniejaca rzedna posadowienia parteru: 0,00=132,54. Rzedne naroz-
nikowe: 131,35; 131,55; 131,60; 131,85; 132,05; 132,14. Zaprojektowano utwardzenie z miej-
scem postojowym dla samochodu osobowego dla 0séb niepetnosprawnych z utwardzonym doj-
§cie do budynku, podjazd dla os6b niepetnosprawnych. Przewidywana lokalizacja pojemnikow
na odpady state wg rysunku zagospodarowania. Wody opadowe odprowadzane bedg na teren
biologicznie czynny przedmiotowe] dziatki.
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VI. EKSPLOATACJA GORNICZA
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej .
ViI. OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowa dziatka oraz teren inwestycji nie lezy w strefie konserwatorskiej.

VIll. PRZYLACZA
- energetyczne - istniejgce przytacze napowietrzne
- wodociggowe - istniejace przytgcze wodociggowe
- kanalizacyjne — istniejgca zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do istniejacego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne

IX. OCHRONA P.POZ.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci wodociggowej - hydrantu zewnetrznego,
znajdujgcego sie w pasie drogowym na dziatce nr geod. 391/3, w odlegtosci okoto 50m od bu-
dynku. Dojazd do budynku odbywac sie bedzie bezposrednio z drogi publicznej nr geod. 292/2.

Budynek nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, gdyz
nie zawiera strefy pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 1000 m?, zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza (§
3.1.3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej).

X. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu opracowania 3770,00 m?> - 100,00 %
Powierzchnia projektowanego budynku 199,50 m* - 5,30 %
Powierzchnia schodéw zew. i podjazdu dla niepetn. 30,00m? - 0,80 %
Powierzchnia istniejgcego budynku na dziatce 3320m? - 0,90 %
Powierzchnia istniejacej altany 3410m? - 0,90 %
Powierzchnia utwardzona 143,00 m? - 8,90 %
Powierzchnia biologicznie czynna 3330,20 m? - 88,30 %

Xl. WARUNKIDOTYCZACE OBRONY CYWILNEJ
Zgodnie z warunkami uzgodnien, przepisami prawnymi i PN.

Xll. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddzia-
tywaé na srodowisko.

Xlll. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanie-
czyszczen, nie stanowi zrodta emisji hatasu.

Projektowana przebudowa nie bedzie miata wptywu na prowadzong na omawianej dziat-
ce gospodarke odpadami bytowymi i wodno$ciekowa.

Projektowane uzytkowanie obiektéw, skiadowanie odpaddéw bytowych w pojemnikach do
tego przeznaczonych, gospodarka wodno-$ciekowa, woda uzywana do celéw socjalno-
bytowych, nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnig¢ w rejonie projektowane;j
inwestycji.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.
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XIV. DOSTEP OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt zostat dostosowany do potrzeb 0séb niepetnosprawnych. Wejécie do budynku dla
0s6b niepetnosprawnych, a w szczegoélnosci poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich odby-
wac sie bedzie poprzez projektowany podjazd. Dojazd od miejsca parkingowego dla niepetno-
sprawnych (3,6m x 5m) odbywac sie bedzie utwardzonym dojscie o spadku podtuznym nieprze-
kraczajacym 2% i szeroko$¢ nie mniejszej niz 1,5m. tazienka dostosowania dla osob niepetno-
sprawnych znajduje sie na parterze budynku.

Projektowana pochylnia dla os6b niepetnosprawnych

Policzki pochylni z bloczkéw betonowych wymurowanych na $cianie fundamentowej beto-
nowej zwienczone zelbetowym wiericem, nawierzchnia pochylni z kostki betonowej gr 6cm w
kolorze szarym. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych spetnia wymagania obowigzujgcych
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
12.04.2002 roku (Dz.U. z 2019r tekst jednolity z dnia 07.06.2019. poz. 1065 z pdézniejszymi
zmianami). Spadek pochylni wynosi 8%, wysoko$¢ 40cm, szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu wynosi
120cm, krawezniki wysokosci 7cm. Porecze przy pochylni sa wykonane z profili okragtych sta-
lowych, porecze sg na wysokosci 75cm i 90cm w odstepie 100-110cm, wydtuzone o 30cm
przed poczatkiem pochylni. Przed drzwiami wejSciowymi nalezy zapewni¢ przestrzei manew-
rowag 150x150cm.

Projektant:
MONIKA WIELO//‘.QRSKA
nr upr. 26/PDOKK/2016
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