OPIS TECHNICINY DO INWENTARYZACII
ISTNIEIACEGO BUDYNKU BYRLE) SZKOLY PODSTAWOWEI W KOBYL

. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Inwentaryzacja budynku bytej Szkoty Podstawowej w Kobyli
Adres budowy: Kobyla, nr geod. dz. 321/3, gm. Perlejewo

Inwestor: Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogérska nr. upr. 26/PDOKK/2016;

. USYTUOWANIE BUDYNKU

Przedmiotowy budynek bytej Szkoty Podstawowej znajduje sie na w/w dziaice we wsi
Kobyla, z dostepem do drogi publicznej nr geod. 393/2 istniejagcym publicznym zjazdem. Teren
inwestyciji jest uzbrojony.

. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Istniejacy budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budy-
nek skilada sie z prostokatnej bryly gtéwnej, konstrukcji drewnianej — z bala gr. 10 cm oraz do-
budowanego wiatrotapu konstrukcji murowanej. Dach dwuspadowy o katach nachylenia 33°
nad gtéwna bryltg oraz 35° nad dobudéwka. Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje
elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna.

IV. DANE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE
Zestawienie powierzchni i kubatury

- pow. zabudowy: 199,50 im°
- pow. uzytkowa: 14330 im?®
- kubatura: 117300 im®
- ilos¢ kondygnacii: o
- wysoko$¢ budynku: 7,86 im
Program uzytkowy:
parter:
14 Wiatrotap 15,85 m?
1.2. Korytarz 18,20 m?
1.8, Sala 1 58,40 m?
1.4, Sala 2 14,75 m?
1.5. Sala 3 18,50 m?
1.6. wcC 6,40 m?
e i Sala 4 1120 m°
Razem: 143,30 m°

Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektrycznag — na bazie istniejagcego napowietrznego przytacza

- wodociggowa — na bazie istniejacego przytgcza do wodociggu gminnego

- kanalizacji sanitarnej — na bazie istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do istnieja-
cego zbiornika na nieczystosci ptynne
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V. DANE MATERIALOWE

Fundamenty:
betonowe wylewane.
Sciany fundamentowe:

betonowe wylewane
Podtoga na gruncie:

drewniana na legarach
Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne drewniane z bala gr. 10cm, a $ciany zewnetrzne murowane z pu-
stakéw gazobetonowych 25cm. Sciany wykoriczone od wewnatrz ptyta g-k a od zewnatrz
drewniang szaléwka w uktadzie poziomym.

Strop:
strop nad parterem belkowy — drewniany, belki 16x22cm
Dach:

konstrukcja dachu krokwiowo - jetkowa

krokwie i jetki 6x18cm,

kat nachylenia pofaci dachowych 33°, nad murowana dobudowka 35°

Pokrycie dachu:

blacha ptaska
Stolarka okienna:

istniejgca stolarka PCV oraz drewniana w kolorze biatym
Stolarka drzwiowa:

drzwi wewnetrzne ptytowe, zewnetrzne wejéciowe aluminiowe oraz PCV, w kolorze

brgzowym
Kominy:
murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej

Projektant:

MONIKA WIEL@RSKA
K/

nr upr. 26/PDOKK/2016
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EXSPERTYZA TECHNICINA ISTNIEIACEGO
BUDYNKU BYLE] SZKOLY PODSTAWOWE! W KOBYLI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. DANE OGOLNE
1.1. Dane wyjsciowe
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Przedmiot i zakres opracowania
1.4. Cel opracowania

. DANE SZCZEGOLOWE
2.1. Charakterystyka budynku istniejacego
2.2. 0Ogodlna ocena stanu istniejacego
2.3. lIstniejace i przewidywane obciazenia

Il. WNIOSKI I ZALECIENIA
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. DANE OGOLNE

1.1. Dane wyjsciow, @&
Nazwa zadania%%%%%a\gobu uzytkowania budynku bytej Szkoty Podstawowej w
Kobyli na $wietlice wiejska dostosowang do potrzeb klubu ,senior +". Rozbudowa scho-
déw zewnetrznych oraz budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.
Adres budowy: Kobyla, nr geod. dz. 321/3, gm. Perlejewo
Inwestor: Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo
Projektant: Leon Puc¢ko nr upr. B£/173/88

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia:

- Inwentaryzacja budynkéw istniejgcych

- Projekt architektoniczno—-budowlany

- Polskie normy i przepisy budowlane

Zastrzezenia:
- podana w opracowaniu ocena istniejacego stanu technicznego badanych fragmentéw budyn-
ku dotyczy stanu elementéw obiektu jaki istniat w dniach prowadzenia badan, pomiarow i od-
krywek.
- Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne lub niepetne informacje i dokumenty podane
przez udzielajacych wywiadow i udostepniajacych dokumenty (np. przez zatajenie istotnych fak-
tow i dokumentéw), ktérych nie mozna byto ustali¢ bez uszkodzenia konstrukcji, a tym samym
stworzenia zagrozenia bezpieczenstwa konstrukcji, érodowiska i ludzi tam przebywajgcych.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej mozliwosci
wykonania zmiany sposobu uzytkowania budynku bytej Szkoty Podstawowej w Kobyli na swie-
tlice wiejska dostosowana do potrzeb klubu ,senior +”, rozbudowy schodéw zewnetrznych oraz
budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. Zakresem opracowania objeto szczegodlnie
istotne elementy konstrukcyjne badanego budynku. Zakresowi badan, pomiarow i obliczen pod-
dano gtéwnie elementy konstrukcyjne istniejacego stropu na belkach drewnianych, stanowigce-
go sufit pomieszczen parteru z uwzglednieniem stanu technicznego elementow konstrukcii
écian nosnych i wiezby dachowej w objetym opracowaniem budynku. W zakres ekspertyzy
wchodzi opis techniczny badanego budynku, opis zakresu planowanej przebudowy, wnioski
uwagi, i zalecenia.

Zakres opracowania obejmuje zmiane sposobu uzytkowania budynku bytej Szkoty Pod-
stawowej w Kobyli na $wietlice wiejska dostosowana do potrzeb klubu ,senior +" rozbudowe
schodéw zewnetrznych oraz budowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. Projektowana in-
westycja polega na przebudowaniu pomieszczer na parterze, dociepleniu budynku od we-
wnatrz oraz dostosowaniu budynku do os6b niepetnosprawnych. Dach i elewacja bez zmian.

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania ekspertyzy jest okreslenie mozliwo$ci wykonania planowanej inwe-
stycji oraz okreslenie stanu technicznego istniejgcego obiektu po uwzglednieniu oddziatywania
wywotanego projektowanym zamierzeniem budowlanym, wyzej wymienionych elementéw bu-
dynku.

. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. Charakterystyka istniejgcego budynku
Budynek bytej Szkoty Podstawowej w Kobyli w gtéwnej bryle wykonany jako drewniany, z
bala, a dobudéwka murowana, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, po-
kryty blacha pfaskg. Doktadniejsza charakterystyka rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych po-
szczegblnych jego elementéw przedstawiono w opisie technicznym stanowigcym integralng
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cze$¢ wykonanej w marcu 2020r. inwentaryzaciji architektoniczno-budowlanej. Obecnie budy-
nek jest uzytkowany.

2.2. Ogblna ocena stanu istniejgcego

tawy fundamentowe

Na podstawie ogledzin stwierdza sie, ze fundamenty wykonano jako betonowe. Nie
stwierdzono zarysowan fundamentow. Stan techniczny okresla sie jako dobry.

Sciany fundamentowe

Na postawie ogledzin stwierdza sie, ze Sciany fundamentowe sg wykonane jako betono-
we. Nie stwierdzono zarysowan $cian fundamentowych. Stan techniczny okres$la sig jako dobry.

Sciany nosne

Sciany konstrukcyjne drewniane z bala gr 10cm. W $cianach zewnetrznych oraz we-
wnetrznych, no$nych i samono$nych parteru nie stwierdzono istotnych uszkodzen lub odksztat-
cen. Nie stwierdzono réwniez $ladéw dawnych lub aktualnych zawilgocen, plesni czy grzybow.
Bal nie jest zmurszaty, spréchniaty ani przegnity. Stan techniczny $cian no$nych i samonosnych
ocenia sie jako dobry.

Sciany konstrukcyjne murowane z pustakéw gazobetonowych. Nie stwierdzono zaryso-
wan $cian. Stan techniczny okreé$la sie jako dobry.

Strop

Belki stropowe drewniane nieuszkodzone i niesprochniate. Stan belek stropowych okre-
$la sie jako dobry.

Wiezba dachowa

Dach konstrukgji drewnianej, o ustroju krokwiowo-jetkowym, opierajacy sie na $cianach
zewnetrznych. Po dokonanym przegladzie stwierdzono, ze elementy wigzby dachowej sa w do-
brym stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne i wewnetrzne — w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna: okna drewniane sg w ztym stanie technicznym, a okna PCV w dobrym sta-
nie technicznym.

Instalacja elektryczna wewnetrzna: — w dobrym stanie technicznym.

Instalacja wodno-kanalizacyjna: - w dobrym stanie technicznym. Budynek jest przytaczony do
istniejgcego zbiornika na nieczystosci ptynne. Zbiornik jest szczelny, a jego pojemnos¢ jest wy-
starczajaca i wynosi 9m?>.

Podlogi i posadzki: podtogi i posadzki — w ztym stanie technicznym.

Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku na dzieri przeprowadzonej wizji lokalnej nie
wykazujg zadnych widocznych oznak uszkodzen i ponadnormowego uzytkowania. Podczas
ogledzin nie zaobserwowano spekan $cian wskazujgcych na przekroczenie naprezen lub nie-
rébwnomierne osiadanie.

2.3. lIstniejgce i przewidywane obcigzenia.
Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej cigzaru wiasnego, obcigze-
nia $niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

. WNIOSKI | ZALECENIA

Stwierdzono, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym i spetnia wymogi bez-
pieczeristwa konstrukcji, nadaja sie do wykonania projektowanej zmiany sposobu uzyt-
kowania z dostosowanie do potrzeb klubu ,senior +”. Stan techniczny jest odpowiedni
do projektowanej inwestycji.

Gtowne konstrukcje $cian budynku na dzien przeprowadzonych ogledzin nie wyka-

zuja zadnych widocznych oznak uszkodzen i ponadnormowego zuzycia.
Projektant:

LEON PUCKO
e
nr up?..BL/173/88
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