X PRZEBUDOW | OPIS TECHNICZINY
DO PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLE) SZKOLY
PODSTAWOWE! W KOBYLI NA SWIELICE WIEISKA DOSTOSOWANA
DO POTRIEB KLUBU ,.SENIOR +”, ROZBUDOWY SCHODOW ZEWNETRZYCH
ORAZ BUDOWY PODIAZDU DLA 0SOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

. DANE OGOLNE ,
rQ :

Nazwa zadaniaﬂnﬂmﬁ%ﬁﬁsobu uzytkowania budynku bytej Szkoty Podstawowej w Kobyli na
Swietlice wiejskg dostosowang do potrzeb klubu ,senior +”. Rozbudowa schodéw zewnetrznych
oraz budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych.

Adres budowy: Kobyla, nr geod. dz. 321/3, gm. Perlejewo

Inwestor: Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogorska nr. upr. 26/PDOKK/2016;

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku bytej Szko-
ty Podstawowej w Kobyli na $wietlice wiejskg dostosowang do potrzeb klubu ,senior +”, rozbu-
dowy schodéw zewnetrznych oraz budowy podjazdu dla osob niepetnosprawnych. Istniejgcy
budynek jest drewniany z murowang dobudéwka, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Projektowana inwestycja ma na celu ulepszenie uktadu funkcjonalnego budyn-
ku, przebudowanie pomieszczen i wykonanie toalet z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych. Budynek ma by¢ poddany termoizolacji — $ciany zewnetrzne docieplone wetng
mineralng gr 15cm od wewnatrz, strop nad parterem wetng mineralng gr. 30cm, podioga na
gruncie styropianem 15cm, stolarka okienna drewniana wymieniona na PCV. Projektowane
ogrzewanie — grzejniki elektryczne.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Perlejewo.
- Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
— Zlecenie inwestora

IV. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana przedmiotowym budynkiem swietlicy
wiejskiej oraz budynkiem gospodarczym i altanka. Dziatka ma dostep do drogi publicznej nr
geod. 393/2 istniejacym publicznym zjazdem. Szata ro$linna to gtéwnie zielen niska.

V. DANE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJ NE

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

przed przebudowy: po przebudowie:
- pow. zabudowy: 19950 m° | 19950 m°
- pow. schodéw zew. i rampy 18,90 30,00
- pow. uzytkowa: 143,30 m* | 165,50 m?
- kubatura: 1173,00 m® 117300 m°
- ilos¢ kondygnacii: 1 | 1
- wysokos$¢ budynku: 7,85 m 7,85 m
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Program uzytkowy:

parter:

1t Szatnia 15,85 | m*
1.2, Korytarz 13,70 | m?
1.3. Sala gtéwna 62,65 m?
1.4. Sala TV 14,50 i m?
1.5. Wc 2,60 i m?
1.6. We niepetn. 4,70 | m?
157 Kuchnia 13,60 i m?
1.8. Pom. gospodarcze 37,90 | m?

. Razem: 165,50 | m?

Forma architektoniczna:

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej Szkoty Podstawowej w Kobyli
na $wietlice wiejskg dostosowang do potrzeb klubu ,senior +” polega na przebudowaniu po-
mieszczen na parterze, wymianie drewnianej stolarki okiennej na PCV, wymianie stolarki
drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej, remoncie posadzki, $cian i sufitbw oraz dostosowaniu
budynku do oséb niepetnosprawnych poprzez rozbudowanie schodéw zewnetrznych i budowe
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. Sciany budynku docieplone od wewnatrz wetng mine-
ralng. Forma architektoniczna oraz elewacja budynku bez zmian - istniejaca szalowka drewnia-
na w ukfadzie pozioméw w kolorze jasnego brgzu, dach pokryty blachg ptaskg w kolorze brg-
zowym, cokot z tynku mozaikowego w kolorze brazowym. Przebudowa zostata zaprojektowana
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania gminy.

V. DANE MATERIALOWE

Podtogi parteru:

Projektowana podtoga parteru na podsypce piaskowej 20 cm, z chudego betonu 12cm,
docieplona styropianem EPS 037 PODLOGA gr. 15cm. Pomigdzy chudym betonem a styropia-
nem nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy termozgrzewalnej lub
folii budowlanej. Nastepna jest wylewka betonowa grubosci 5cm na folii PE, wykonczenie gre-
sem.

Sciany zewnetrzne:

Istniejgce $ciany drewniane z bala gr. 10cm, projektowane docieplenie od wewngtrz war-

stwg wetny mineralnej 15cm, ptyta GK na ruszcie metalowym.
Sciany wewnetrzne:

Projektowane $ciany wewnetrzne konstrukcji szkieletowej z ptyty GK gr. 14cm, wygtu-

szone warstwag wetny mineralnej gr.10 cm.
Strop:

Istniejgcy strop nad parterem drewniany na belkach 16x22cm z odkrytymi belkami, ocie-
plony od goéry wetng mineralna gr. 30cm. Miedzy belkami stropowymi sufit podwieszany na
ruszcie metalowym z ptyt GK.

Schody zewnetrzne:

Projektowane schody przed gléwnym wejsciem do $wietlicy betonowe, wylewane.
Dach:

Istniejaca konstrukcja dachu krokwiowo-jetkowa — bez zmian.
Pokrycie dachu:

Istniejace pokrycie dachu blachg ptaskg w kolorze brgzowym — bez zmian.
Izolacje przeciwwilgociowe:
- podtiogi parteru: 2 x papa termozgrzewalna lub folia budowlana,
- podiogi tazienki: 2 x folia polietylenowa zgrzewana
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Izolacje cieplne:

- Istniejace $ciany zewnetrzne, drewniane z bala docieplone warstwg weiny mineralne;
grubosci 15cm od wewnatrz. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych wynosi
U=0,17 W/(m?*K). Unax dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,23 W/(m?*K). Sciany zewnetrzne bu-
dynku spetniaja wymagania izolacyjnosci cieplne;.

- Podtoga na gruncie: projektowane docieplenie podtogi na gruncie styropianem EPS 037
PODtOGA gr. 15cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej podtogi wynosi U=0,24
W/(m?*K). Umax dla podiogi na gruncie wynosi 0,30 W/(m?*K). Projektowana podtoga na gruncie
spetnia wymagania izolacyjnosci cieplne;.

- Projektowane docieplenie catego stropu, pod poddaszem nieogrzewanym, warstwg wet-
ny mineralnej gr. 30cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla stropu wynosi U=0,19 W/(m#*K).
Umax dla stropu pod poddaszem nieogrzewanym wynosi 0,20 W/(mz*K). Projektowane docieple-
nie stropu spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej.

Powloki zabezpieczajace:

Elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkami grzybobéjczymi i uodporni¢ na dziatanie
ognia (Fobos — M2F).

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnetrzne typowe drewniane lub ptytowe.

Drzwi zewnetrzne wejéciowe stalowe w kolorze brazowym. Zalecana jest stolarka
drzwiowa zewnetrzna o max wspoéfczynniku izolacyjnoéci termicznej U=1 BSW/(m?*K)

Stolarka okienna:

Projektowana stolarka okienna PCV, biata. Zalecana jest stolarka okienna o max wspt.
izolacyjnosci termicznej U=1,1W/(m%*K). W kazdym oknie nalezy zainstalowaé¢ nawietrznik li-
stwowy celem zapewnienia prawidtowej wymiany powietrza w budynku o ile nie zostat zainsta-
lowany przez producenta.

Roboty wykonczeniowe:

podfoza i posadzki: wg opisu na przekroju pionowym.

tynki wewnetrzne i oktadziny:. w tazienkach glazura, w pozostatych pomieszczeniach szpa-

chla gipsowa, oktadziny scian wg gustu inwestora.

roboty malarskie: $ciany malowane farbami emulsyjnymi.

Wentylacja:

Projektowana wentylacja grawitacyjna z rur PCV, wyprowadzong ponad dach w postaci
wywiewek stalowych.

Przewody kominowe:

Istniejgce kominy murowany z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo - wa-
piennej

Kolorystyka elewacji

Istniejaca elewacja:

Cokét — tynk mozaikowy w kolorze brazowy; sciany — drewniana szaléwka w ukfadzie poziomym
koloru jasnobrgzowego. Dach — blacha ptaska w kolorze bragzowym.

Instalacje:

wodociggowa:

Rozbudowana instalacja wodociggowa w budynku na bazie istniejgcego przytacza wodo-
ciggowego. Woda doprowadzona bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych. Rury nalezy
prowadzi¢ w warstwie pod posadzkowej oraz w $cianach. W przejSciach przez $ciany zamon-
towac tuleje ochronne. Przed zabetonowaniem rur w posadzkach i bruzdach nalezy wykonac
prébe szczelnosci instalacji na zimno i na goraco.

kanalizacyjna:

Odptyw nieczystosci istniejacg zewnetrzna instalacjg sanitarng do istniejgcego zbiornika
na nieczystosci ptynne.

Kanalizacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV. Piony kanalizacyjne wy-
prowadza sie ponad dach i zakanicza rurg wywiewna. Pod pionami kanalizacyjnymi nalezy za-
montowac rewizje (czyszczaki). Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykonac w rurze
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ochronnej uszczelnionej plastycznym szczeliwem. Poziome przewody uktada sie ze spadkiem
min. 2-3%.

elektryczna:

Rozbudowana istniejgca instalacja elektryczna w budynku na bazie istniejacego przyta-
cza napowietrznego.

ogrzewanie:

Ogrzewanie elektryczne - budynek $wietlicy bedzie ogrzewany poprzez grzejniki elek-
tryczne o mocy 1600W, zawieszone, w kazdym pomieszczeniu, na Scianach wg. instrukcji za
pomoca uchwytéw wiasciwych dla producenta wyrobu. Grzejniki podtaczane bezposrednio do
istniejgcych i projektowanych gniazd. Napigcie zasilania 230V.

Istniejacy kominek w pomieszczeniu 1/3 (sala gtéwna) bedzie petnit jedynie funkcje deko-
racyjng.

ciepta woda:

Elektryczne pogrzewacze przeptywowe.

usuwanie odpadow statych:

Odbywac sie bedzie przez sktadowanie w zamknigtych, szczelnych pojemnikach i wywo-
zone przez jednostki wyspecjalizowane. Jako $rednie wartosci jednostkowe powstanie odpa-
déw statych przyjmuje sie 0,2m? / tydzien.

VI. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BU-
DOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $cie-
koéw.
Zapotrzebowanie wody do celow socjalno - bytowych przyjmuje sie okoto 5000I/miesigc.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptyn-
nych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Przewiduje sie, ze w zwiazku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane beda jedynie odpady
bytowe w wielkosci okoto 0,2m® na tydzien, gromadzone w kontenerach umieszczonych w
oznaczonym na projekcie zagospodarowania miejscu. Odpady state usuwane bedg przez wy-
specjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikéw i urzadzen stuzgcych do tego ce-
lu. Wywoéz odbywac sie bedzie na podstawie umowy inwestora z firmg posiadajgcg stosowne
zezwolenie.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktocen szkodliwych
dla ludzi.

Wpiywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym gleby, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziem-
ne.

Budynek $wietlicy wiejskiej nie jest zaliczany do inwestycji moggcych znaczgco oddzia-
tywaé na $rodowisko. Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz sgsiadéw. Budynek réwniez zostat zabezpieczony prze-
ciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych do wnetrza budynku. W obiekcie zasto-
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sowano wentylacje grawitacyjna, zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych
uzytkownikéw obiektu. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicz-
nych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego w czasie eksploatowania budynku,
bedzie realizowana poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw sanitarno-
higienicznych oraz ochrony $rodowiska. Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren biolo-
gicznie czynny witasnej dziatki.

VIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. (Dz.U. z 2015 1. poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do
spraw p. poZ.

8.1. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

- pow. zabudowy: 19950 m°
- pow. uzytkowa: | 165,50  m?
- kubatura: 1173,00 m’
- ilo$¢ kondygnac;ji: 1

- wysoko$¢ budynku: 7.85 m

8.2. Odlegtosé¢ od budynkow sasiednich:
Najblizszy budynek w odlegtosci 18m.

8.3. Kategoria zagrozenia pozarowego:
ZL Il - uzytecznoéci publicznej niezakwalifikowane do ZL | i ZLII, w budynku bedzie
moglo przebywac jednoczenie mniej niz 50 osob.

8.4. Kategoria zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje.

8.5. Klasa odpornosci pozarowej:
Budynek w klasie D odporno$ci ogniowe;.

{ d Sci i j el
Kiean odror. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
nosci pozaro- Giéwna K : : A ;
. : onstrukcja Sciana ze- Sciana we- Przekrycie
wej budynku konstrukcja Hadr ! Strop wnetrzna wnetrzna dacLyu
nosna
1 2 3 4 5 6 Z
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

8.6. Strefy pozarowe:

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalne powierzchnie stref poza-
rowych dla kategorii ZL Ill w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi 10 000m? -
warunki zostaly spetnione.

8.7. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

Diugoséé przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie przekracza 40m i wynosi maksymal-
nie 18m.

Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wigcej niz 2 pomieszczenia.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL 11l nie przekracza 30 m przy jed-
nym dojsciu i wynosi maksymalnie 13m.

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie
mniej niz 0,9 m.
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Wyijécie na strych zamykane klapa wyjéciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 15.
Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne — nie wymagane.

8.8. Sposoéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych:
Nie jest wymagane.

8.9. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:
- zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie — nie jest wymagane
- zastosowanie dzwiekowego systemy ostrzegawczego w obiekcie — nie jest wymagane
W budynku przy elektrycznej rozdzieli gtéwnej w poblizu gtéwnego wejscia nalezy zain-
stalowaé odpowiednio oznakowany gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy do-
plyw do wszystkich obwodoéw z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatow niepalnych.

8.10. Wyposazenie w gasnice:

Podreczny sprzet gasniczy — proponuje sie zastosowanie gasnic proszkowych 4kg typu
ABC. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w przeno$ny sprzet gasniczy — 1 jednostka $rodka ga-
$niczego 2kg (lub 3dm?®) zawartego w gasnicy powinno przypadac na kazde 100m? powierzchni
budynku. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach dostepnych i widocznych, w szcze-
gélnosci: przy wejsciach do budynku, na korytarzach, przy wyjéciach z pomieszczen na ze-
wnatrz.

8.11. Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagane 20l/s — istniejacy hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru znajduje si¢ w
odlegtosci okoto 50m od budynku.

8.12. Drogi pozarowe:

Do budynku wymaga sie zapewnienie drogi pozarowej zgodnej z Rozporzgdzeniem Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowe-
go zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Droga pozarowa — droga nr geod. 393/2 — bezposredni dostep na dziatke istniejgcym
Zjazdem publicznym.

IX. DOSTEP OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt zostat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie do budynku od strony
potnocno-zachodniej, gdzie zaprojektowano niezadaszony podjazd o spadku 8%, wysokoSci
40cm i dtugoéci 5m ze spocznikiem. Na parterze zaprojektowano toalete na potrzeby oso6b nie-
petnosprawnych.

X. UWAGI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robot
ziemnych (wykopow) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie zacho-
dzi konieczno$¢ badania no$nosci gruntu w poziomie posadowienia.

Projektant:
MONIKA WIEL,?,QORSKA
t 1™
nr upr. 26/PBOKKI2016
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