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1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ DOSTOSOWANY DO POTRZEB KLUBU "SENIOR

+

Adres budynku: Kobyla, nr geod dz. 321/3
Nazwa inwestora: Gmina Perlejewo

Adres inwestora: Kobyla,
1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publiczne;j

Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Biatystok

Powierzchnia zabudowy A,=199,60 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=127,60 m?
Powierzchnia netto A=170,80 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=795,00 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=380,00 m*

Liczba kondygnacji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany
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1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 2443,1
2.1.2. System alternatywn

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 30,0 732,9

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 70,0 1710,2

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
2.2.1. System projektowan

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1141,6
2.2.2. System alternatywn

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

1 100,0 1141,6
stoneczna

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu oswietlenia

wbudowanego

2.3.1. System projektowan

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 720,0
. System alternatywn

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 720,0

3. Dostepne nosniki energii: energia elektryczna

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
5.1 Budynek projektowan

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,60 zt/kWh
udynek z alternatywnymi zrédtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

1

0,00 z/kWh

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,60 zHkWh
6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

grzejniki elektryczne, podgrzewacze grzejniki elektryczne i podgrzewacze elektryczne do c.w.u.
przeptywowe elektryczne do cwu wspomagane systemem solarnym

TAK, Zrodto 'grzejniki elektryczne' o udziale TAK, Zrédto o udziale procentowym 30,00 % na paliwo
procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢ Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
elektroenergetyczna systemowa - Energia stoneczna, typu Podgrzewacze elektryczne przeptywowe o
elektryczna o wH=3,00, typu Elektryczne sprawnos$ci wytwarzania nH,g=0,94, Elektryczne grzejniki
grzejniki bezposrednie: konwektorowe, bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe i
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe | promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P o
kablowe o sprawnosci wytwarzania sprawnosci regulacji nH,e=0,91, Zrédto ciepta w
nH,g=0,99, Elektryczne grzejniki pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy,
bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe | kominek) o sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System

i promiennikowe z regulatorem ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci akumulaciji
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proporcjonalno-catkujgcym Pl o sprawnosci
regulacji nH,e=0,94, Zrédto ciepta w
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek) o sprawnosci przesytu
nH,d=1,00, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00.

nH,s=1,00, Zrédto o udziale procentowym 70,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,99, Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-catkujgcym PI
o sprawnosci regulacji nH,e=0,94, (Ogrzewanie
mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego) o sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci akumulac;ji
nH,s=1,00.

TAK; wentylacja grawitac;/jna 0 strumieniach
powietrza Vve1=89,28 mh, Vve2=4,50 m%h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vvel=142,40 m*h, Vve2=57,00 m*h.

TAK, Zrodio 'podgrzewacze elektryczne' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wwW=3,00, typu
Elektryczny podgrzewacz przeptywowy o
sprawnosci wytwarzania nW,g=0,99,
Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegoéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu nW,d=1,00, System przygotowania
cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej
wody uzytkowej o sprawnosci akumulacji
nW,s=1,00.

TAK, Zrédio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat) o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,96, Centralne podgrzanie wody —
system bez obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
nW,d=0,60,

TAK, Zrodio 'oéwietlenie ledowe' o regulacii
Reczna wptywu $wiatta dziennego o
wspétczynniku FD=1,00, i regulacji Reczny
tacznik wigczenie/wytaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy
FO=1,00, i wspdtczynniku obcigzenia
natezenia o$wietlenia Fc=1,00, o sumarycznej
mocy opraw oswietleniowych Pn=360,00 W.

TAK, Zrédio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, o
regulacji Reczna wptywu Swiatta dziennego o wspotczynniku
FD=1,00, i regulacji Reczny tgcznik wtgczenie/wytgczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy
FO=1,00, i wspdtczynniku obcigzenia natezenia oswietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw o$wietleniowych
Pn=360,00 W..

7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 100.,0

0,93 1,00

kwh/k
Wh

kWh/ro

2625,3 K

2625,3

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii w kWh/k kWh/ro
budynku - Energia stoneczna 30,0 0,86 1,00 Wh 856.8 856.8 k
Siec¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 70,0 0,93 1,00 Wh 18377 1837.7 k

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[k\Wh!

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[k¥hirak]

oo 5000 10000 15000 20000 25000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[k¥Wh/rok] [kK¥Wh/rok]

Projektowany
Alternatywny

18377 0565

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
8. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
8.1. Budynek projektowan

kWh/ro

Siec¢ elektroenergetyczna 100,0 0.99 1,00 kWh/k 11531 11531 )

systemowa - Energia elektryczna Wh
8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Miejscowe Wytwgrzanle energii w 1000 |0.49 1,00 kWh/k 23317 23317 kWh/ro
budynku - Energia stoneczna Wh k
Sie¢ elektroenerget_yczna ) ) 1,00 kWh/k 835 835 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego
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Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej wody

Siet
elektroenergetyczna
systemowa

Energia

elektryczna

[kWihi
rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[k¥hirok]

oo 500,0 10000 13000 20000 25000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[kKWh/rok] [kKWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

= | 77 |

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
10. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikdw energii

Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

co

il

10000 15000 20000 25000

Siec
elektroenergetycz)

Woykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

[
co

Cwyl

0o SDD 0 1DDD 0 1500 0 ZDDD 0 25000

co
Miejscowe 056 8 2331 ,?'
wytwarzanie

energii w
budynku -
Energia

sloneczna
[kWhitok]

Siec 18377 G35

elektroenergetycz)

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami alternatywnymi




Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemoéw w budynku

Siet
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kvvhe

rok]

Miejs cowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[kWvhirok]

00 10000 2000,0 3000 0 4000 0

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [KWh:rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku
11. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

1 Siec elekiroenergetyczna 2625,28 KWhirok 1575,17
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 8,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00

1 grzejniki elektryczne 11,0 200,00 2706,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 2706,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

856,82 kWh/rok 0,00
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2 Sie¢ elektroenergetyczna 183770 KWhirok 1102,62
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Op, zt/m-c 8,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00

1 grzejnik elektryczny 11,0 200,00 2706,00
2 system solarny 0,5 15000,00 9225,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 11931,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

(o8]
(24

Projektowany
Alternatywny 118310

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[zHrak]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztdw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji
12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
rzygotowania cieptej wod
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Sie¢ elektroenergetyczna
L systemowa - Energia elektryczna 115313 kwh/rok 691,88

Optaty state O, zt/m-c 8,00

Abonament Ab zt/m-c 5,00

elektryczne podgrzewacze c.w.u. z
! montazem 3,0 300,00 1107,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 1107,00

1 Miejscowe wytwgrzanie energii w 2331,70 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 83,54 kwhirok 50,12
Optaty state On, zt/m-c 8,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00

1 elektryczny podgrzewacz 1,0 3000,00 3690,00
akumulacyjny z montazem

2 system solarny 0,5 15000,00 9225,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 12915,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

cwl
[z1]

1107 0
129150

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

iyl
[zrok]

0o 100,0 2000 3000 4000 5000 BOOQD 7000  BO0D
CWU
[ztrok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
13. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
os$wietlenia wbudowanego

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 720,00 kwh/rok 432,00
Optaty state O, zt/m-c 8,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00

1 oswietlenie ledowe 30,0 50,00 1845,00

Catkowite koszty inwestycyjne K ;= zt 1845,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 720,00 kwhirok 432,00
Optaty state On zt/m-c 8,00
Abonament Ab zt/m-c 5,00

1 oswietlenie ledowe 30,0 50,00 1845,00
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Catkowite koszty inwestycyjne K= ‘ zt ‘ 1845,00 ‘

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Ddwietlenie
[zt]

Oéwietlenie

[

Projektowany
Alternatywny

18450

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Oswietlenie
[zhrok]

2000 30,0 400,0
Oswietlenie

[zi/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu oswietlenia wbudowanego
14. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
(2]

co
(1]

CwvU
[zf]

Oéwietlenie
(=]

150000
Catkowite Oswietlenie
[24] [24]
Projektowany 5658 0
Alternatywny 266910

119310 129150

Wykres kosztow inwestycyjnych




Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

Catkowite
[zhrok]

co
[ztrak]

CWWU
[zHrak]

Ogwietlenie
[ztrok]

0.0 15000 2000 3000,0
Catkowite Cco cwu Oswietlenie
[ztTok] [zt/rok] [ztrok] [ztTok]

Projektowany

Alternatywny

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
15. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

1731,17 1258,62
- 27,30
2706,00 11931,00
- -340,91
13,57 9,86
21,21 93,50
- 472,55
- 19,52

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

847,88 206,12
- 75,69
1107,00 12915,00
- -1066,67
6,64 1,62
8,68 101,21
- 641,76
- 18,40

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym
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15.3 Analiza systemu chtodzenia

588,00 588,00
- 0,00
1845,00 1845,00
- 0,00
4,61 4,61
14,46 14,46
- 0,00

15.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

16. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow
40000 0zt
35000 0zt ¥
30000 0zt ¥
25000 0zt — — ¥
20000 0zt
15000 0zt
10000 0zt
5000 Dzt
00zt o 2 3 1 5 B 7 G 3 10
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
B Koszty imwestycyine wariant projektowany
W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyine wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
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0 3813,00 - 24846,00 -

1 3813,00 5158,10 24846,00 2929,48
2 3813,00 7737,15 24846,00 4394,23
3 3813,00 10316,19 24846,00 5858,97
4 3813,00 12895,24 24846,00 7323,71
5 3813,00 15474,29 24846,00 8788,45
6 3813,00 18053,34 24846,00 10253,19
7 3813,00 20632,39 24846,00 11717,94
8 3813,00 23211,44 24846,00 13182,68
9 3813,00 25790,48 24846,00 14647,42
10 3813,00 28369,53 24846,00 16112,16
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