INFORMACIA 0 OBSZARZE ODDZIRLYWANIA OBIEKTU
, prLoud.on ¢ :

Zakres oddzialywania obejmuje’zmiane sposobu uzytkowania budynku bytej Szkoty Pod-
stawowej w Kobyli na $wietlice wiejska dostosowang do potrzeb klubu ,senior +”, rozbudowe
schodéw zewnetrznych oraz budowe podjazdu dla os6b niepetnosprawnych na dziaice o nr
geod. 321/3 we wsi Kobyla, gm. Perlejewo. Charakterystyka i warunki zabudowy przedmiotowe;
nieruchomoéci zawarte zostaty w opisie do projektu zagospodarowania dziatki.

Obszarem Oddziatywania Obiektu wg art.3 ust.2 ustawy prawo budowlane, jest teren wy-
znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzaja-
cych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

. Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia do celéw przedmiotowej
budowy
Il. Podstawa do przeprowadzenia oceny oddziatywania projektowanej inwestycji sa:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 ) oraz przepisy
techniczno-budowlane wydane na podstawie art.7 tejze ustawy,
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799)
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
- iinne
lll.  Grupy czynnikdw oddziatywania to:
- Zblizenie wzajemne elementéw oddziatywania terenu:
Projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci rozbudowy i przebudowy budynkow
na dziatkach sgsiednich. Istniejacy budynek bytej Szkoty Podstawowej usytuowany jest najbliz-
szej odlegtosci 8,70 od granicy z zabudowang dziatkg nr geod. 321/4.

- Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy
ochrony przeciwpozarowej:
Najblizej przedmiotowego budynku znajduje sie budynek mieszkalny na dziatce nr geod.
321/4 w odlegtosci 18m. Przepisy ochrony p.poz. zostaty zachowane.

—  Warunki dostepu naturalnego oswietlenia:

Lokalizacja istniejacego budynku nie ma bezposredniego wplywu na pogorszenie
dostepu naturalnego o$wietlenia do pomieszczen mieszkalnych w istniejgcej i perspektywicznej
zabudowie na dziatkach sasiednich.

— Emisje, w tym akustyczne:

Przewidywane oddziatywanie bedzie krotkotrwate, odwracalne. Nasilenie hatasu w trakcie
trwania budowy nie przekroczy dopuszczalnych parametrow. Praca wykonywana bedzie w go-
dzinach od 7.00 do 17.00. Zaktada sie, ze oddanie do uzytkowania projektowanego obiektu nie
wprowadzi istotnych zmian w kontekscie emis;ji i akustyki.

. Podsumowanie:

Obszar oddzialywania projektowanej zmiany sposobu uzytkowania budynku bytej
Szkoty Podstawowej w Kobyli na swietlice wiejska dostosowang do potrzeb klubu ,se-
nior +”, rozbudowy schodéw zewnetrznych oraz budowy podjazdu dla oséb niepetno-
sprawnych, nie wykracza poza granice nieruchomosci objetej opracowaniem. Inwestycje
zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
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Zakres robot @;

Przedmiotem opracowania Jestefzu%ana sposobu uzytkowania budynku bytej Szkoty Pod-
stawowej w Kobyli na $wietlice wiejskg dostosowang do potrzeb klubu ,senior +”, rozbudowa
schodéw zewnetrznych oraz budowa podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych. Przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw BHP. W
przypadku, gdy przepisy nie dotycza danego rodzaju robét, powinny by¢ przestrzegane aktual-
nie obowigzujgce przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku in-
strukcje lub wytyczne.

Podwykonawcy robét ogéinobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcéw w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych
Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio przy-
gotuje teren, na ktérym beda wykonywane roboty, a w szczegolnosci:

— plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie mogtoby
ewentualnie wystgpi¢ podczas wykonywania robét budowlano-montazowych dla niepowotanych
0s6b majgcych dostep do budowy; ogrodzenie miejsca budowy bedzie przygotowane i
wykonane w taki sposoéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi przebywajacych w poblizu i na
terenie budowy, tj. bedzie zabezpieczone przed przewréceniem, niekontrolowanym
przemieszczeniem itp., a jego wysoko$é nie bedzie nizsza niz 1,50 m; stosowane beda
ogrodzenia z gotowych elementéow np. panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki
azurowe,

- wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub brama dla ruchu pieszego
oraz dla pojazdéw samochodowych; brama wyposazona bedzie w urzgdzenia zapobiegajace
samoczynnemu zamykaniu sie; szeroko$¢ drogi dojazdowej dla samochodow min. 3,5m; dla
dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejaca komunikacja wewnetrzna; -
stosownie do potrzeby zostanie wyroéwnany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem
miejscowych nierownosci uniemozliwiajacych dojazd lub dojscie do wznoszonego budynku;

— umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy
oraz przy dojéciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o przedmiotowym obiekcie i
prowadzonych robotach docierata do os6b odpowiednio wczesnie;

- dostawa pradu elektrycznego i wody -niezbednych do wykonywania rob6t budowlanych
oraz oéwietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywaé sie bedzie z istniejgcego na dziaice
przytacza elektroenergetycznego i wodociggowego;

— wazniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie
(barakowéz bez podwozia lub kontener segmentowy);

—~ wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatow i urzgdzen zmecha-
nizowanych.

Wvykonanie inwestycji zgodnie z opracowanym projektem budowlanym:
- rozbiérka wewnetrznych $cian dziatowych, sufitu i posadzki na gruncie

- wykonanie posadzki wylewanej na gruncie,

- ocieplenie stropu nad parterem, na belkach drewnianych, wykonanie sufitu
- wykonanie wewnetrznych scian dziatowych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych

- wykonanie elementéw wykonczeniowych

- skucie istniejacych schodéw zewnetrznych

- wykonanie nowych schodéw zewnetrznych oraz podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
- urzadzenie terenu wokot budynku
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Wskazanie elementéw dziatki lub terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa zdrowia i ludzi

Istniejace zabudowania w zaden sposéb nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia zaréwno dla ludzi przebywajacych w istniejgcych budynkach, jak i pracujacych przy
realizacji projektowanego zadania.

Na dziatce znajduje sie budynek bytej Szkoty Podstawowej w Kobyli, bedacy przedmiotem
opracowania oraz budynek gospodarczy i altanka.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot budowlanych

Obiekty znajdujace sie na placu oraz dojazdy do nich beda chronione i zabezpieczone na
wypadek pozaru. Sprzet podreczny (tj. gasnice proszkowe, skrzynie z piaskiem) znajdowac sie
bedzie w poblizu i wewnatrz obiektu wznoszonego.

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przy budowie przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie wykonywania rob6t uznawanych
za niebezpieczne i szczegodlnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi takich jak:

— wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m,

— roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia,

— roboty prowadzone w $rodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze, tj.
ponizej -10°C,

— robét stwarzajgcych ryzyko utoniecia i innych robét budowlano-montazowych powigza-
nych posrednio i bezposrednio z nizej wymienionymi.

Jedynymi robotami stwarzajacymi ryzyko dla zdrowia sa:

- roboty na wysokosci wigkszej niz 5 m, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci;
Kazdy z pracownikéw budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zosta¢ wyposazonym w
odpowiednie $rodki zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.).

Roboty powinny byé prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajgcych odpowiednie ate-
sty i certyfikaty wedtug Polskiej Normy. Prace na wysoko$ci odznaczaja sie Srednim i wysokim
rodzajem zagrozenia dla bezpieczeristwa pracownikéw i upowaznionych oséb przebywajgcych
na terenie placu budowy.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Do wykonania powyzszego zadania nie przewiduje sie stosowania Srodkéw niebezpiecz-
nych mogacych wplywaé na bezpieczeristwo i zdrowie pracownikéw budowlanych, takich jak:
materialy pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia,
karbid itp. Wszystkie materialy stosowane do wykonania budynku sg uwazane za nieszkodliwe i
bezpieczne. Ponadto, wszystkie musza posiada¢ atesty, aprobaty, Swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materiaty, takie jak dodatki, plastyfikatory do
betonu, farby, emulsje itp. bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tym-
czasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowotanym doste-
pem nieupowaznionych oséb trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rze-
czywistych potrzeb budowy .

Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposob, aby podczas pobierania wy-
kluczy¢ mozliwosc¢ pomyiki.
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Pouczenie: - przy pracach budowlanych szczegdlnie nalezy zachowaé¢ wymagania bez-
pieczenstwa i higieny pracy, a wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiada-
jacej uprawnienia budowlane;

— zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatéw i urzadzen nie dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow;

— dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okre-
$lonych w decyzji o pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /i
pokrewnych/, prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym;

— niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek
zmian bez zgody autorow jest zabronione.
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