OPIS TECHNIGINY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WEWNETRINYCH INSTALACII SANITARNYCH

. DANE OGOLNE

Nazwa zadania:%%cﬁobu uzytkowania budynku bytej Szkoty Podstawowej w Kobyli
na $wietlice wiejska dostosowang do potrzeb klubu ,senior +”. Rozbudowa schodéw ze-
wnetrznych oraz budowa podjazdu dla osob niepetnosprawnych.

Adres budowy: Kobyla, nr geod. dz. 321/3, gm. Perlejewo

Inwestor: Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Projektant: mgr inz. Wiktor Ekonomiuk nr. upr. BL/174/91; BL/287/94;

Wyposazenie budynku w instalacje:
- instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j
- instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Il. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

2.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode

Obliczenie zapotrzebowania wody przeprowadzono w oparciu o morne PN-92/B-01706
,Instalacje wodociagowe. WWymagania w projektowaniu.”

Zapotrzebowanie na wode wynosi¢ bedzie:
Przecietne normy zuzycia wody:
33 dm*/osobe x dobe
llo$¢ wody na potrzeby bytowo-socjalne:
Qgmax = 2,1m>/dobe
Qu¢r = 1,5m°/dobe

Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi w ro-
zumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zapotrzebowaniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (T.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z p6z. Zm.)

Wody odprowadzane bedg do projektowanej wewnetrznej instalacji z budynku z istniejg-
cego przytagcza wodociggowego.

2.2. Opis instalacji wodociggowej

Przewody wody zimnej, cieptej zaprojektowano z rur:

- Rozprowadzenie do poszczegdinych pomieszczen oraz podejscia do przyborow wykonac z rur
polipropylenowych tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajgce na wzajemnym prze-
topieniu czgstek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztgczki, po
wczesniejszym rozgrzani ich do temperatury 260°C - 280°C. Prawidiowo wykoanny zgrzew wy-
kazuje przecieciu brak wyraznego $ladu potgczenia dwoch elementdéw na catym obwodzie i gte-
bokosci tego potaczenia. Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur PP PN10, natomiast instalacje
cieptej wody z rur PP PN16.

- stalowych podwojnie ocynkowanych prowadzonych nad stropem.

Spoiny powstate przy wykonywaniu przejs¢ przez przegrody budowlane rur nalezy
uszczelni¢ ogniochronng elastyczng masa uszczelniajgca o odpornosci ogniowej EL 120 firmy
HILTI lub rbwnowazne.

Mocowanie rurociggéw do stropu konstrukcyjnego przy pomocy systemowych zawiesi
np. firmy Niczuk zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

Rurociggi wody cieptej utozone w posadzkach zaizolowac¢ termicznie otulinami z pianki
polietylenowej laminowanej na zewnatrz folig polietylenowa np. Thermacompact S, gr. 13mm,
za$ rurociggi wody zimnej gr. 6mm.
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2.3. Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda dostarczana bedzie z elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych.
2.4. Armatura i materiaty

Zawory wody zimnej zaprojektowano kulowe wytrzymate na ci$nienie 10 bar i temperatu-
re 60°C. zawory wody cieplej i cyrkulacji kulowe oraz zawory zwrotne zaprojektowano wytrzy-
mate na cisnienie 10 bar i temperature 80°C. Podej$cia do baterii umywalkowych bezdotyko-
wych elektronicznych stojgcych zakoriczone beda kurkami kulowymi katowymi. Baterie te pod-
taczone beda za pomocg elastycznych wezykéw w oplocie metalowym.

2.5. Wytyczne instalacyjne

- przewody wody zimnej i cwu przewidziano z rur PP — rurociagi zabetonowane w posadzkach

- przewody wody zimnej przewidziano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych rozprowadzo-
nych nad stropem

- zawory odcinajgce kulowe

- préba szczelnosci instalacji przed zaizolowaniem rur (ci$nienie prébne — 1,5raza wigksze niz

ciénienie robocze w instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurocig-
gbéw z tworzyw sztucznych”)

Grubo$¢ izolacji termicznej rurociggow:

Lp. | Rodzaj przewodu Min grubos¢ izolacji ciepinej (mate-
riat 0,035W/(m*K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

i Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

Proby dla rurociggéw z PP wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Prébe ,na gorgco” przewodéw PP cieptej wody
uzytkowej przeprowadzi¢ po okresie wigzania betonu (21-28dni). Poczgtkowa temperatura wo-
dy powinna wynosi¢ 20°C i kazdego dnia nalezy jg zwieksza¢ o 5°C, az do osiggnigcia tempe-
ratury obliczeniowej. Po pozytywnej probie szczelnoéci nalezy wykonac¢ ptukanie i w razie po-
trzeby dezynfekcje instalacji. Rurocigg nalezy dokfadnie przeptukaé czysta wodg, przy szybko-
§ci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeri mechanicznych (nie
mniej niz 1,0 m/s). Woda musi pod wzgledem wtasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriolo-
gicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.03.2007, Dz.U. nr 61, poz. 417. Jezeli wiasnosci wody nie spetniajg warunkéw okreslonych
w w/w rozporzadzeniu, przewody wodociggowe nalezy poddac¢ dezynfekcji roztworem wapna
chlorowanego, a nastepnie ponownie przeptukac.

. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PCV prod. Wavin ta-
czonymi przy pomocy uszczelek gumowych lub rownowaznych.

Zakres stosowanych $rednic przy instalacji kanalizacji sanitarnej: 50-160mm.

Piony kanalizacyjne sanitarne (zgodnie z czg$cig graficzng opracowania) nalezy wypro-
wadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka dn110.

Niemozliwe do ukrycia w bruzdach podej$cia nalezy zabudowac plytg GK.

llo$¢é $ciekdw sanitarnych (przyjeto 90% zapotrzebowania na wode):
Qamax = 1,9m°/dobe
Qqsr = 1,35m*/dobe

Jakoéé éciekoéw odpowiadaé bedzie $ciekom bytowym w rozumieniu ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zapotrzebowaniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z pdz. zm.)
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Scieki bytowe odprowadzane bedg poprzez projektowang wewnetrzng i zewnetrzng in-
stalacje kanalizacji sanitarnej do zbiornika na $cieki bezodptywowego o poj. do 10m?.

Wykopy pod kanalizacje wewnetrzng budynku wykonaé recznie na odktad. Szerokosc
wykopu powinna zapewnia¢ minimum 30cm odstepu pomiedzy $ciang wykopu, a zewnetrzng
$ciang rury z kazdej strony. Zasypywanie wykopow recznie z jednoczesnym recznym zagesz-
czaniem. Grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy prze-
wodu i nie powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materialem uzytym do zasypywania powinien by¢
grunt mineralny, piasek sypki drobno- lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni.

Rurociagi w wykopie nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Materiat
uzyty do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm
- nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zwieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyrownawcza nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociggu. Przewoéd po potozeniu powinien $cile przylega¢ do podtoza na catej swej
diugoséci na co najmniej ¥ swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt.

Instalacja nie powinna wykazywac¢ na potgczeniach przewodéw i armaturze. Wszystkie
przewody przed ich zakryciem nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Przed prébg nalezy napetnic
instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie prébne musi by¢ 1,5 raza wigksze niz
ci$nienie robocze w instalacji. Cisnienie te nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac¢ 0,6 bar.
W czasie nastepnych 2 godzin spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku
wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usungc i po-
nownie przeprowadzi¢ catg prébe. Probe i odbiér instalacji wykonaé tak, aby woda uzywana do
préb i ptukania oraz napetniania instalacji spetniata wymogi normy PN-93?C-04607, potwier-
dzone przez Terenowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

IV. UWAGI KONCOWE

Oprécz wytycznych zawartych w opisie obowiazujg uwagi i objasnienia zamieszczone na
poszczegdlnych rysunkach w czesci graficznej opracowania.

Rodzaj armatury i przyboréw sanitarnych (baterie, miski ustepowe, umywalki) przed mon-
tazem nalezy uzgodnic z inwestorem.

Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane zgodnie z projektem, w oparciu o
aktualne normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.) oraz ,Warunki techniczne wy-
konywania i odbioru robét”.

Montaz urzadzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

Urzgdzenia nalezy zamoéwi¢ z kompletna automatyka i kompletnym wyposazeniem, w
stanie umozliwiajgcym ich prawidtowg eksploatacje, po podtaczeniu mediéw. Parametry do za-
mowienia urzadzen nalezy uzgodni¢ z producentem urzadzen. Przy zamawianiu urzgdzen z
kompletng automatyka nalezy przekaza¢ dostawcy automatyki wszeskie informacje niezbedne
do jej kompletacji oraz uzgodni¢ szczegdtowy wykaz elementéw i sposéb (wytyczne) montazu.

Wszystkie stosowanie materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, swiadectwa o do-
puszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowac¢ w celu uzyskania pro-
jektowanych parametréw pracy.

Projektant:
WIKTOR EKONOMIUK

nr upr. BLI74/91; Buzsmﬂb
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