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1. TEMAT OPRACOWANIA

Uproszczona dokumentacja projektowo — kosztorysowa na modernizacje¢ rolniczej drogi
dojazdowej numer 314 potozonej w obrgbie PELCH
gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, wojewodztwo podlaskie.

2. WLASCICIEL DROG

Wiascicielem drogi jest Gmina Perlejewo

3. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Perlejewo

4. SRODKI INWESTYCYJINE

Srodki wlasne Gminy Perlejewo, srodki z budzetu Wojewodztwa Podlaskiego na zadania z
zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jako$ci gruntow rolnych.

5. WYKONAWCA PROJEKTU
Wykonawca projektu jest Grzegorz Kotynski, specjalista do spraw modernizacji rolniczych drog

dojazdowych z listy Wojewody Biatostockiego nr GG.II. 6016-17/97 z dnia 16 kwietnia 1997
roku, zam. Biatystok, ul. Jacka 8, tel. 691 536 693, e-mail: pbgkrg@wp.pl.

6. PODSTAWY PRAWNE

a) umowa zawarta pomi¢dzy Gming Perlejewo a wykonawcg projektu

b) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1161).

7. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie modernizacji rolniczej drogi dojazdowej,
obliczenie naktadow rzeczowych i finansowych potrzebnych na modernizacje.



8. WYKORZYSTANE MATERIALY

- mapa ewidencji gruntow w skali 1: 5 000;
- mapa zasadnicza w skali 1 : 1 000;
- mapa glebowo — rolnicza w skali 1: 5 000;

- rejestr gruntow.

9. WIZJA LOKALNA

Wizje lokalng wykonano dnia 12 lutego 2020 roku.
W trakcie wizji ustalono rodzaje robot potrzebne do wykonania, w ramach modernizacji.

10. OPIS DROGI

Droga stuzy jako dojazd do pol i tak.

Modernizowany odcinek na dtugo$¢ 1380 m, od dziatki nr 312 do drogi nr 364.
Szeroko$¢ pasa ewidencyjnego wynosi 12 m.

Modernizowany odcinek nie ma zalaman, jest prostym odcinkiem.

Pas drogowy nie jest urzadzony, znajdujg si¢ w nim wyboje, koleiny, rosng geste
zakrzaczenia.

11. WARUNKI GLEBOWE
Droga przebiega przez grunty orne klas RIVb - RVI w typie gleb ptowych, wytworzonych z

piaskow catkowitych 1 naglinowych.
Podtoze jest stabilne jako podbudowa drogowa.

12. UZASADNIENIE CELOWOSCI MODERNIZACJI DROGI

Po modernizacji mozliwe bedzie korzystanie z drogi o kazdej porze roku w réznych warunkach
pogodowych.



13.0OBLICZENIE ILOSCI ROBOT DO WYKONANIA

Projektuje si¢ szeroko$¢ jezdni gora 5,0 m i pobocza po 0,75 m z obu stron jezdni o identycznej
konstrukcji jak jezdnia, wykopanie rowoéw odwadniajacych trojkatnych 0,6 m x 0,6 m,
wykarczowanie 0,5 ha zakrzaczen gestych, remont przepustow zjazdowych $rednicy 40 cm,
dhugosci 6 m z tworzyw sztucznych i przepustow poprzecznych srednicy 60 cm, dtugosci 10 m z
tworzyw sztucznych.

Projektuje si¢ wykonanie warstwy odsgczajacej grubosci 10 cm z piasku 1 warstwy jezdnej
grubosci 15 cm z mieszanki nie zwigzanej O/31,5 mm z kruszywa C50/30.

Odcinek |

— Dlugos$¢ 1380 m

— wznowienie punktow geodezyjnych 4 szt.

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1380 m
profilowanie i zageszczanie podtoza : 1380 mx 10 m= 13800 m?

— warstwa odsaczajaca grubosci 10 cm z piasku: 1380 m x 6,9 m = 9522 m?

— warstwa jezdna grubo$ci 15 cm z mieszanki nie zwigzanej O/31,5 mm z kruszywa C50/30:
1380 m x 6,65 m=9177 m?

— karczowanie zakrzaczen ggstych wraz z oczyszczeniem terenu po karczunku - 0,50 ha
— rowy odwadniajace trdjkatne 60 cm x 60 cm: 1380 m x 2 = 2760 m
— remont przepustow zjazdowych $rednicy 40 cm dlugos$ci 6 m z tworzyw sztucznych — 24 szt.

— remont przepustéw poprzecznych $rednicy 60 cm dlugosci 10 m z tworzyw sztucznych — 2
szt.



14. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Nalezy wznowi¢ 4 punkty geodezyjnych.

Po ich wznowieniu nalezy  wykarczowaé zakrzaczenia, oczys$ci¢ rowy, wyremontowaé
przepusty, wyprofilowac¢ i zagesci¢ podloze z zachowaniem spadku poprzecznego 4% - 5%,
usypa¢ warstwe odsaczajacg grubosci 10 cm z piasku i jezdng grubosci 15 cm z mieszanki nie
zwigzanej O/31,5 mm z kruszywa C50/30.

Piasek i1 kruszywo nalezy usypywaé warstwami 6 cm - 10 cm 1 zageszcza¢ od osi na zewnatrz
formujac spadek poprzeczny 4% - 5%.

Pozyskanie kruszywa lezy w gestii jednostki realizujacej projekt.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nie wolno uszkodzi¢ ani zasypa¢ punktéw geodezyjnych,
naruszy¢ granic dziatek sagsiednich. Prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP.

UWAGA. W pasie drogowym jest ulozony wodociag i znajduje si¢ hydrant.
Podczas modernizacji nie mozna zasypac i uszkodzi¢ hydrantu, zasuw i nawiertek.



16. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Wyszczegblnienie Jednostki miary Tl0s¢

1 Wznowienie punktow geodezyjnych szt. 4

2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m 1380

3 Profilowanie i zaggszczanie podtoza m? 13800

4 Warstwa odsaczajaca grubosci 10 cm z piasku m? 9522

5 Warstwa jezdna grubos$ci 15 cm z mieszanki nie m? 9177
zwigzanej O/31,5 mm z kruszywa C50/30

6 Karczowanie zakrzaczen ggstych ha 0,50

7 Oczyszczenie rowow odwadniajacych trojkatnych m 2760
60 cm x 60 cm

8 Remont przepustow zjazdowych $sednicy 40 cm szt./m 24/144
dtugosci 6 m

9 Remont przepustéw poprzecznych srednicy 60 cm szt./m 2/20

dhugosci 10 m




15. ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Obreb Numer | Numer | Dlugo$¢ | Wznowienie | Roboty Profilowanie i Warstwa Warstwa Karczowanie Oczyszczenie Remont Remont
drogi  odcinka odcinka | punktow pomiarowe zageszczanie | jezdna odsgczajaca zakrzaczen Rowéow przepustow przepustow
geodezyjnych | przy podtoza grubosci 15 cm| grubosci 10 cm | gestych wraz Odwadniajacych | zjazdowych poprzecznych
liniowych z mieszanki z piasku z oczyszczeniem | trojkatnych $rednicy 40 cm $rednicy 60 cm
robotach niezwigzanej terenu po 60 cm x 60 cm dtugosci 6 m dhugosci 10 m
ziemnych 0/31,5mm z karczunku
kruszywa
C50/30
m szt. m m? m? Szt./m ha m szt./m szt./m
Pelch 314 1380 4 1380 13800 0177 0522 0,5 2760 24/144 2/20




17. BEZPOSREDNIE NAKELADY RZECZOWE

Lp. | Podstawa | Element — rodzaj roboty Robocizna Materiaty Sprzet
naktadow | Skrocony opis poz. Nazwa| Naklady | Nazwa Jednostki| Naktady |Nazwa sprzetu | Naklady
kosztorysowej zawod| jednost. | materiatu | miary | jednost. jednost.
Jednqstka ilogé r—g ilo$¢ r—g ilos¢r—g
oraz ilo$¢ robot
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. | Norma Wznowienie punktow
zastgpcza | geodezyjnych 1 szt. 4
2. | KNR 2 -01| Roboty pomiarowe stupki samochod
tab. 0113 | przy liniowych rob. 112, drewniane 0,104 | dostawczy 7,50
kol. 03 robotach ziemnych 155 iglaste o m?3 0,15 0,9t 11
1km-1,38 $rednicy
7cm
3. |KSNR 6 Profilowanie i rowniarka samo- 041
tab. 0 103 | zageszczanie podioza 0,22 jezdna 100 KM 57
kol. 04 100m2 — 138 rob. | 31 walec statyczny 0,41
samojezdny 57
spycharka ga- 0,40
sienicowa 75 KM | 56
4 KSNR-6 Warstwa odsaczajaca rob. |047 piasek m?3 123 Walec statyczny | Q.41
tab. 0104 | grubosci 10 cm z piasku 45 1172 samojezdny 39
kol. 04 100m? — 95,22
rowniarka
samojezdna 0.20
100 KM 19
5 KSNR -6 | Warstwa jezdna Kruszywo 20,29 freza do gruntu 1,71
tab. 0202 | grubosci 15 cm 5,87 naturalne 1863 ciggniona 157
kol. 08 + z kruszywa mieszanki nie[ rob. | 539 C50/30
kalkulacja |zwiazanej O/31,5 mm z ciggnik 1,71
wiasna kruszywa C50/30 kotowy 50 KM | 157
100 m?— 91,77
1,71
walec statyczny | 157
samojezdny
_0.54
rowniarka samo- | 50
jezdna 100 KM
6 KNNR -1 | Odspojenie, zatadunek i Kruszywo koparka 9,69
tab. 0203 | transport kruszywa 22,70 naturalne t 1,80 gasienicowa 181
kol. 02 + C50/30 z rob. | 423 0/31,5mm 3354 0,25 m3
tab. 0208 | odlegtosci 6 km samochod 22,62 +(5 X 5,20)
kol. 01 grunt kategorii I11 samowytadowczy 906
m*- 1863 do5t
100 m®- 18,63
7 KNNR -1 | Odspojenie, zatadunek i Koparka 7,54
tab. 0203 | transport piasku z rob. | 21,00 . K c . 89
kol. 01+ odlegtosci 6 km, grunt 247 plase t 16 gasienicowa
tab. 0208 | kategorii Il 1876 0,25 KM
kol. 01
3 -
m* 1172 samochod
100m® - 11,72 samowylad. |20,16+(5x5.2)
do 5t 541
8 KNR 2 — 01| Karczowanie spycharka 44,00
tab. 0108 | zakrzaczen gestych wraz 448,00 gasienicowa 22
kol. 04 + z 0czyszczeniem terenu rob. | 224 100 KM
tab. 0111 | po karczunku ciagnik 60,00
kol. 04 1ha—0,5 kotowy 50 KM |30
przyczepa




60,00
skrzyniowa 3,5t |30
9 | Norma Oczyszczenia rowow Rowniarka 1
zastepcza | odwadniajace trojkatnych samojezdna 100 58
60 cm x 60 cm KM
100 mb — 27,60
10 | Kalkulacja | Remont rob. | 430 Rury $r.40 | m 144
wlasna przepustow zjazdowych cmz
Z tworzyw sztucznych tworzyw
$rednicy sztucznych
40 cm dtugosci 6 m
24 szt./ 144 m
11 | Kalkulacja | Remont rob 50 Rury $r.60 | m 20
wiasna przepustow cmz
poprzecznych z tworzyw tworzyw
sztucznych $rednicy sztucznych
60 cm, dlugosci 10 m
2szt./ 20
18. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa materialu Jednostki miary I
1 stupki drewniane iglaste o srednicy 7 cm m3 0,15
2 kruszywo naturalne C50/30 md /t 1863 /3354
3 piasek m3/t 1172/1876
4 przepusty z tworzyw sztucznych $r.40 cm dt. 6 m m 144
5) przepusty z tworzyw sztucznych $r.60 cm dt. 10 m m 20




19. ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp.

10

Nazwa sprzetu
Samochod dostawczy 09,t

ciggnik kotowy 50 KM

rowniarka samojezdna 100 KM
spycharka gasienicowa 75 KM
walec statyczny samojezdny

freza do gruntu ciggniona
koparka gasienicowa 0,25 m?
samochod samowytadowczy do 5t
spycharka gasienicowa 100KM

przyczepa skrzyniowa 3,5t

Jednostka miary
mg

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

mg

lo$¢ jednostek
11

187
154
56
253
157
270
1447
22

30




20. KATALOGI

1) Katalog Scalonych Naktadow Rzeczowych ( KSNR — 6 ) Nawierzchnie na drogach i ulicach,

Warszawa 1996 r.
2) Katalog Naktadow Rzeczowych ( KNR 2 — 01 ) Budowle i roboty ziemne, Warszawa 1997 r.
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