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D.00.00.00. Wymagania ogdélne
D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczp¢SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania ogdllne dotygee
wykonania i odbioru rob4t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowangalestdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
robot przy przebudowie drogi dojazdowej do Punléiestywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Gminie Bgwo.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspdlne dla robét gipgh szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegoélnychrigseentéw robét drogowych przy przebudowie drogjagddowej
do Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw Komunalnyciswminie Perlejewo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldry budynkiem; stanowcy calad¢ techniczno-aytkows (drog:)
albo jego czsé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,emet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdbi odsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony:

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczoayruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszyclazwr
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodniezowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdadrzekoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia - €¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezk@mawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub ch&dmi, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasdarelcymi
jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw naw@hini wraz ze sposobem ictienia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub taeeézwykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymeiucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11.Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie ligdgeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikbdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegagatwierdzeniu przez hyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laborataribadawcze, zaakceptowane przez Zamauoégjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa nierine do wykonania robdt, zgodne z dokumentapjojektowy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstuzgglych do przejmowania i rozktadania ~. afzen od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana b&egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
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D.00.00.00. Wymagania ogdélne

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewnigjca lepsze roziaenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa z4ga do wyrdéwnania nieréwsdoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetnigfa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenigen cazstek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtbwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat

mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni teicej powyej.
i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgodgé - zgodndéé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramijgzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #eorowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywase pojazddw, umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgda jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.20. Polecenie fyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegptrzyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzminych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna kycfina lgdaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.22 Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmeinia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tkgslanie i przekroju poditnym) istniecego padczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - elem@&mdowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprmykiad
droga, kolej, ruroaig itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa eséczdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mge na celu uposzikowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrmi chronologicznej ich
wykonania.

" Zadanie budowlane - ¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odegbrmg catcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egiame dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagade Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwetiiajgcym podziat na dokumentagprojektov:

- Zamawiajcego,

- sporadzory przez Wykonaweg.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagijprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokitynerzekazane przez dgniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w dhp jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogo6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiglzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentagjrojektovg lub SST i wptynie
to na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwd w sposéb okitony
w D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrakdz do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarglem drogi i organem zadzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@anbdt
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pospu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢by
zaktualizowany przez Wykonawna biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggajw ten sposédb
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtiow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scigeh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjneeldg utrzymywane przez Wykonawadobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
umowry.
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1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykezania robét Wykonawcatzie:

a) utrzymywag teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanieslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopordgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynacieizgach.

Materiaty tatwopalne &g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotany jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei utycia materiatbw wywotajcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bdg miaty aprobai techniczm wydary przez uprawnion
jednostle, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsraowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azakaiczeniu robot ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mpy¢ utyte pod warunkiem przestrzegania wynagechnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgiey powinien otrzymé& zgod: na utycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administraciji patwowe;.

Jezeli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich utycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrolinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadmaeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez mawiz@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewlasciwe
0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzean w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow wszelkiego rodzaju robot,
ktére may by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywstalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi zymiera i zainteresowane wladze orazdhie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamag&sgjo.

1.5.9. Ograniczenie obyzien osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢c bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na ¢ przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy oivie terenu
budowy i Wykonawca ¢rizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w spos6b uszkodzonych, zgodnielegeniami
Inzyniera.
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1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhaie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywal wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych budowie oraz zHpewnienia bezpiecistwa
publicznego. .

Uznaje st, te wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia zZ@daenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego Utrzymanigirpwm by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdmnly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreq to na polecenie fgniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gaiej nit w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmgejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdregsw jakikolwiek spos6b zwzane z robotami i dulzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aglizei lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymargistaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informalgtycace proponowanegérodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedidigiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z daneg@dta nie oznacza automatycznie, te wszelkie naes danego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowania, te materialy uzyskane
z dopuszczonegirddia w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel witacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wjczapc w to zrédta wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowgzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmgem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatéw
z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne
z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@merenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyellag wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadipawiednio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecblzie prowada zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémgigne w dokumentach umowy.
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Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obyamjagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

WytwoOrnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krétateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwoérni, kedg zachowane nagtujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatébw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie
odbywa si produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione terenu budowy, abz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewagtiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje
na wiasne ryzyko, lic sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty gakaos¢ i whasciwos¢é do robét i byty dosfpne do kontroli
przez Irkyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdedsb zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach ;omgamnych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadongyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batigprowadzonych przez tgniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spymi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robot,
zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofiypdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie sgim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjptprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera, nie mge by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robat i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami &kre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyhiera, w terminie przewidzianym umaqw
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotycexce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofigh na osie i innych parametrow technicznyc$rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodh@ dokumentagj projektovy, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ednymi kre&slonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Irkyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Ireynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdhét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwdntaciji projektowej i w SST, a tak w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgeédni wyniki bada materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarng kwestk.

Polecenia layniera kedg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jakéi, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeenyia robot, maiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwaranfage wykonanie robot zgodnie z dokumenggmjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez igniera.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizacj wykonania rob6ét, w tym terminy i sposob prowadaebét,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot,

- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakity wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badag,

- sposob oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesohiiologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przediuitrla wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robo6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, te poziom ich wykonywania jedbualajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymliokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ s3 okreSlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnt
wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadgj
wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Inzynier kgdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gni¢ciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tabtod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie
do robot badanych materiatéw i ddpuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem liatateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane
do bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z wkasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewvek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayag

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kgniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvclo badé wykonywanych przez liyniera lgdg odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos@b zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. N @adkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&dan
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmaiego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera .

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pefainia
probek i badania materiatow arédta ich wytwarzania zapewniona muadzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradibidt prowadzonego przez wykonawdedzie ocenié
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamirikow bad#é dostarczonych przez Wykonagyc

Inzynier maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcey lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych bad@ albo oprze siwytacznie na wkasnych
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badaniach przy ocenie zgodabmateriatéw i robdt z dokumentacgprojektows i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badgpobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, te zapewniono zgodéoz kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polsky Normyg lub
- aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST, ida partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty pystawe musz
posiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby poparte wynikami baflavykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badiebeda dostarczone przez Wykonagnzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetjdgych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdoca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i kgdg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonatasaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&b®wego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwaltechnil,
w porzzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeldda oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ktyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robaét,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw robdét,
- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badiaz podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsldbprzedtazone Irzynierowi do
ustosunkowania i
Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
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2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposéb aigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéri materiatdw, orzeczenia o jaia
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badwykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na
kazde zyczenie Irtyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f)  korespondengjna budowie.

5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigedabezpieczonym.

Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowycla zawsze dogpne dla ldyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z doé&ntacy projektovs
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem. Wyniki obmiaru ¢gla wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z e¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jezeli SST widciwe dla danych rob6t nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywhépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo
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7.4. Wagi i zasady wzenia .

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboétakie
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeleds wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub e@bpsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmaku miejsca szkice mgdy¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalkcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostarzigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogirestpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.
Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizka udowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektovy,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qhiobét dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze@tggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci
i wartoici.

Calkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagmieim na gimie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robdét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Irtyniera zakéczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznamzpreez Zamawiafego w obecni@i Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozaea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikaicych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniajgcych i robét
poprawkowych.

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywhépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robot uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wlkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokoét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmdentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicze sporazdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej. '
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego néigldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgikiagy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnige kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzujseghtych wyznaczy komisja.

Nook~wN

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydldra@awizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygmym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PI.ATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarows ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodgtavg ptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ldzie uwzgbdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robtllp obejmowa:

- robocizre bezpdrednip wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych

- ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obamujagcymi przepisami.

- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogd6lne D.00.00.00

Koszt dostosowaniaestdo wymagéa warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

(@)

(b)
(©)
(d)
(e)
()

(@)
(b)

(a)
(b)

10.

=

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i orgarnjizachu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
oplaty / dzierawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowsi drenau,
tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddéw / przejazdow i organizagihu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizatjchu obejmuje:
usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dgr 89, poz. 414) z pdiejszymi zmianami.
Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29) z piniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60) z gaiejszymi zmianami.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghteécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktéysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towe specyfikacja techniczna (SST) stosoyestajako dokument przetargowy i kontraktowy pegcaniu i
realizacji rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy i punktow wysé@dowych przy przebudowie drogi dojazdowej do
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w iGim Perlejewo.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t z@anych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajagcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz polzenia obiektow
inzynierskich przy przebudowie drogi dojazdowej do RurSelektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Greini
Perlejewo i tak:

- wyznaczenie trasy i punktow wysdkmwych w terenie réwninnym 237,60m

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysékmwych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystikavego punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysgdiowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (mazzenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, oclraih przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spokdtviajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

I.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania @s\tr punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1

1.5. 0g6lne wymagania dotycgce roboét

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdghke"1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granihot ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych pdmknalezry stosowad paliki
drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istgéej nawierzchni
bolce stalowdrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatqy.

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywiépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysalmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganiéne§ pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.00000/Vymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien prxepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspoétrzdne punktdéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzibliczenia
i pomiary geodezyjne niezbine do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bwykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@whnzyniera o wszelkich lblach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedd te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okg&tone w dokumentacji projektowejs szgodne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dig sie¢ od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno Byzmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowerednych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyemy i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieaio dalszego prowadzenia robot, to zastare odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne diaipgtowej realizacji robét nalg do obowizkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osasy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pray by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtgpomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza500
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢é poza granicami robot zwganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshacze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssjh wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyliera.

Rz¢dne reperow roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrgne jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@syt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpaizostatych drog. Bdne niwelety punktow osi
trasy naley wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ materiatbw wymienionych w pkt. 2.2. Usgaie pali z osi trasy

jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca trobé
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wnézonych poza granicobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robot), zgodnie z dokumenéggjojektows oraz w miejscach wymaggajych uzupeienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscachaggtbwanych przez hyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow naky stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalery stosowéd w przypadku nasypéw o wysol@ przekraczajcej | metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegidi¢ miedzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owej.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utigia¢c wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopid”' 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzt wedtug ogélnych zasad oklenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie

Z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.080Bnagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00M@nagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicoéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" §kt.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tragunktéw wysokéciowych, - uzupetnienie osi trasy
dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatgdejodszukanie
i ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestauy koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 . Og6lne zasady wykonyievgamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegisGtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa t979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdauGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

NogakrwbhpE
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D-01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)
Przedmiotem n/n SST svymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgdanych z usugtiem drzew i krzakéw w
ramach przebudowy drogi dojazdowej do Punktu Sgbaktj Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlegew

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i kontraktowy przy zléoan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyqrowadzenia robét przygotowawczych gaanych z usugciem drzew i krzakéw
i obejmup :

- §cinka i karczowanie drzew@ednicy 10-15cm - 5szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okg&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogoblne warunki dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogo6ine dotygeze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonywania rob6t zwizanych z usugciem drzew i krzakéw nalhy stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do keacizpni oraz ich uswaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ggniki ze specjalnym ospitem do prowadzenia prac zeanych z wygbem drzew,
- rowniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport

Karpire, diwzyce i gatzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

Diuzyce przedstawiafe wartd¢ jako materiat iytkowy powinny by transportowane w sposéb nie poweadyjich
uszkodzé.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w SST D.000.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Usungcie pni drzew.

Drzewa znajdujce sé w pasie robét ziemnych przewidziane w Dokumentaojjektowej do ususcia, naley scigc i
wykarczowa przed rozpocxiem robét. Karpig, diuzyce, gad¢zie naley przewie¢ na miejsce zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Doty po wykarczowanych pniach powinnydwypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypaeaggszczone,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-022D¥pgi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” [1].

Radlinnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona duecisy powinna b przez Wykonawe zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew.
Sprawdzenie jaléoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompl@thasunicia ralinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Zag:szczenie gruntu wypelnigiego doly powinno spetdiaymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00®MAVymagania ogoéline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg rob6t zwazanych z usuetiem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakébw 1lha

na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@AQWVymagania ogdine”.

8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty obgte niniejsz SST podlegaj odbiorowi robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu, ktéry powinien ldy
dokonany po usuetiu drzew i krzakéw przewidzianych w Dokumentaajpjektowej . Inspektor Nadzoru oceni wyniki
kontroli przeditaone przez Wykonaveczgodnie z n/n SST. W przypadku stwierdzenia nidngéi, Inspektor Nadzoru
ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &i@vawca wykona je na wkasny koszt w ustalonym teieni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platna¢ za 1 szt. usugiego drzewa, 1ha usutych krzakdw nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakasci
robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyckcie i wykarczowanie drzew, krzakéw,

- wywiezienie karpiny, dizyc, gakzi i pozostaléci po wykarczowaniu krzakéw poza teren budowy hazesie miejsce,

- zasypanie doléw wraz z zggczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- odmiodzenie drzew

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zienfymagania i badania
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

I. WSTEP
I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stan@mkiuchent przetargowy i kontraktowy przy przebudowi®gi
dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéwnitmalnych w Gminie Perlejewo.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie przetyudiogi
dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéwnitmalnych w Gminie Perlejewo.

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistycat(k-V),
b) budow nasypow drogowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grurale z gruntu albo rozdrobnionych odpadow przemysgtdw
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taegzwykopu, ktdra jest ograniczona koron~ drogi i gleami rowow.

1.4.3. Wysoké& nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@&nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysék@@st mniejsza ni~ 1 m.

1.4.5. Nasypredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysé@kprzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.11. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléo charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okékwna wg wzoru;
|5 :Pd/Pds

Gdzie:
Pq- gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m’),
Pss maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okréona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PRABI81 [2), stagca do oceny zagzczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z norm~7BI8931-12 [7j, (Mg/m3).
1.4.12. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, ok§lena wg
wzoru:

U=dso/dho

Gdzie:
dso- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
d;¢- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm),

1.4.13. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" 1.4.

1.5. 0gélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghke'1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw SST D.00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt.2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategoped wzgtdem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okileno przecitne wartdci gestaici objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzegllem przydatngi do budowy nasypéw podano w SST D.02.03.01. pkt.2

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢liyrzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do bgydpasypoéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniermzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kzdac nadmiarem objosci robdt ziemnych,
zostaly za zgaogl Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyinmidowa
nasypoéw lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do dostarczenia réwnoimee
objetosci gruntow przydatnych zerddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w SST D.02.03.01. pkt.2.4, powinnyc¢by
wywiezione przez Wykonawcna odklad . Zapewnienie terenéw na odkiad zyaldo obowizkéw Zamawiajcego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie.Zynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatéd@wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.

Tablica |I. Podziat gruntéw i innych materiatlow retégorie wg [8]

Gestase Przecétne
objetosciowa | spulchnienie pg
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie [ odspojeniu w ¢
naturalnym | od pierwotnej
kN/m® objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 Od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 Od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 Od 20 do 30
Popioly lotne niezaleale 11,8 0Od 5 do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 Od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjazine
i plastyczne 17,7 Od 5 do 25
Gleba uprawna z darnjrub korzeniami grubici do 30 cm 12,7 Od 15 do 25
Torf z korzeniami grub&ei do 30 cm 10,8 Od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemezttiem lub
odpadkami drewna 16,7 Od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 Od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, poarte 18,6 Od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grdlsoponad 30 cm 13,7 Od 20 do 30
Torf z korzeniami grubgi ponad 30 cm 13,7 Od 20 do 30
Nasyp zalealy z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadami drewna 18,7 Od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarao 40 17,7 Od 20 do 30
mm
Glina, glina cg¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 19,6 Od 20 do 30
bez gltazéw 17,7 Od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6 Od 20 do 30
17,7 Od 20 do 30
Popioly lotne zleale 19,6 Od 20 do 30
4 Less suchy zwarty Od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkgmi
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stamowni do 10%
objetosci gruntu Od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pélzwarte i zwarte Od 25 do 35

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywiépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo



23

D.02.00.00. Roboty ziemne

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10 %

objetosci gruntu Od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami dd&k§0 Od 25 do 35
ltotupek migkki Od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm |lub
z glazami o masie do 10 kg Od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 Od 30 do 45
19,6 Od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanesyimi 10 do 309
objetosci gruntu 20,6 Od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 17,7 Od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwaviub)
w blokach ponad 50 kg 17,7 Od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo skane 16,7
22,6 Od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,6 Od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 Od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 Od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 Od 30 do 45
Zlepieace stabo scementowane 20,6 Od 30 do 45
Gips 21,6 Od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 Od 30 do 45
6 ltotupek twardy 26,5 Od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 Od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 Od 30 do 45
Wapier marglisty 22,6 Od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 Od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 Od 30 do 45
Anhydryt 24,5 Od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 Od 45 do 50
7 tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 Od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 Od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych o spojwie
krzemionkowym 23,5 Od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 Od 45 do 50
Magnezyt 28,4 Od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 Od 45 do 50
8 tupek plastyczny twardy nieggany 24,5 Od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 Od 45 do 50
Wapier twardy niezwietrzaly 24,5 Od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 Od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 0Od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenmkowym 25,5 Od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o speiwi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 Od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 Od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 Od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 Od 45 do 50
Serpentyn 24,5 Od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 24,5 Od 45 do 50
Gnejs 25,5 Od 45 do 50
10 Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 Od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 Od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 Od 45 do 50
Porfir 24,5 Od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 Od 45 do 50
Granitognejs 25,5 Od 45 do 50
Wapiea krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 Od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 Od 45 do 50
Gabro 26,5 Od 45 do 50
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Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 O 45 do 50
Bazalt 25,5 Od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materialéw na warstwy nasypow przed ichezzgzeniem
wicksze wartéci przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinowdei wg PN-S02205 [4].

Lp. Wyszczegolnienie Jednostk Grupy gruntéw
wihasciwosci [
Niewysadzinow Watpliwe Wysadzinowe
e
1 Rodzaj gruntu - rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty | zwietrzelina - glina piaszczysta

- ZWir gliniasta zwigzla, glina zwgzta,
- pospotka rumosz gliniasty | glina pylasta zwizta
- piasek gruby | pospétka gliniasta| - it, it piaszczysty, it
- piaseksredni pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel - piasek gliniasty

nierozpadowy - pyl, pyt piaszczysty

- glina piaszczysta, glin

12

pylasta
- it warwowy
2 Zawartdé czastek
<0,075 mm % <15 Od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 Od 3do 10 > 10
3 Kapilarndg¢ bierna H, m <1 >1,0 >1,0
4 Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.3

3.2. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do robot

korzystania z nagpujacego sprgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (neglizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun(épycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, tanocigi itP.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

wykonania ziemnych powinien wyké&zasic mazliwoscia

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgee transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganidney pkt.4.
4.2. Transport gruntow
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powittig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gitigci transportu. Wydajréé srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).
Zwickszenie odlegkri transportu ponad waioi zatwierdzone nie nmi@ by podstaw roszczé Wykonawcy,

dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000Vymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk 10
cm . Ré@nica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz f 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnani¢ sie od projektowanego o
wigcej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczalO cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce
roéwnasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodcickarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemoéw odwadr@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopéw i nasypoéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrgvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiajcego za te czyndoi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnigjych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi usfiziia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearmbot
ziemnych. Wykonanie wykopOw powinno pgsbwas w kierunku podnoszeniaesiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiaj gce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamijpjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien mienniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 826 w przypadku
gruntdéw niespoistych. Natg uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejréei i sposobu spajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagdgczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gost
robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg i SST. Szeroka
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiej nz 5 cm. Doktadn& wykonania
skarp rowow powinna ldyzgodna z okrdong dla skarp wykopow w SST D.02.01.01.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopid.6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakawtroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentagprojektovs. Szczeg6la uwag nalezy zwrdck na:

- wiasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ucie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywiépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo



26
D.02.00.00. Roboty ziemne

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot
Czynndéci wchodace w zakres sprawdzenia jdko wykonania rob6t oki&ono w punkcie 6 SST D.02.01.01,
D.02.02.01, D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢at.
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu ziemnego Pomiarteg, szablonem, tgto dlugdci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punkach
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R>100 m co 5@an
tukach o R<100 m oraz w miejscach, ktére kudgtpliwosci

Pomiar szerokwmi dna rowow

Pomiar rzdnych powierzchni korpusu

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownéci powierzchni korpusu

Pomiar rownéci skarp

~N|o(o|h~|wW(N

Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem exinych w odsipach co 200 m ordz
korpusu lub dna rowu w punktach wtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okréa¢ dla kadej utazonej wartswy
lecz nie rzadziej siraz na kade 500 m"**

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej niz 10 cm.

6.3.3. Szerok& dna rowow
Szerokdé¢ dna rowdw nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm .

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm .

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego o eagj niz % wartgci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6. Réwnéc korony korpusu
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #dmetrovs, nie mog przekraczé&3 cm

6.3.7. ROwnéc skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrov, nie mog przekraczat 10 cm.

6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ~nych projektowanychekégizych nk -3 cm lub +1 cm .

6.3.9. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien zgodnyzatazonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, tas
odrzucone. B materiaty nie spetniate wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotracer za obniong jakosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 0gdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00\0@nagania ogoéine"
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00/M@magania ogoélne" pkt.8. Roboty ziemne uznajea
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozyhe.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w SST D.00.00.0 "Wymagania ogolne" pkt.9.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkowy podano w SST D.02.01.01 D.02.02.01 oraz D.02.08kD.D.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Olenia. Symbole . Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @éania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hooaliksztalcenia
nawierzchni podatnych i pocia przez obazenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szglgl ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D. 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V KA TEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-V kategorii.

I.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesigako dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i
realizacji rob6t zwjzanych z wykonaniem wykopow w gruntach I-V kategerirakcie przebudowy drogi dojazdowej
do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnycksminie Perlejewo.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie przetieddrogi
dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadévnitmalnych w Gminie Perlejewtakich robot jak:

- usungcie humusu o gr. 20cm -2118,10mh

- wykopy w gruncie kat. Il z transportem urobkuan z wbudowaniem w nasyp - 388,62m
- roboty ziemne poprzeczne zzgaiem na miejscu - 106,00

- wykopy w gruncie kat. IV z odwiezieniem na odktad - 652,0bm

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe ok&enia zostaty podane w SST D.02.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.02.00.00 pkt. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntdw i innych materiatdw na kategapied wzgtdem trudnéci ich odspajania podano
w SST D.02.00.00, tablica 1. W wymienionej tablickrellono przecitne wartgci gestcsci objetosciowej gruntow
i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchniggoeodspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D.02.03.01.Dkhblica 1.

3. SPRAET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D.02.00.00 pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w SST D.02.00.00 pkt. 4.
Roboty ziemne

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w SST DO00Qkt. 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowha stateczn& w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodze wynikajgcych z nieprawidiowego ksztaltowania skarp wykojpeh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozrym stopniu przydatrici do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniimi@jacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagebtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow imow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad O ile Aynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayaje odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem. z8k grunt jest zamarzeily nie naley odspaja go do gébokasci
okoto 0,5 metra powsej projektowanych ranych robét ziemnych.
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5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotaiemnych powinno spetiavymagania, dotyeze
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is,), podanego tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t mrh

Minimalna wartg¢ Is dla:
Strefa korpusu
Autostrad i drog Innych drog
ekspresowych
Ruch cgzki i Ruch mniejszy
bardzo ogzki od ckzkiego
Gorna warstwa o grukoi
20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokadsci od 20 do 50
cm od powierzchni robot 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytdh spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naledoggsci¢ do wartdci Is podanych w tabl. 1

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zagszczanie gruntdw rodzimych, to najgpodjé srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wart@i wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji laynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridbavarstwy gruntu (nadkladu) povj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych £ czynng¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spphyjgp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikggjych z niedotrzymania podanych pasy warunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

0golne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.02.00.00 pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami oki&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W sakontroli szczegbinuwag: nalezy zwrdci na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t iigto zakaczeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych w punkcie 5.2.,
f) formowanie nasypu,
g) zagszczanie nasypu,
h) plantowanie powierzchni skarp nasypow i wykopéw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.02.06k007.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m3 (metr sZeienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.02.00kD08.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D.02.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach |-V kateigabejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp bdktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagzszczenie powierzchni wykopu ,

- profilowanie korony nasypu i skarp

- formowanie nasypu,

- zagszczanie nasypow

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tecamiej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych, rekultywaerenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D.02.00.00 pkt. 10.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej (SST) s wymagania dotycge wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem nasypow.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczB8T) stanowi dokument przetargowy i kontraktowyypeteceniu
i realizacji rob6t zwjzanych z wykonaniem nasypéw w gruntach kategdhif przy przebudowie drogi dojazdowej do
Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w iGim Perlejewo.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot ziemnych przy przebudawomi
dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadowni{malnych w Gminie Perlejewo takich robot jak:

- wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kak. I-|
- plantowanie powierzchni skarp nasypow i poboczy

1.4. Okredlenia podstawowe

- 494,62rh
- 142,56M

Podstawowe okibenia zostaty podane w SST D.02.00.00

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.0g6Ine wymag

ania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.02.00.00.

2.2. Grunty i materiaty do budowy nasypéw
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipiay spetnigé wymagania okrdone
w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S2032 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zasniami

Tréé zastrzeenia

Na dolne warstwy
nasypow poriej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
L kamieniste, zwietrzelinowe
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospofki, rownie
gliniaste.

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszl frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowc) o
wskazniku réznoziarnistdci
u>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

I. Rozdrobnione grunty skaliste

migkkie

- gdy pory w gruncie skalistyn
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

=]
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2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytw miejsca suche lub

piaszczyste i pyly

- gdy keda wbudowane

zabezpieczone odwdd
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochnicze, z watkiem
pylastychpiaskéw prochniczych

- do nasypéw wiszych ni 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL <35%

-w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zeite, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwizle oraz
inne grunty o granicy ptynroi wL od
35 do 60%

- do nasypéw nie wszych nk
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gtebokasci wiekszej od
kapilarnaci biernej gruntu
podiaza

8.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (q
5 lat

- 0 ograniczonej podatici na
oozpad —4czne straty masy dp
5%

9. ltotupki przyveglowe nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostan wypetnione
materialem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

Na gorne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospofki

2. Piaski grubo i
srednioziarniste

3. ltotupki przyweglowe

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowauzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

-drobnoziarniste
i nierozpadowe: straty masy do
1%

8. Popioty drobnoziarniste

-0 wgkaku nasnosci
wnaos>10

W wykopach i
miejscach zerowych
do gkbokadici

przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Gruntyatpliwe i wysadzinowe

- gdyssulepszone spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1

Ogblne wymagania dotycrce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.02.00.00. pkt. 3

3.2.

Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla siych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy deba@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczenia powinien ktyzatwierdzony przez kyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczajcego wg [8].

Dziatanie Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe z
sprztu Rodzaj spretu Piaski,zwiry, pospoiki Pyly, ity mak zawartdcia frakcji
kamienistej
Grubaé Liczba Grubasé¢ Liczba Grubagi¢ Liczba
warstwy | przejazdé| warstwy wcm| przejazdéow | warstwy | przejazdé
w cm w w cm w
Statyczne 1. Walce gtadkie| Od10do| Od4do 8| 0Od10do20| Od4do8 | Od10do20 Od4do8
2. Walce 20 - 0Od20do 30| Od8do12 | Od 20 do 30 Od 8 do 12
okotkowane -
3. Walce ogumione Od 20 do | od 6 do 10| Od 30 do 40 | Od 30 do 40| Od 30 do 40 Od 6 do 10
(samojezdne) 40
Dynamiczne | 4.Plytki spadaje - - 0Od50do 70 | Od 50 do 70| Od50do 70 Od2do 4
(ubijaki)
5.Szybko Od20do| od2do4| Od10do 20 | Od 20 do 30[ Od20do 30 Od2do4
uderzagce ubijaki 40
6.Walce 0Od30do| od3do5 - Od 20 do 40| Od 20do 40 Od 3 do 5
wibracyjne 50 od3do5| Od20do30 | Od30do50f Od30do50 Od3do5
lekkie (do5ton) | Od40do| od3do5| Od30do40 | Od 40 do 60| Od40do 60 Od3do5
srednie (5-8 ton) 60
ciezkie (>8ton) [ Od50do| od5do 8 - Od 10 do 20| Od 10 do 20 Od 5do 8
7.Piyty wibracyjne 80 od4do6| Od20do30 (| Od20do40| Od20do 40 Od4do6
lekkie Od 20 do
ciezkie 40
Od 30 do
60
4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.02.00.0. pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D®AM pkt. 5

5.3.

5.3.1.

Wykonywanie nasypow

Przygotowanie podta w obebie podstawy nasypu

Przed przysfpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”

5.3.1.1. Wyacicie stopni w zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia

przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wymym okoto 4% 1%

i szerokdci od 1,0 m do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zagszczanie gruntéw w podita nasypow
Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych zaleg@jch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzéke wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreilona w tablicy 3 Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgniete przez bezpwednie
zagszczenie podi, to naley podjé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia podie nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu.
Minimalna wartg¢ Is dla
Nasypy 0 wysokei
Autostrad i drég Innych drég
ekspresowych

Ruch cgzki i Ruch mniejszy
bardzo ajzki od ckzkiego

Do 2 metréw 1,00 0,97 0,95

Ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.2.4.2 Wilgotnosé gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 20 % jej
wartasci.

Jezeli wilgotnas¢é naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20 % jej wartéci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

5.2.4.3 Wymagania dotyczce zagszczenia

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania modutdw odkszteEceokrdlonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], naley stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniad, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagric.

Jezeli powtorne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego zmsf@ zagszczenia Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudowa nowy material, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zag:szczenia warstwy.

5.2.5.Doktadnosé wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw oboaziuja nastpujagce wymagania:
- szeroké¢ nasypu nie mee r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie korony nie
powinny mi€ wyraznych zatama,
- pochylenie skarp nasypu nie pear&ni¢ sie od projektowanego o wéej niz 10 % jego wart€ci,
- maksymalna gbokas¢ lokalnych wkEsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie za@rzekraczalO cm przy pomiarze
latg 3-metrove.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robat

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.02.00.00. pkt. 6
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw

6.2.1.Sprawdzenie jakdci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédinp wymaganiami okigonymi w pkt.
2.2 oraz 5.2 n/n specyfikacji i w Dokumentacji Ritdpwej.
Szczeg6la uwag; nalery zwréck na:
a) badania przydatdo gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowii wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
c¢) badanie zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1.Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatrizi gruntéw do budowy nasypéw powinnydygrzeprowadzone na prébkach pobranychzziép

partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodacej z nowegarddia, jednak nie rzadziejnjeden raz
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na 3 000 M
W kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481 [3],
- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481 [3],
- wilgotnas¢ natural, wg PN-88/B-04481 [3],
- wilgotnas¢ optymalm i maksymaln gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg
PN-88/B-04481 [3],
- granie ptynnaici, wg PN-88/B-04481 [3],
- kapilarndg¢ bierrg, wg PN-60/B-04493 [4],
- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14].

6.2.1.2 Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu podiegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale
przeprowadzinie rzadziej ni 1 raz w trzech punktach na 1 008 warstwy,
d) przestrzegania ograniazekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyazych wbudowania gruntéw w okresie deszczoéw.

6.2.1.3.Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@a nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pog#donasypu polega na skontrolowaniu zgadgnavartasci wskanika
zag:szczeniad z wartdgciami okrglonymi w pkt. 5.2.4.3.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wg normy BN-77/8931-12 [7], a ozea®e
modutéw odksztatcenia zgodnie z nar8N-64/8931-02 [6].

Wyniki kontroli zagszczenia gruntu Wykonawca powinien wpisyvailn dokumentéw kontrolnych. Prawidtoso
zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna bpotwierdzona przez #yniera wpisem
do dziennika budowy.

6.2.2.4 Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmontrok:
- prawidtowa¢ wykonania skarp,
- szerokd¢ korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddna wymaganiami dotyezrymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, okénymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.5

6.3.Badania w czasie odbioru nasypéw
6.3.1. Zakres bada

W zakres badaw czasie odbioru nasypéw wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentow kontrolnych,
b) przekroju poprzecznego,
C) zg:szczenia gruntow,
d) wykonania skarp.

6.3.2.Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) dziennikdw budowy,
b) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
c) protokétéw odbiorow Robot zanikayych i ulegagcych zakryciu.

6.3.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przeprowadzg gizastosowaniemday, szablonu, taty o dlugoi 3 m i poziomicy, w odgpach co
100 m na prostych, na tuku — w charakterystyczmpuahktach, a tate w miejscach, ktére buglavatpliwosci.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaejn Projektowej nie magprzekraczéa wartcsci dopuszczalnych
podanych w pkt. 5.2.5 n/n SST.

6.3.5.Sprawdzenie zgszczenia gruntéw,
Sprawdzenie przeprowadzag sha podstawie wynikdw podanych w dokumentach kdmyith oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badbezpdrednich.

Zgeszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznajezaizgodne z wymaganiamiz@i wskazniki zageszczenia
beds spetniaty warunek:sinie mniej nk Is wymagane wedtug pkt. 5.2.4.3.

6.3.6.Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp naig@rzeprowadd, kontrolupc zgodné¢ pochylér z Dokumentagj Projektovy.
Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylerdampmw pkt. 6.3.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.02.0@K07
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest rh
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotygeze podstawy ptatrsgei podano w SST D.02.00.00 pkt. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D.02.00.00 pkt. 9
9.2. Cena wykonania nasypow obejmuje:
Cena wykonania 1 fmasypu obejmuije:
- prace pomiarowe
- oznakowanie robdét,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag;szczenie gruntu
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp
- odwodnienie terenu roboét
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpag ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D.02.00.00
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieragszczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbew@zujaca podstaw jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwgzanych z wykonaniem profilowania i zsgczania podta przy przebudowie drogi dojazdowej do
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w iGim Perlejewo
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t polegsich na wykonaniu koryta oraz
profilowaniu i zagszczaniu podtoa przy przebudowie drogi dojazdowej do Punktu Sglekej Zbidrki Odpaddw
Komunalnych w Gminie Perlejewo konieczne jest d&kenania nasgpujace ilosci tego typu robét:

« Profilowanie i zagszczanie podia 1847,95m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghhke'l.5.
2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania podta powinien wykaza sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie D.04.G408103.01
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;Zynier maze
dopuci¢ wykonanie profilowania podi@ z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygf.
Stosowany spkt nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganidney pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000Nymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania profilowania i zagzczenia podiea bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WitEejsze przysipienie do wykonania
profilowania i zagszczania podita, jest maliwe wylgcznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknipodicze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irryniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w§td koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrgonych
w tablicy 1.

Do profilowania podiéa naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zaggszczanie podia naley kontynuowa do osigniecia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podie (Is,)

Minimalna wartdé¢ Is dla:
Strefa korpusu

Autostrad i drog Innych drég
ekspresowych
Ruch cgzki i bardzo cgzki | Ruch mniejszy od erkiego
Gorna warstwa o gruloi 1,03 1,00 1,00
20cm
Na gkbokadsci od 20 do 50 1,00 1,00 0,97

cm powierzchni podiza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagsszczenia naley oprzé na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego np@nego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnoi¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptavinien on zabezpiecéypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roahie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oiajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopie6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i

wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwna¢ podiwna Co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe Co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 km dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie Co 25 m w osi jezdima jej krawedziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zagszczenie, wilgotn& gruntu W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazagiziej nk raz ng

podiaza 600 m2
*)Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksata#tnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& profilowanego podiza
Szeroka¢ profilowanego podiza nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vecej i
+10cmi-5cm.

6.2.3. Réwnéc profilowanego podiza

Nieréwnaici podiwzne profilowanego podi@a naley mierzy 4-metrovy tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z tolerancy 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczZa+ 1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie profilowanego podia

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podie okr&lony wg BN/8931-12 [5] nie powinien Bymniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@cerkralonych zgodnie z norm BN-64/8931-02
[3] nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podtaa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod 0% do + 10%.

6.3.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanejo podtaza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny ki naprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie [
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00\0@nagania ogdlne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrané&goyta kydz wyprofilowanej
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
0golne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00M@magania ogolne" pkt.8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podtaa,
- zagszczenie,
- utrzymanie podiga,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiigr
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniédulioodksztatcenia
nawierzclpoidatnych i podia przez obegizenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskka zagszczenia gruntu
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D.04.02.01. WARSTWA ODSCZAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem warstw aggapcych .

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obpwgca podstaw opracowania szczegOtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdirzy
przebudowie drogi dojazdowej do Punktu Selektyvidigfrki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania nagpujacego zakresu robot:
- warstwa odgczapca grubéci 15cm wilgci 768,06mM

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldleniami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og&irit™.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pumlav SST D.00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgrapcych g:
- piaski,
— zwir i mieszanka,
— geowtékniny,
a odcinajcych - oprdcz wyej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agtizapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleinaoscia:

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvely odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatébw stosowanych przy wykonywaniu warsbgigczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwadcinajce].
b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscia:

d
Uu=-"Us5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywearzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywearzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczacych i odcinaicych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtdkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiadaaprobat
technicza wydary przez uprawnionjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatdw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaonscej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawiaWikonawca robot
powinien zabezpieczZykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnynmii materialami kamiennymi. Podiew
miejscu skltadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtoknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy gidspca lub odcinagca nalezy przechowywa w opakowaniach wg
pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wewntgnych.
3. SPRAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechniczg,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszrnast w czasie przewozu,
- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrmggrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamisz#ggzami oraz przedmiotami mgymi przebé lub rozcié
geowtdkniny.
Kazda bela powinna liyoznakowana w sposob umliviajacy jednoznaczne stwierdzenies jest to materiat
do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000Mymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegzgczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczagca powinny by wytyczone w spos6b unatwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uivasia¢ nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy linego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu ogignigto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydkioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglewykona dwuwarstwowo. Rozpoegeie uktadania kadej
nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze przez iyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjskywa nalgy przed zagszczeniem wymieiikruszywo
na materiat o odpowiednich wvitziwosciach.

Natychmiast po kcowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinacej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym ggleozpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwapasami
podiuznymi czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwnaci lub zagtbienia powstatle w czasie zmgczania powinny ywyrownywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, 2ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§ zag:szczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie nalgy kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyvarstvwe odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontmAg:szczenia nalgy oprze€ na
metodzie obaizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WwepBN-64/8931-02
[6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odKsetaia nie powinien przekraoz@,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrnigé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nalg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem rob4t Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy spgkzbudowlany do rozktadania i zegzczania jest wigiwy,
— okredlenia grubdéci warstwy materialu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej gdabopo
zagszczeniu,
- ustalenia liczby przé¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatow oraz spyt, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odcinggej i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowtdknin

Warstwe geowtokniny naley rozktada& na wyprofilowanej powierzchni podita, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére magspowodowda uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzelnzew i krzewdéw). W czasie
rozktadania warstwy z geowtdkniny najespeint wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce szerokéci na
jakg powinny zachodZi na siebie ssiednie pasma geowlokniny lub zasad icjtzénia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podia gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odcingiej lub odgczajcej, wykonanej z geowtdknin nie m® odbywa sie ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwg nawierzchni natey wykonywa rozktadajc materiat ,0d czota”, to znaczy take
pojazdy doweaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszgsic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed weniem naspnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.
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Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odgicgyjlub odgczapcej z geowtoknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejy lezacej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olygia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogé|oit’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wtaciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy majgtej i odgczapcej powinny posiada aprobat
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy
odsyczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw warstwy odgzajcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw

Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

1

2

3 | Robwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad

5 | Rzdne wysokeciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 |Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej krggziach dla autostrad
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz na 2000 fm

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej n raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.RO6wnas¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzye
4 metrowy tatg, zgodnie z norsmBN-68/8931-04 [7].

Nieréwngci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy taty.

Nieréwngci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne warstwy odcigeg) i odgczapcej na prostych i tukach powinny byzgodne z
dokumentagj projektovy z tolerancy + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cegj niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragcfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch twmaash, naley mierzy taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vengim grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naelgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghkiu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujes gporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia,
to wartag¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszéécekrélonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [6],
nie powinna b¥ wieksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naleg badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgoté kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotycgre warstwy odsgczapce] i odcinagcej z geowtdknin

W czasie ukfadania warstwy odcigegj i odgczapcej z geowtdknin naley kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtokrokresionym w dokumentacji projektowej,
b) réwnaos¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do podk gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;j.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereapizebicie).
Pasma geowtokninyayte do wykonania warstwy odcinagj i odgczagcej nie powinny mié takich uszkodze

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dehlgikcsci co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.0000MGymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszapcej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.000MIymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrégi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fr.warstwy odgczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruloi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fr.warstwy odgczajcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugabho nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane wawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzablo nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodedksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie plyh
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i fat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9.

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyodipzu z zastosowaniem  geotekstyliow, IBDIM,
Warszawa 1986.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania ogdlne dotygee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie przy
przebudowie drogi dojazdowej do Punktu Selektyvd@drki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3.

1.3. Zakres robo6t oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stahilaaeego mechanicznie 0/31,5 mm,

grub. 10 cm w iléci 1544,73m
Zakres wysfipowania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizoganeechanicznie zgodnie z Dokumenjacj
Projektovy.
Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczrjkomuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
Dokumentacji Projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wedtug ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.
1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanagchanicznie - jedna lub ¢gej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technciogi, polegajcy na odpowiednim zg@gzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pid.

1.5. Og6lne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zamoéwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stovaikaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu zaméwienia podano
w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D.M.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famangtabilizowanych mechanicznie powinno¢hbigruszywo

tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowckisga lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadgiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej uziarnienia nagsednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna nie me przekracza 2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-EN 933-1, powinna & si¢ pomidzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane maetostabilizaciji
mechaniczne;j.

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gérm warstve) lub podbudow jednowarstwowy,
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmng warstwe).

2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 1@ PN-EN 933-1
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie giej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie wéej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wska&nik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metad! lub Il wg

PN-88/B-04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeej niz 35

b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku|do

straty masy po peinej liczbie obrotow, nieegj niz 30 PN-EN 1097-2
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7 | Nasikliwo$¢, % (m/m), nie wgcej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, %(m/m),
nie wiecej niz 5 PN-EN 1367-1
9 | Zawartd¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO%(m/m), 1 PN-EN 1744-1
nie wiecej niz
10 | Wskanik nasnaosci wig mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy.ni
a) przy zagszczeniud= 1,00 80
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 PN-S-06102
2.3.3. Woda

Nalezy stosowa wode wedtug PN-EN 1008.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolng’ 3k
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszywa ftamanego ktabianego mechanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypass/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

Wymaganie to jest zine, jeeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednoepdmieszanki
0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgognob

b) Rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszétkzgod Inzyniera do rozktadania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym odigkiego mana dopyci¢ spycharki,
C) Walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Iulatgcznych do zagzczania. W miejscach

trudno dosgpnych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotygz transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaaiimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyénsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sa zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotygze wykonania robét

Ogolne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D.04.01.01 ,Korytowanie wraz

z profilowaniem i zagszczeniem podi@” lub SST D.04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone pazall@ gruntu
stabilizowanego cementem”.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu

do podbudowy. Warunek nieprzenikania aglsprawdzé wzorem:
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D15

dgs < 5 (2)
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#olziarn warstwy podbudowy lub warstwy qdzapcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaest
warunku:

dso
Og < 1,2 (2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Oqo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzynmyga sé na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveia¢ nacigniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wikszych, nk co 10 m.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb unatwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadfrojektovy lub
wedtug zaleck Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej SST.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z mateerialwgaanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to pomy by¢
one usunjte wedtug zasad zaakceptowanych przeyrirera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia jednorodéc nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldy od razu transportowana na miejsce wbudowania w $pkséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grusgo
zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébypziozona w sposGb zapewnigly oshgniccie wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hiywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéwdimgch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nas¢pnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyiniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlwilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metodaNateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstesuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezele wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastp,
mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢
mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpold przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 duaeg@ rozpocgciem robét, Wykonawca wykona odcinek
prébny w celu:
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- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozkladania i geagzania kruszywa
jest wigciwy,

- okreslenia grubdéci warstwy materiatu w staniedaym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materialtdbw oraz spfi do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dtla stosowane do wykonywania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 m do 800 M. Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany
w miejscu wskazanym przezzyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprédnego przez fyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna leyutrzymywana w dobrym stanie. zidi
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezuch. Koszt napraw wyniklych z niedg¢avego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotygz kontroli jakdci robot

Ogolne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tevmny obejmowé wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszywa tamanego staiwanego
mechanicznie

Czestotliwosé bada

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
wyszszegoinene bada e e aenns) | POuom b pacga e
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnadé¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkiej partii kruszywa i przy kalej zmianie

kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztmnego kruszywa powinna &yrzeprowadzana 2 razy nazklej dziennej dziatce roboczej za
pomog analizy sitowej. Probki natg pobierg w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.
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6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nale pobierdé 2 prébki z kadej dziennej dziafki
roboczej. Wilgotné¢ mieszanki powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 1), z toleranel0% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Kotrola zagszczenia i nosrigi podbudowy stabilizowanej mechanicznie vglprzeprowadzanie rzadziej i 1 raz
na 500 mi w miejscach wtpliwych wskazanych przez tgniera.

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osjgniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveste badania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrotagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nigkgdy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E.
Bi < 22
6.3.5. Wiaciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nafsy przeprowadi
dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyiamanego stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow

Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw

Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

Réwna¢ podiwna

w sposéb ggly planografem albo co 20 m aha
kazdym pasie ruchu

Grubd¢ podbudowy

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 m

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 i

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie spezyste

€0 najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m

ie

co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy
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Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na berpdnich pomiarach co 100 m. Szeréko
podbudowy nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokai warstwy wyej lezacej, o co
najmniej 25 cm lub o wargé wskazag w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. ROwné& podbudowy

Kontrola rowndci podtwnej podbudowy powinna bymierzona 4-metrogvtata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 co 100 m.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrowy tatg.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kitg profilowa z poziomig, co 100 m.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehinpoy by¢ zgodne z DokumentagcpProjektovy,
z toleranc = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Kontroli rzednych niwelety dokonuje siza pomog instrumentu niwelacyjnego.

Rdznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie puvei bysprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtownych tukéw poziomych. ©podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubé& podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:

- dla podbudowy zasadniczejl10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Na@nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinie hgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa| Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztal-cenia mierzony
z kruszywa d Zagszczenia kotem, mm ptyta o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku IS nie
wnos nie mniejszy ni
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddajasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy
na petn grubd¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedni glebokas¢, zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupelnione nowym materialtem o odpowiednistasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wighiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa na@gnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty niezbdne do
Zzapewnienia wymaganej fresci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcaltpalowy tylko wtedy, gdy zarenie ndnosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotygz obmiaru robét

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o oltomej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne wymagania dotygz odbioru robot

Ogolne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotygz podstawy platriai

Ogolne wymagania dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego amicknie obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i OrganizacjibiRboraz Programu Zapewnienia J&dip

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakogeobot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i speu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatbwgeminzych koniecznych do prawidtowego wykonaniaatob

lub wynikacych z przygtej technologii robét,
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszamnkntu stabilizowanego cementem,
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10.

10.1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

10.2.

18.
19.

20.

wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

przygotowanie i transport mieszanki kruszywa nejsoe wbudowania,

roztazenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowapgdtozu,

wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grukm i profilu okreslonych w Dokumentacji

Projektowej,

odwiezienie sprau,
uporzdkowanie terenu roboét; zatadunek i wywédz odpadéwwgaypisko wraz z kosztami utylizacji lub na

miejsce przystosowane do sktadowania poza terengiovy,
utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwawiedt budowlanych,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B-04481
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1

PN-EN 1744-1
PN-B-06714-37
PN-EN 1097-2
PN-B-11112

PN-EN 1008

PN-S-06102
BN-EN 933-8

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébekiy

Badania geometrycznych wawosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.

Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Czé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci

Badania wiéciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirizanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ rozpadu krzemianowego

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndci na rozdrabianie

Kruszywa mineralne. Kruszywa famao@awierzchni drogowych

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierarédek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmistabilizowanych mechanicznie

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czé¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalaewaerzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie piyt
Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiagdigiodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poahath i pétsztywnych”, IBDIM - Warszawa 1997.
.Instrukcja Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —e€& 2. Zahcznik”
GDDKIA, Warszawa 1998r.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 48ria 14.05.1999r.
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D-04.06.01. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyere wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu C8/10 jBiQzwigzku z przebudowdrogi
dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéwnimalnych w Gminie Perlejewo.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako podstawowy dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
podbudowy zasadniczej z betonu C 8/10 (B10) gfeibth cm w ildici 1258,74rM

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z betonu C 8/10 (B10) (betonu zwyklegskIC 8/10) - warstwa mieszanki betonowej C 8/10
(B10), ktéra po osgniecciu wytrzymaldci na $ciskanie wymaganej dla betonu C 8/10 (B10), stanfoagment
nosnej cz:sci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Beton zwykly - beton o gptasci pozornej powsej 2,0 kg/dn:f’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych omamentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.3.Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.4.Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywarainego do 2 mm i wody.

1.4.5. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadmilzytych do wykonania betonu przed
zagszczeniem.

1.4.6. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (npetonu klasy C8/10 (B10) przy q? b
= 10 MPa)
okreslajacy wytrzymala¢ gwarantowas betonu (RG ). b

1.4.7. Preparaty pielgnacyjne - produkty ciekte stace do piedgnacji swiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchn¢, wytwarzaj ,powloke” pielegnacyjra, zabezpieczafa powierzchng betonu przed odparowaniem
wody.

1.4.8. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina degptyty betonowe w g#ci gornej przekroju poprzecznego.
1.4.9.Szczelina podina - szczelina skurczowa wykonana wzdbsi drogi.

1.4.10. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaing” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie” 1.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg WspdlnegoStownika Zaméwieh CPV:
Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie bydowurocagow, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisédék wyréwnywanie terenu

Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresie taydorurociggow, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisédék wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t 45233 Roboty w zakresie konstruoagundamentowania oraz  wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

2. MATERIALY
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2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1.1.Beton C8/10 (B10) na podbudow
Do wykonywania podbudowy naidg stosowa beton wg PN-B-06250 [10], klasy C 8/10 (B10).

2.1.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinieid bgmentem portlandzkim klasy niezseej ni ,32,5” wg PN-B-

19701 [10].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu C &10QY

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,p
1 | Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj 32,5
niz:
3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: 75
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [22].

2.1.3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.1.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy najestosowd wode
odpowiadajcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez hadiboratoryjnych mina stosowa
wodocihgowy Wodk pitna.

2.2. Materiaty do piekgnacji podbudowy z betonu C 8/10 (B10)
Do piekgnacji podbudowy z betonu C8/10 (B10) mdxy¢ stosowane:

3.SPRZET

preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechniczg,
folie z tworzyw sztucznych,

wiokniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

piasek i woda.

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu C 8/10 (B10)
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu C 8/10 (B10yvipten wykazé sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytwdrni stacjonarnej typu sgtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwépoavinna by wyposaona
w urzdzenia do wagowego dozowania wszystkich shkadv, gwarantujce nasfpujace

tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéwezywol | 3%, cement!
0,5%, wodal 2%. Zamawiajcy maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikéw na wagl(do piekgnaciji),

- mechanicznych listew wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,

— zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych @agszczania w miejscach trudno dgmstych.

4. TRANSPORT
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4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddne] pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyévaie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem malprzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataiaivilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody, Transport
mieszanki betonowej powinien odbyirsie zgodnie z PN-B-06250 :1988 [10].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Projektowanie mieszanki betonu C 8/10 (B10)

Przed przysgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Zamayagin, Wykonawca dostarczy
Zamawiajcemu do akceptacji projekt skladu mieszanki bettn8/10 (B10) oraz wyniki badalaboratoryjnych
poszczegolnych skladnikow i probki materiatow poteraw obecn&i Zamawiajcego do wykonania bada
kontrolnych przez Zamawigjego.

Projektowanie mieszanki betonu C 8/10 (B10) polega
— doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ilgci cementu,
— doborze ildci wody.

5.3. Wiasciwosci betonu
Nalezy wykona probki o wymiarach podanych paej w celu sprawdzenia cech betonu:

- wytrzymalaci nasciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [10] na prébkigs0 x 150 x 150 mm,
sporzdzonych i pieggnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001,
- odporndci na dziatanie mrozu metedezpdredna zgodnie z normPN-B-06250: 1988 [10] na prébkach 100
x 100 x 100 mm, spogdzonych i pigggnowanych wg ww. normy,
— nasikliwosci zgodnie z normPN-B-06250:1988 [10] na prébkach 100 x 100 x 100, sporadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy.
Beton powinien spetntawymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu klasy C8/10 (B10)

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wedhug

PN-B-06250 [10]
PN-EN 1239(-3 [26]

1 | Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, nie mniejszaniMPe
2 | Nasikliwos¢ po 28 dniach dojrzewania,

dla C 8/10(B10)

o L 8,0 PN-B-06250 [10]
nie wiecej niz, %
3 | Mrozoodporné& po 150 cyklach, przy
badaniu bezpwednim
Spadek wytrzymakei nasciskanie, nie 20 PN-B-06250 [10]

wiecej niz, %

5.4.Warunki przyst apienia do robot

Podbudowa z betonu C 8/10 (B10) nie powinnawykonywana gdy temperatura powietrza jestsza nk
50C i wyzsza ni 25O C oraz gdy podize jest zamarzeie.

5.5.Przygotowanie podtaa
Podiaze pod podbudow z betonu C 8/10 (B10) powinno dyprzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszank betonovy o §cisle okre&lonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjmajlery wytwarza w
wytwdrniach betonu, zapewnigych cigtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Skitadniki betonu powinny liydozowane zgodnie z nogniPN-B-06250:1988 [10] lub PN-EN 206- 1:2000
[6]. Domieszk napowietrzajca nalezy dozowa razem z wogl zarobovy.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢hyd razu transportowana na miejsce wbudowania peséb
zabezpieczary przed segregagj wysychaniem.

5.7.Wbudowywanie mieszanki betonowej
Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzehnaleey wykonywa& mechanicznie przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu lub rkcznie, zapewnig réwnomierne rozilgenie masy oraz zachowanie jej jednoradno
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [2Jo zagszczenia mieszanki betonowej nglestosowa
mechaniczne uszizenia wibracyjne, zapewnige jednolite zagszczenie.
Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukladamatych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody&aiagcego.

5.8.Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenidwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoaompania wody, nafey
stosowa pielegnacg preparatem piegnacyjnym, jako metadnajbardziej skuteczn najmniej pracochtonn

Preparat pielgnacyjny, posiadagy aprobat techniczi, naley nanigé mazliwie szybko po zakaczeniu
wbudowywania betonu. 1§ preparatu powinna Byzgodna z ustaleniami producenta. Preparatengguiatyjnym
nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pog@elijgotnos¢ powietrza poriej 60%) powierzchnia
betonu powinna k- mimo naniesienia preparatu pighacyjnego - dodatkowo pégnowana wogl

W uzasadnionych przypadkach dopuszczastisowanie piebnacji polegajcej na przykryciu nawierzchni
matami lub wtékninami i spryskiwaniu wggrzez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy tempeaapowietrza jest

powyzej 25O C piekgnacg nalezy przedhiy¢ do 14 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do pie¢gnacji nawierzchni wymaga kdorazowej zgody Zamawigjego.

5.9.Nacinanie szczelin
W pocatkowej fazie twardnienia betonu zaleca wiycigcie szczelin pozornych nacgbkas¢ okoto 1/3 jej
grubdgci.
Szerokad¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te nayewycia¢ tak, aby
cala powierzchnia podbudowy byta podzielona na kekadve lub prostakne plyty. Stosunek diugoi ptyt do ich
szerokdci powinien by nie wigckszy niz od 1,5 do 1,0.

5.10.Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agpniem naspnej warstwy, powinna &y chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadZamawiajcego, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawiszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch, na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowkany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich ggdady deszczéniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiple’6. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane sa koszt Wykonawcy.

6.2.Badania przed przysapieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wtpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Zamawiajcemu do akceptaciji.
Badania powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w punkcie 2 oraz w punktach 5.2 i 5.3
niniejszej SST.

6.3.Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z betatiud/10 (B10)
podano w tablicy 5.

6.3.2.Wiasciwosci kruszywa
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Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlaziaj partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z betonu/C® (B10)

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalne Mak_symaln_a
ilosci bada powierzchnia
- . podbudowyna
. dla kazdej partii kruszywa i przy
1 | Wihasciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa
, Wiasciwosci wody dla kadego wtpliwegozrodia
2 Wiasciwosci cementu dla kadej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 A00 2
5 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 2 A00 2
6 | Gruba¢ podbudowy z betonu C12/15 (B15) 2 A00 2
7 | Oznaczenie wytrzymaioi nasciskanie betonu B o
15; po 7 dniach 3 probki 400 nf
po 28 dniach 3 probki
8 | Oznaczenie nagiliwosci betonu C 8/10 (B10) w przypadkachtpliwych
9 | Oznaczenie mrozoodporm betonu C 8/10 i na zlecenie Zamawiagego
(B10)

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4. Wiasciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 1.

6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bada nalery pobierg& z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed padan cementu.
Badanie naley wykona zgodnie z norPN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinng godna z recept

6.3.6.0znaczenie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej maleykona zgodnie z normwg metody podanej w recepcie.
6.3.7.Grubc¢ podbudowy z betonu C 8/10 (B10).

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubid podbudowy powinna léyzgodna
z dokumentagj projektows z tolerancy [ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatas¢ betonu ndciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymadb nasciskanie nalgy przeprowad#i oznaczenie gstosci betonu wg PN-EN
12390-7:2001 [25]. €stas¢ nie powinna by mniejsza ni 97% gstasci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymaleci betonu n&ciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [10] lub PN- EN
12390-3:2001[26]. Wyniki badgpowinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.10.Naskkliwos¢ betonu

Badanie nagkliwosci betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [10]. Wyniki badaowinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.11.Mrozoodpornéc¢ betonu
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Badanie mrozoodporioi betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [10]. Wyniki badaowinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy z betonu C 8/1810)
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu C 8/100B1

Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢

L pomiaréw bada i pomiaréw

p.

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 kmi 2 razy dla progu

2 | Réwnda¢ podizna co 20 m a4 i na kazdym pasie ruchu dla progu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km i 2 razy dla progu

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i 2 razy dbguyor

5 | Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i 2 razy dla progu

6 | Uksztaltowanie osi w planie

7 | Grubg¢ podbudowy 10 razy na 1 kmiw 2 punktach dla prog

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektows z tolerancg +5 cm, -1 cm.
6.4.3.Rowna¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove fatg, zgodnie z normBN-68/8931-04
[23].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tatg.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracza 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z tolerangi [J 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy
Rz¢dne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentacprojektowe z toleranci (11 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie i usytuowanie podbud@ey opask z kostki brukowej w planie
Os podbudowy w planie nie me byt przesungta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz [1 5 cm
J1cm.
Podbudowa pod opaskz kostki brukowej nie nie by przesunita w planie w stosunku do
zalazonego usytuowania podbudowy odnoszonego w stostmkarojektowanej osi drogi o ggéej niz [ 1 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy

Grubda¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows z toleranci dla podbudowy zasadniczej
[11cm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08@fnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu ©gB10).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QA)@nagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovg, SST i wymaganiami Zamawigiego, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fn podbudowy z betonu C 8/10 (B10) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i ydzear pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pielegnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teczmiej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznacraiieymataci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analizarttzna cementu
3. PN-EN19€-3:199¢ I\/Letod,v badania cementu. Oznaczanie c: i
objetosci
4. PN-EN19€-6:199¢ Meyoldy badania cementu. Oznaczanie sto
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodcio dotyczce

cementu powszechnegayku
PN-EN 206-1:2000 Beton. &t 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnid
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Metody badaOznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatygtdnie
8. PN-EN 934-2:1999 ~ Domieszki do betonu, zaprawy ryaa. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboygter
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11. PN-B-06714-15:1991  Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie skladu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980  Kruszywa mineralne. Badania.dzanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania&@zanie rozpadielazawego
14. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywdurane do nawierzchni drogowych;
ZWir i mieszanka
15. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendm nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113: 1996 _Kruskzywa mineralne. Kruszywdurane do nawierzchni drogowych;
piase
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywsztuczne. Kruszywa

z zuzlawielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do b@torzapraw

19. PN-P-01715:1985 Wi%kginé/ﬁZestawienie wakiow technologicznych izytkowych oraz
metod ba

20. PN-S-96013:1997 o %rog_i samochodowe. Podbudawahudego betonu. Wymagania i

adania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskoveeld@dowa z betonu cementowego pod
naW|erzchr_i¢_ ulepszon.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanoawierzchni planografem i tat

24. PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzclrietonu cementowego

25. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonue&z/. Gestas¢ betonu

26. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonue&. Wytrzymald¢ nasciskanie probek do badania

~ @

10.2.Inne dokumenty
24 .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
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25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnytBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakogryséw izwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyclad@erzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D.05.03.01. NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem nawierzchiwirowej na poboczach w ramach przebudowy drogi
dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéwnitmalnych w Gminie Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
nawierzchnizwirowej i obejmug;
- nawierzchnj na poboczach o gr. 10cm wéth 157,35M

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigpregstosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nieréwrai, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataak jnp. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lutzwirowa.

1.4.2.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesmych, ktérej warstwiieralna jest
wykonana z mieszankivirowej bez aycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszguukvinna migcic sie
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnieniggmych na rys. 1. Sklad ramowy uziarnienia podamablicy 1.
Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-
B-11113 [3], a ponadto wskaik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki ziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej rm#izwirowe]

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa Iyb . .
. ) . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gérna nawierzchni .
) ; dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm a b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszamwaiowych
3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchawirowej powinien wykazé sie mazliwoscig korzystania
Z nasgpujacego sprztu:
- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywanianiry
— spycharek, réwniarek lub sgta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputdania, rozktadania, profilowania,

— sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bramjerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

— przewanych zbiornikéw na wogldo zwilzania mieszanki optymalnej, wypasaych w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowychkkéch i srednich,

- walcow wibracyjnych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysuszgniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe pod nawierzchniwirowa powinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

Podtaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalpegwzez utaenie warstwy
odsiczapcej z piasku o wskmiku wodoprzepuszczalda wigkszym od 8 m/dof

Grubag¢ warstwy ulepszonego podim, jezeli nie zostata okridona w dokumentacji projektowej, powinna
wynosi 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

5.3.1.Projektowanie sktadu mieszankiirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki badax mieszanki, wedlug wymagaodanych w punkcie 2.2,
c) wilgotnos¢ optymalr mieszanki okrdona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z ngfiN-B-04481 [1].

5.3.2.Wbudowanie i zagszczanie mieszankivirowej

Mieszankawirowa powinna b§ rozkladana w warstwie o jednakowej gretipprzy wyciu réwniarki.
Grubai¢ roztazonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu oggnieto gruba¢ projektowan, tj.:
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) od 18 do 20 cm,

b) dla kadej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagtgruntowym lub warstwie odszapcej) od 18 do 20
cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zsgczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpgcie od kravedzi i stopniowo przesuwgpasami podiznymi,
czesciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagezczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczé
od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.
Zageszczenie nalg kontynuowé do osijgniccia wskenika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest
on okrdlony, do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazr, 98 zagszczenia maksymalnego, oklanego
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B8MHL] i BN-77/8931-12 [€].

Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zaggzczania powinna Byréwna wilgotngci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn& mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszagknalezy osuszy
w sposOb zaakceptowany przezyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% - zwiky¢ okreslong iloscia
wody. Wilgotng¢ mazna badé dowolrg metod (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirows wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymogow jakzejy

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna Ipyelegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byla ona stale wilgotna, zraszajg wods ze zbiornikdw przewmnych.

Nawierzchnia powinna kByréwnomiernie zajedzana (dogszczana) przez samochody na calej jej sz&mko
w okresie 2 tygodni, w zwkku z czym zalecasprzektadanie ruchu nazde pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiagce s¢ wklgsniecia po okresie piegnacii wyrownuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomamskardéw. Wczesne wyréwnanie wddie¢ zapobiega powstawaniu wybojowzéé mimo tych
zabieg6w tworz sie wyboje, uszkodzone miejsca natavycia¢ pionowo i usuac¢, dosypé swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowa® i zagsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszankizwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchaiirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Uksztattowanie osi w planie co }OO m oraz w punktach gtéwnych tukpw
poziomych
2 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
3 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
4 | Réwnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 | Spadki poprzeczne 1Q pomiarévxf na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych
6 | Szerokéc¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 | Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km
8 | Zagszczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2.Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz £ 5 cm.
6.3.3.Rzedne wysokéciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od tzinych projektowanych nie powinno bwicksze ni
+1cmi-3cm.

6.3.4.RO6wnas¢ nawierzchni

Nieréwndgci podhiwne nawierzchni naly mierzy¢ tatg 4-metrows, zgodnie z norm BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierdwndci nawierzchni nie powinny przekra@zab mm.

6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpolwinny by zgodne z dokumentacjprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.3.6.Szerokd¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie miee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7.Grubcs¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie sZex@i nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédioie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia najeprzeprowadzéana podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykgohrco
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgadhaykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacj
projektowy.
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Pochylenie niwelety dna rowow najesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinnéwicksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgodio z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wad.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zagzszczenie nawierzchni nalebada& co najmniej dwa razy dziennie, z tyse maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrio800 nf. Kontrok zag:szczenia nawierzchni nana
wykonywa dowolrg metod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\3@nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzclimiirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00MQNMymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaqyrojektova, SST i wymaganiami biyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpdodiaza gruntowego lub warstwy ogtzagcej,
- dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszarikiirowej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zag:szczenie poszczegolnych warstw,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek grun
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwean nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natweao nawierzchni

drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehaawierzchni
planografem i fat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywhépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo



69
D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa

D.05.03.04. NAWIERZCHNIA BETONOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikagtchhicznej (SST) gs wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obpuyica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji robot
w zwigzku z przebudowdrogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiérki @dpw Komunalnych w Gminie
Perlejewo.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wykonywaniem
nawierzchni z betonu cementowego klasy C30/37 @pn2w ilaici 1208,53rR

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Beton zwykly - beton ogptasci pozornej powsej 2,0 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudirgodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2.Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3.Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywarainego do 2 mm i wody.
1.4.4.Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnilzytych do wykonania betonu przed gzagczeniem.

1.4.5.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betddasy B40 przy FE = 40 MPa) okréajacy wytrzymata¢

gwarantowag betonu (Ff ).

1.4.6.Beton napowietrzony - beton zawigyey dodatkowo wprowadzone powietrze w postacierzykow, w ildci
nie mniejszej i 3,5% obgtosci zag:szczonej masy betonowej, a powstate w wyniku daiatdomieszek
napowietrzajcych, dodanych do mieszanki betonowej.

1.4.7.Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o ékmeej wytrzymaltdci na rozciganie przy zginaniu i
mrozoodpornéci, wbudowany w nawierzchgi

1.4.8.Domieszki napowietrzage - preparaty powierzchniowo czynne utiwiaj ace wprowadzenie podczas mieszania
mieszanki betonowej okslonej ilosci drobnych réGwnomiernie rozmieszczonyatiperzykéw powietrza, ktére
pozostag w betonie stwardniatym.

1.4.9.Preparaty pielgnacyjne - produkty ciekte stgice do pieggnacjiswiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchng, wytwarzaj ,powtoke” pielegnacyjra, zabezpieczaga powierzchng betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10.Szczelina rozszerzania - szczelina dgelptyty betonowe na catej ich grifooi umazliwiajaca wydhzanie s¢
i kurczenie piyt.

1.4.11.Szczelina skurczowa petna - szczelina deiglptyty betonowe na catej grudmdi umazliwiajaca tylko kurczenie
Sig piyt.

1.4.12.Szczelina skurczowa pozorna - szczelina de@ptyty betonowe w eZci gérnej przekroju poprzecznego.
1.4.13.Szczelina podina - szczelina skurczowa wykonana wzdbgi drogi.

1.4.14 Masa zalewowa na ggro - mieszanina skladga s¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkészlachetniajcych, przeznaczona do wypetniania
szczelin nawierzchni na gao.

1.4.15.Masa zalewowa na zimno - mieszaniyavic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowychwirajgca
konieczne dodatki uszlachetnieg i wypetniagce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.16.Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowd cementy, ktérych wigiwosci odpowiadai wymaganiom normy PN-EN197-1:2002 [5].

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowe]j dwatstwowej, do obu warstw nalestosowa ten sam

rodzaj i klag cementu.
Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [43].
Rodzaje cementéw do drogowych nawierzchni betocbvppdano w tablicy 2.

Tablica 2. Cementy do drogowych nawierzchni betoyabw

Rodzaje | Klasa . Klasa Wymagania . .
nawierzch| betonu Rodza cementu  normowe Wymagania specjaine
i cementu
Wodazgdnas¢ wg PN-
EN
325N 196-3:1996 [3k 28,0%,
cement 325R wytrzymatas¢ po 2
portlandzki | 42,5N dniach wg PN-EN 196-
CEMI 42,5R 1:1996 [1]< 29,0 MPa,
Typowa powierzchnia wiéciwa
nawierzch wg PN-EN 196-6:1997
-nia odB [4] < 3500 cri/g,
30 pocztek wigzania wg
PN-EN 196-3:1996 [3]
= 120 minut
betonowa| do B cement
50 portlandzki
zuzlowy 325N PN-EN
CEMII/A-S | 32,5R | 197-1:2002 [5]
CEM 1I/B-S
cement 425N oraz
portlandzki | 42,5R aprobata
popiotowy techniczna
CEM Il/A-V IBDIM
CEM 1I/B-V
cement 325N
hutniczy 425N
CEM lII/A
2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzdnogowych nalgy stosowa kruszywa tamane,
zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren déb 3im wedtug norm PN-B-11111:1996 [36], PN-B-
11112:1996 [37], PN-B-11113:1996 [38] i spetaig wymagania zawarte w niniejszych SST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo,warstwy gdrnej naky stosowd kruszywa tamane
i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 18b 16,0 mm, zalenie od grubéci warstwy. Udziat
kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8powinien wynosi co najmniej 50% a w mieszance paey8
mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy sama stosowéd kruszywo z recyklingu pod warunkiem spetnienia

parametréw betonu na zarobach prébnych.
Kruszywa tamane powinny spetdimymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa tamanego

Lp.

Wiasciwosci

C30/
37

Badanie wediug
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1 Sgiera_tln?c’ w bebnie Los Angeles, %, nie 25 | PN-B-06714-42 [34]
wiecej niz:
2 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych
i przeobraonych
- frakcja od 4 mm do 8 mm 1,5 PN-B-06714-18 [30]
- frakcja powyej 8 mm 1,2
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0
3 | Mrozoodporné&, %, nie wecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych PN-B-06714-19 [31]
i przeobraonych 2,0
b) kruszywa ze skal osadowych 2,0
4 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie vdej
nis: 20 | PN-B-06714-16 [29]
5 Zawa_rtcé_.c’.zanieczyszcz‘eobcych, %, nie 0.1 | PN-B-06714-12 [26]
wiecej niz:
6 Zawartcéc’_zwia_;zk(_’)w_.s.iarki w przeliczeniu na 0.1 | PN-B-06714-28 [33]
SO;, %, nie wecej niz:

7 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniej$EBN-B-06714-26 [32]
niz:

Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek famany RWg-B-11112:1996 [37] powinny spehdiavymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie
piasek piasek wedtug
tamany
1 | Wskanik piaskowy, wekszy niz 75 65 BN-64/8931-01 [44
- : YT
Zawa_rtcé_.c.zanleczyszcz‘eobcych, %, nie 01 01 | PN-B-06714-12 [26]
wiecej niz:
3 | Zawartd¢ zvquzlgow_sqr.kl w przeliczeniu 0.2 0.2 | PN-B-06714-28 [33]
na SQ, %, nie wecej niz:

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
ciemniejsza i

P — YT
5 Zawa_rtcé_? ziarn ponzej 0,075 mm, %, nie 1.0 1.0 PN-B-06714-15 [28]
wiecej niz
- . YT
6 Zawa_rtcé_.c.nadmarna pow. 2 mm, %, nie 15 15 PN-B-06714-15 [28]
wiecej niz:

Zwir powinien spetnia wymagania okrdone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dlawiru

Lp. Wiasciwosci B35 B30 Badanie wedtug
1 Smeraln_dc w b@lqnle _Lo; A_\-ngeles o5 35 PN-B-06714-42 [34]
(catkowita), %,nie wicej niz
o YR
2 r%iz;/vartéc ziarn stabych, %, nie wtej 7 10 PN-B-06714-43 [35]
3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18 [30]
4 | Mrozoodpornéc, %, nie wecej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19 [31]
o : RYRY
5 Zawa_rtcé_.c.ﬂarn nieforemnych, %, nie 15 o5 PN-B-06714-16 [29]
wiecej niz:
- : YT
6 Zawa_rtcé_.c.zanleczyszcz‘eobcych, 0%, nie 0.1 02 PN-B-06714-12 [26]
wiecej niz:
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7 | Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczenid

na SQ, %, nie wicej ni: 0,2 1,0 PN-B-06714-28 [33]

8 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
ciemniejsza i

2.4. Woda

Zar6éwno do wytwarzania mieszanki betonowej jaloiplekgnaciji wykonanej nawierzchni nale stosowa
wode odpowiadajcg wymaganiom PN-B-32250:1988 [40].
Bez bada laboratoryjnych mena stosowawodocigows wodk pitng.

2.5. Domieszki napowietrzajce

Do napowietrzania mieszanki betonowej aglstosowa domieszki napowietrzage, zgodne z norgrPN-EN
934-2:1999 [8] lub aprobatechnicza.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkamiowagirzagcymi oraz spos6b oznaczania w nich
zawartdci powietrza, powinny hyyzgodne z PN-EN 12350-7:2001 [15].

Zalecan zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6

Tablica 6. Zalecana zawastopowietrza w mieszance betonowej

Maksymalna Zwart@ powietrza (% obj.) w mieszance betonowej
srednica ziaren| bez domieszki uptynniagej lub z domieszl uptynniajca lub
kruszywa, uplastyczniajcej uplastyczniajca
mm srednia dzienna minimalna | $rednia dzienng minimalna
8 55 5,0 6,5 6,0
16 4,5 4,0 55 5,0
315 4,0 3,5 5,0 4,5

2.6. Masy zalewowe lub wkladki uszczelnigre

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowdgmastosowd specjalne masy zalewowe, wbudowywane
na gogco lub na zimno, lub wkladki uszczelnjeg, posiadage aprobattechnicza.

2.7. Materialy do piekgnacji nawierzchni betonowej

Do piekgnacji nawierzchni betonowych mogy¢ stosowane:
— preparaty pigignacyjne posiadage aprobattechnicza,
- widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [41],
— folie z tworzyw sztucznych,
- piasek i woda.

2.8 Folia palizgowa

Jako warstw paslizgows stosowd foli¢ o parametrach
e max.napgzenia rozcigajgce PN-81/C-89034:
» wzdhw kierunku kalandrowania 14 MPa,
* w poprzek kierunku kalandrowania 12 MPa

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wa&asie mozliwoscia

korzystania z nagpujagcego spretu:

- wytworni stacjonarnej typu gjtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwonmiavinna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikgwarantujce nasipujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéwszZywox 3%, cement 0,5%, wodat 2%.

- przewanych zbiornikdw na wog(do piekgnacji),

— uktadarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zggczania mieszanki betonowej,

— zagszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych dggszczania w miejscach trudno dgstych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyirsie zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement luzem malerzewozé
cementowozami, natomiast workowanyzma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo naley przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pighacyjne naley dostarczé zgodnie z warunkami podanymiswiadectwach
dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odb§\sig zgodnie z PN-B-06250 :1988 [25].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@D00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowe;j
Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej avgriki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i probki
materiatow pobrane w obedid Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze iléci cementu,
— doborze ildéci wody,
— doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié& si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Zalecane radne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie miesziamnlgzyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od0do 8 od 0 do 16 od0do 31,5
przechodzi przez
31,5 100
16,0 100 62+ 80
8,0 100 60+ 76 38+ 62
4,0 61+ 74 36+ 56 23+ 47
2,0 36+ 57 21+ 42 14+ 37
1,0 21+ 42 12+ 32 8+28
0,5 14+ 26 7+ 20 5+ 18
0,25 5+11 3:8 2+8

Podczas projektowania sktadu betonu halgykona prébne zaroby w celu sprawdzenia $efavosci
mieszanki betonowej zgodnie z narPN-B-06250:1988 [25], w nagiujagcym zakresie:
- oznaczenie konsystencji. Dopuszczag kbnsysteng w od K2 do K4 (od ¢stoplastycznej do potcieklej).
Konsystengj mieszanki betonowej naig okresla¢ wg metody:
— pomiaru opadu stda zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12352691 [10],
— pomiaru metog Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 323:2001 [11],
— pomiaru stopnia zagzczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],
pomiaru metod stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2(103],
- o0znaczenie zawardoi powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]erzala zawartd¢ powietrza w mieszance
betonowej podano w tablicy 6,
— o0znaczenie gptasci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].
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Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cemgrpowinien by mniejszy ni 0,45. Zawartéd

cementu nie powinna Bynniejsza ni 350 kg/n; zaleca si, aby zawarté: cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie byta
wigksza nk 450 kg/mi. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu dmi® dopuszcza si500 kg/n.

5.3. Wiasciwosci betonu

Nalezy wykon& probki o wymiarach podanych paej w celu sprawdzenia cech betonu:
wytrzymatadici nasciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na probk&60 x 150 x 150 mm, spadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],
wytrzymataici na rozciganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 f2probkach 150 x 150 x 700 mm lub
PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcze swytrzymataé na rozciganie przy roztupywaniu zgodnie z PN-EN
12390-6:2001 [21],
odporndci na dziatanie mrozu metedezpdredni zgodnie z norm PN-B-06250: 1988 [25] na prébkach 100 x
100 x 100 mm, spogelzonych i pieggnowanych wg ww. normy,
nasgkliwosci zgodnie z norm PN-B-06250:1988 [25] na probkach 100 x 100 x 106, nsporadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy,
odporndci na dziatanie soli odladzgych zgodnie z procedurlBDIM nr PB-TB-01/2001 [48] na prdébkach
100x100x100 mm spogdzonych i pisggnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Beton powinien spetntawymagania okrdone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wedtug
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach 30 PN-B-06250 [25]
dojrzewania, nie mniejszaniMPa PN-EN 12390-3 [18
e i i d 130 | Pesseosiez
N ' ' PN-E 12390-6[21]
mniejsza ni, MPa
3 Nas:;l_dlwps? p;) 28 dniach dojrzewania, 50 PN-B-06250 [25]
nie wiccej niz, %
4 | Mrozoodpornét po 150 cyklach, przy
badaniu bezpwednim, ubytek masy, nie
wiecej niz, % 5,0 PN-B-06250 [25]
Spadek wytrzymakei nasciskanie, nie
wigcej niz, % 20
5 | Odporné¢ na dziatanie soli Zgodnie z procedygrIBDIM nr PB-TB-
odladzajgcych po 50 cyklach w 3% NaC 01/2001 [48]
6 Wskdmk rozmieszczenia porow 0.200 PN-EN 480-11 [7]
w betonie, nie wicej niz, mm

5.4. Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinnaélwykonywana gdy temperatura powietrza jessna nk 5°C i nie

wyzsza nk 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zajgeprawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymejamgtrzymataci i trwatosci nawierzchni.

ze

Dopuszcza giwykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturagiptrza powyej 25°C pod warunkiem,
temperatura mieszanki betonowej nie przekroc2¢ 30/ przypadkach koniecznych dopuszczansikonywanie

nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza 7ri’C pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych,
pozwalajcych na utrzymanie temperatury mieszanki beton@oejyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mama wykonywa podczas opadéw deszczu.
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonoteejperatury powietrza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nazaleni betonowej

Temperatura '_I'emperatura uk%ad.anej Uwadi
powietrza §, °C mieszanki betonowej ’'C 9

+5<t,<+25 + 5< < + 30 dopuszcza giprowadzenie robo6t
+25<t,<+ 30 t <+ 30 stosowanie specjalnych zabiegdw

5.5. Przygotowanie podbudowy

Podbudow moze stanowd: chudy beton wg SST D-04.06.01 ,Podbudowa z chadegonu”, grunt

stabilizowany cementem wg SST D-04.05.00 ,Podbudiow@pszone podige z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem”, kruszywo stabilizowane mechanicznie &g 5-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego
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stabilizowanego mechanicznie”, beton asfaltowy \8J $-04.07.01 ,Podbudowa z betonu asfaltowego’istiiejgca
stara nawierzchnia.

Podbudowa powinna byrzygotowana zgodnie z wymaganiami gleaymi w SST dla poszczegdlnych
rodzajéw podbudow.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy o scisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnejgzy wytwarza w
wytwdrniach betonu, zapewnigych cihgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny liydozowane zgodnie z nognhPN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-1:2000 [6].
Domieszk napowietrzajca nalezy dozowa razem z wogl zarobowvy.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatknyd razu transportowana na miejsce wbudowania \s&po
zabezpieczary przed segregagj wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Whbudowywanie mieszanki betonowej #eost odbywa sSie:

- w deskowaniu statym (w prowadnicach),
- w deskowaniu przesuwnynsliggowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzehmlezy wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego réwnomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoraana@godnie z
wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do gaagzenia mieszanki betonowej nalstosowd mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewnigie jednolite zagszczenieSwiezo zagszczonej nawierzchni betonowej ngleada
tekstue. Sposdb nadania tekstury powinieré lokreslony w SST i zaakceptowany przezyniera.

Dopuszcza gireczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaratych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgaayniera.

5.7.1.Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniwstadbywa si za pomog maszyn poruszagych sé
po prowadnicach. Prowadnice powinnylprzytwierdzone do podia w sposéb unienitiwiajagcy ich przemieszczanie
i zapewniagcy ciggtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku deskainamieszani betonowy musz by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione resztek stwardniatego betonu i nathsreDlejem mineralnym w sposéb unietiwiajacy przyczepnét
betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno byakie, aeby zapewniato uzyskanie przez nawierzehmymaganej niwelety i
spadkéw podinych i poprzecznych.

5.7.2.Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Whbudowywanie mieszanki betonowej dokonujersizktadarlg, ktéra przesuwag si formuje ptyt betonovs,
ograniczadc ja z boku deskowanieslizgowym.

ZespOt wibratorow uktadarki powinien dyyregulowany w ten sposéb, by zagczenie masy betonowej byto
réwnomierne na catej szeralad i grubadici wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki powiniet plynny, bez
zatrzyma, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréain®V przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu
nalezy na nawierzchni wykortaszczelig robocz.

5.8. Piekgnacja nawierzchni

Dla zabezpieczeniaiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegaoalpania wody, nals
stosowa pielegnacg preparatem piegnacyjnym, jako metadnajbardziej skuteczn najmniej pracochtonn

Preparat piefgnacyjny, posiadagy aprobat techniczi, nalezy nanigé¢ mazliwie szybko po zakaczeniu
wbudowywania betonu. 16 preparatu powinna byzgodna z ustaleniami SST. Preparatenegir@cyjnym nalgy
réwniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pggedigotnos¢ powietrza poriiej 60%) powierzchnia
betonu powinna k- mimo naniesienia preparatu pighacyjnego - dodatkowo pégnowana wogl.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcgatsisowanie piebnacji polegajcej na przykryciu nawierzchni
matami lub wiékninami i spryskiwaniu wagbrzez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy tempeagbowietrza jest
powyzej 250 C pigdgnacg nalery przedhiy¢ do 14 dni.

Stosowanie innyckrodkéw do pie¢gnaciji nawierzchni wymaga kdorazowej zgody liyniera.

5.9. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchmiipoo by zgodne z dokumentacprojektovg. W
nawierzchni betonowepsstosowane nagtujace rodzaje szczelin:
— szczeliny skurczowe petne podhe i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,
szczeliny skurczowe pozorne,
szczeliny rozszerzania podhe i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,
szczeliny konstrukcyjne.
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Szczeliny skurczowe petne najewykonywa na catej grubgi ptyty. Odstp miedzy szczelinami poprzecznymi nie
powinien by wickszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne aaleykonywa w bezpdrednim gsiedztwie
przepustow oraz reilzy odcinkami betonowania,zeli przerwa w betonowaniu trwata dij niz jedmy godzire.

Szczeliny skurczowe pozorne naglevykonywa przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowytanpi
mechanicznymi do gbokas¢ 1/3 — 1/4 grubgci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nadge wykona na catej grubgri ptyty w miejscach pakzer nawierzchni betonowej
z elementami infrastruktury drogowej (studzienknédizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korygtkiakowe itp.).

Szczeliny rozszerzania najewykonywa na peha grubaé ptyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala
na zwtkszanie i zmniejszanie¢sivymiarow piyt.

Wytrzymaigi¢ betonu naciskanie w momencie nacinania powinna wytasl 8 do 10 MPa. Orientacyjny
czas rozpocgia nacinania szczelin w zaleosci od temperatury powietrza podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czas rozpogza nacinania szczelin

od5 od 15 od 25

. _ . o
Srednia temperatura powietrza' € 5 do 15 do 25 do 30

llos¢ godzin od utaenia mieszanki do od 20 od 15 od 10

osignigcia przez beton wytrzymatoi od 6 do 10
10 MPa do 30 do 20 do 15

5.10. Zbrojenie szczelin
Nie dotyczy.
5.11. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi lub wadkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowepsije st masy zalewowe na zimno lub goo, lub
wkiadki uszczelniajce posiadajce aprobattechniczg i zgodne z dokumentacprojektow i SST.

Przed przyspieniem do wypelniania szczelin, madzi one doktadnie oczyszczone z zanieczyszcze
obcych, pozostakei po ciciu betonu itp. Pionowgciany szczelin mugzby¢ suche, czyste, nie wykazyiva
pozostatéci pylastych.

Woypetnianie szczelin masami, zaréwno naagorjak i na zimno, wolno wykonywerzy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wgiwr) powinna by oczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasem o szergkdok. 1 m.

Wypetianie szczelin mazalewow nalezy wykonywa §cisle wedtug zaleag producenta.

5.12. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykoraodcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgz do produkcji mieszanki betonowej, rozktadaniageszczania jest wkgiwy,
— okredlenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzaniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci nawierzchni,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego lub czasu wibrowania udzer wibracyjnych dla uzyskania
jednolitego zagszczenia calej warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinierzyd materialdw oraz speiu do mieszania, rozktadania i
zag:szczania jakie ¢l stosowane do wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 r do 800 m, a diugéé nie powinna by mniejsza
niz 200 m.
Odcinek prébny powinien Igyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym przezyniera.
W czasie wykonywania odcinka prébnego Wykonawcaipiew przeprowadZibadania:
— mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanympkcie 5.2
- betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicg&@dca si wykonanie badana odwiertach pobranych z tego
odcinka).
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wgmikbada i pomiaréw z
odcinka prébnego przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob4t Wykonawca powinien wykértzadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wtpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.
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Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach
5.215.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ i zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betseppodano w tablicy 11.
6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii. Widciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3.

6.3.3.Wiasciwosci wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1998 [40].
6.3.4.Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ jego widciwosci. Wyniki powinny by zgodne z PN-EN 197-
1:2002 [5] i PN-B-19705:1998 [39].

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres badav czasie wykonywania nawierzchni betonowej

Czestotliwos¢ bada.
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba
na dziennej dziatce roboczej
1 | Wiasciwosci kruszywa . Dla ka_Zde.J par_tn I_«uszywa |
i przy kazdej zmianie kruszywd
2 | Wiasciwosci wody Dla kadego watpliwegozrodta
3 | Wiasciwosci cementu Dla kalej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralne;j 1
5 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3
6 Oznaczenie zawartoi powietrza w mieszance 3
betonowej
7 Oz_naczenle wytrzymadei nasciskanie po 28 3 probki
dniach
8 Oz_nac_zeme Wytrzymaiol na rozciganie przy 3 probki
zginaniu po 28 dniach
9 | Oznaczenie nagiliwosci betonu 3 probki na 1 km
10 | Oznaczenie mrozoodpo&edbetonu 3 probki na 1 km

6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nayeokresli¢ wedtug PN-B-06714-15:1991 [28]. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna dyggodna z recept

6.3.6.0znaczenie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalgykona zgodnie z normwg metody podanej w recepcie.

6.3.7.0znaczenie zawardoi powietrza w mieszance betonowe;j
Badanie zawartgi powietrza w mieszance betonowej riglerykona zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001 [15].
Wyniki bada powinny by zgodne z recept

6.3.8.Wytrzymalai¢ betonu naciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymédb nasciskanie nalgy przeprowad oznaczenie gptasci betonu wg PN-EN 12390-
7:2001 [22]. Gstas¢ nie powinna b§ mniejsza ni 97% gstaici sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymakzi betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN
12390-3:2001[18]. Wyniki badgpowinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.
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6.3.9.Wytrzymalai¢ betonu na rozgganie przy zginaniu

Badanie wytrzymaléci betonu na rozgganie przy zginaniu natg wykona zgodnie z PN-EN 12390-5:2001
[20]. Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8.

6.3.10.Nasgkliwo$¢ betonu

Badanie nagkliwosci betonu nalegy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badpowinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.11.Mrozoodporné¢ betonu

Badanie mrozoodporgoi betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badaowinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych nawierzchni betonowej
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowej

Minimalna czstotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow i pomiaréw

1 | Szerokd¢ nawierzchni 10razy na 1 km

w sposo6b cigly planografem albo co

2 |Rownai¢ podhzna 10 m tat czterometrowy

3 | ROownai¢ poprzeczna nie rzadziejnico 5 m

4 | Spadki poprzeczné* 10razyna 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe dla autostrad i drog ekspresowych cp
25m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* dla pozostatych drég co 100 m

7 | Grubas¢ nawierzchni lrazna2km

8 | Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie| 2 razy na 1 km i przy nigie,
wypetnienie wiadukcie i na skrzyowaniu

9 | Wytrzymata¢ nasciskanie, nagkliwos¢ | w przypadkach wtpliwych, wedtug
i mrozoodpornéct decyzji Inzyniera

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnie osi w planie nalg wykong w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni powinna liyzgodna z dokumentacprojektowy, z tolerancj od 0 do 3 cm.
6.4.3.R6wna¢ nawierzchni

Nieréwnaci podiwzne nawierzchni naly mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04 [45].

Nieréwnaci nawierzchni nie magprzekraczé
- 5 mmnadrogach kl. 1'il,
— 6 mm na drogach pozostatych klas.

Nieréwnaci poprzeczne nawierzchni najemierzy fata 4-metrova. Nierowngci nie mo@ przekracz& 5
mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tuamhinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z
tolerancy £ 0,2 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe nawierzchni
Rzedne wysokéciowe nawierzchni powinny ldyzgodne z dokumentacprojektovy z toleranci = 1,5 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ nawierzchni w planie powinna byisytuowana zgodnie z dokumentgagjojektovg z toleranci £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych b cm dla pozostatych drég.
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6.4.7.Grubd¢ nawierzchni

Gruba¢ nawierzchni powinna lyzgodna z dokumentagcprojektowy z toleranc od 0 do 0,5%.
6.4.8.Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na edrinach zewetrznych i otwarciu szczeliny na diugn min 10 cm. Rozmieszczenie
szczelin i wypetnienie szczelin powinnodmgodne z dokumentacprojektows z tolerancy: rozmieszczenie5 cm.,
wypetnienie — poziom masy w szczelinach od 0 dmrd (menisk widsty).

6.4.9.Wytrzymaia¢ nasciskanie, nagkliwos¢ i mrozoodpornét

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wyiti probek z wykonanej nawierzchni i przebadanispeséb
okreslony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-1D@ [7].
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowy

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaqyrojektovs i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytyav

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki betonowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i przygotowanie pogdo
— ustawienie deskowia
— ulozenie warstwy nawierzchni i zeggczenie,
- pielggnacja nawierzchni
— Wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszdapleym podtiznych i poprzecznych szczelin,
— zbrojenie szczelin
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmiezaytrzymaldci

2.  PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. AnaiEmiczna cementu

3 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmi€zzasu vgzania
i stalaici objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmiezdopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. &£ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnd¢

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zapramngczynu. Metody bada
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
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8.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

PN-EN 934-2:1999

PN-EN 12350-1:2001

PN-EN 12350-2:2001

PN-EN 12350-3:2001

PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2001

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001

PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 12390-8:2001

PN-EN 12504-1:2001
PN-B-06250: 1988

PN-B-06714-12: 1976
PN-B-06714-13: 1978
PN-B-06714-15: 1991
PN-B-06714-16:

PN-B-06714-18:
PN-B-06714-19:

1978
1977
1978

PN-B-06714-26: 1978

PN-B-06714-28: 1978

PN-B-06714-42: 1979
PN-B-06714-43: 1979
PN-B-11111: 1996
PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996

PN-B-19705: 1998
PN-B-32250: 1988
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stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprangczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

Badania mieszanki betono@ejs¢ 1. Pobieranie
probek

Badania mieszanki betono@zjs¢ 2. Badanie
konsystencji metagdstarka opadowego

Badania mieszanki betono@zjs¢ 3. Badanie
konsystencji metagdVeBe

Badania mieszanki betono@zjs¢ 4. Badanie
konsystencji metagdoznaczania stopnia zgggczalndci

Badania mieszanki betono@zjs¢ 5. Badanie
konsystencji metagstolika rozptywowego

Badania mieszanki betono@zjs¢ 6. Gestasé

Badania mieszanki betono@zjs¢ 7. Badanie
zawartéci powietrza. Metody éhieniowe

Badania betonugd€A. Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotycice probek do badania i form

Badania betonued€2. Wykonywania i piglgnacja
probek do badawytrzymatgciowych

Badania betonugd€B. Wytrzymaldé nasciskanie
probek do badania

Badania betonue€z. Wytrzymaidé nasciskanie —
Specyfikacja maszyn wytrzymaitowych

Badania betonue€€s. Wytrzymaldé na zginanie
probek do badania

Badania betonue€H. Wytrzymaldé na rozciganie
przy roztupywaniu probek do badania

Badania betonugdCZ . Gestas¢ betonu

Badania betonue€B. Gkbokas¢ penetracji wody
pod cinieniem

Badania betonu w konstrukcj€z:$¢ 1. Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzyrzito
nasciskanie

Beton zwykly

Kruszywa mineralne.
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne.
pytéw mineralnych

Kruszywa mineralne.
Ziarnowego

Kruszywa mineralne.

Badabimnaczanie zawadoi
Badabimnaczanie zawadoi
Badanimnaczanie skiadu

BadaDmnaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badabienaczanie nagiliwosci
Kruszywa mineralne. BadaDimaczanie

mrozoodpornéci metod, bezpdredni
Kruszywa mineralne. Badabienaczanie zawagoi

czeéci organicznych

Kruszywa mineralne. Badabimnaczanie zawagoi
siarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badabienaczaniécieralngci
w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Badabimnaczanie zawagoi
ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszyaradne do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement specjalny. Cementgmiiki siarczanoodporny

Materiaty budowlane. Woda dtwhbu i zapraw
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41.
42.
43.

44.
45.

PN-P-01715: 1985 Wibokniny. Zestawienie wskkow technicznych i
uzytkowych oraz metod bada

PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzetz betonu
cementowego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniexmka piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni

planografem i fat

10.2. Inne dokumenty

46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztych, IBDiM, Warszawa, 2001
47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pdysvnych, IBDIM, Warszawa,1997
48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Baeladporndci betonu na dziatanie soli odladgat
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE J
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghhicznej (SSTlswvymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukobetonowej w ramach przebudgwdrogi
dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadowni{malnych w Gminie Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosojaémadokument przetargowy i kontraktowy przy zteoa
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyzasad prowadzenia robét amanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpweamach przebudaywdrogi dojazdowej do Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w GminielBewo wildici — 13,32 rikostki o gr. 8 cm.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatarhemetod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwachgoabnych ze septrwale w fazie produkcii.

1.4.2.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Og6lne wymagania dotyegce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdhhke’1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogéine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowdtikskowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty techniczne;.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,ganigé¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna lbywna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, wkhiecia nie powinny
przekracz&
— 2 mm, dla kostek o grubc < 80 mm,

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach gdaio
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
na dlugéci 3 mm,
na szerok&i +3 mm,
na grubéci 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajudpary, ceglany, klinkierowy, grafitowy idrowy.

2.2.4 Wytrzymaltai¢ nasciskanie

Whytrzymatdi¢ nasciskanie po 28 dniaclirédnio z 6-ciu kostek) nie powinnadyniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najiéza wytrzymatét pojedynczej kostki nie powinnadynniejsza ri 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nasikliwos¢
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Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada/maganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wigcej niz 5%.

2.2.6.0dporndé¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaldadana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporndé¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zararsa i odmraania prébek jest wystarczag, jezeli:
— probka nie wykazujeghnied,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymédb probek nie zaméanych nie jest wksze nk 20%.
2.2.7 Scieralngé

Scieralng¢ kostek betonowych oksiena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powingnost nie wiccej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niszej nk ,32,5". Zaleca
sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pemvimilpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalery stosowa kruszywa mineralne odpowiade¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bwstalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki lmteq przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonotkostek brukowych powinny odpowi@da
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje dbodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, e z recept
laboratoryjma.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wgksz, wytrzymatdé¢, mniejsza nasikliwose i wigkszy odporndéé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewRbstce trwate zabarwienie. Powinny ta byarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu
Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3
3.2. Sprazt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowekomuje st recznie.

Jeili powierzchnie g duze, a kostki brukowe m@jednolity ksztalt i kolor, mana stosowamechaniczne uggzenia
uktadajice. Uradzenie sklada sz wézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgsiego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich uenia. Uradzenie to, po skaczonym ukiadaniu kostek, muoa wykorzysté do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia hawierzchni stosuje wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku pma stosowamechaniczne ugglzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyecgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagartiéne{j pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe détze g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrégito
betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneagizenie pakuje je w falii spina tamg stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszorgmiest

Kostki betonowe mmna rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00Q®Vymagania ogoéine” pkt 5.
5.2. Podige

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychergianowd grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o W 35 [7].

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczefiawierzchnj z kostki brukowej przeznaczpdla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdohego, ména wykonywé bezpdrednio na podtzu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Gpaaliaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

Podtare gruntowe pod nawierzclrpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami ckoaymi w SST D-

04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania padartie nawierzchni z kostki brukowej powinien¢lagodny z
dokumentagj projektov.

Podbudow, w zalenadsci od przeznaczenia, obgenia ruchem i warunkdw gruntowo-wodnych,zestanowd:
- grunt ulepszony pospé@hkodpadami kamiennymipzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechaie,
— podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy oldlenej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna byrzygotowana zgodnie z wymaganiami dkmeymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdwych mana stosowéakrawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraanikéw zgodne z dokumentagprojektove lub zaakceptowane przezymiera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinriazaglzona
wodh, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bruswych

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztalttow i kolorow produkowanych kostek, 2iwe jest utazenie dowolnego wzoru -
wczeniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zago®anego przez kyniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposéb, aby szczelinyday kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gay czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagbnie zamié powierzchrg utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgecznych lub mechanicznych i przysic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosupengbratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudaenéibrowanie naley prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania hawierzchni z betonowych kostek brukowehvolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nate uzupetnt szczeliny piaskiem i zandienawierzchrg. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji - mae by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OgdIne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie’s.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawidezy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powikidec od producenta wynikow bigcych bada wyrobu na
$ciskanie. Zalecagiaby do badania wytrzymato nasciskanie pobier@a6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji dzignne
ok. 600 M powierzchni kostek ufmnych w nawierzchni).
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Poza tym, przed przystieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zalnegmagé podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki bada przedstawia liynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zggdirmdokumentagjprojektova i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédidowymaganych spadkéw poprzecznych i padych polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagjprojektovy oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruy@wpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektovy oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovioi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovioi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prajy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwndici podtuzne

Nieréwndci podtwzne nawierzchni mierzone #dtub planografem zgodnie z nogiBN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracz&0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinnyg bgodne z dokumentagprojektows z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rd&znice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm.
6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nic¢ sk od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.
6.4.5.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédipodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkkbsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w6pk byty przeprowadzone nie rzadziej irazy
na 100 rinawierzchni i w punktach charakterystycznych digetety lub przekroju poprzecznego oraz yazie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0DQ0\Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betorjdwstki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdline zasady odbioru robét podano w SST D-0000@M@'magania ogoéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenjgmjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedkigsaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
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przygotowanie podia,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod kresmiki.
Zasady ich odbiorwkrellone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podi@a (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
— wypelnienie spoin,
— przeprowadzenie baslapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczénieralndgci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtkw Sktad, wymagania i ocena zgoéfrio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drdg, ulic, parkingbéw i tersk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie imika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenaawierzchni planografem i tat

~
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D. 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaefihhicznej (SST) gswymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwjzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchgiovgkarp, rowéw gciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
rob6t przy przebudowie drogi dojazdowej do Punigiestywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Gminie
Perlejewo.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonania i odbioru robét améanych z przebudaw
drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpar Komunalnych w Gminie Perlejewo i obejmu;
- wykonanie ubezpieczenia ptytami prefabrykowanymirawymi skarp oraz dna rowu w fici 216nf

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprovzadvod.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warsghsby, przerénictej i zwiazanej korzeniami rdinnosci trawiaste;.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie dargirpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, absnitha w sposob trwaty
zwigzala s z podiazem systemem korzeniowym. Darniowaniezkchowe wykonuje gina ptask, pasami poziomymi,
uktadanymi w rgdach réwnolegtych z przegdaniem szczelin porilzy poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w krat
(krzyzowe) wykonuje s w postaci paséw darniny uktadanych pagiekn 45, ograniczajcych powierzchnie skarpy o
bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia siemg roslinna i zasiewa traw.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynimd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zafitej z jej grabieniem (bronowaniem) i gegczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces unabiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np. za
pomoa walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzizemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanow
umocnienie rowu lulicieku.

1.4.8. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umachnianiu skarp,dow sciekdéw obgtymi niniejsz SST g:
- darnina,
— ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz bn motylkowatych,
— mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywhépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo



88
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowwdaiekow

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnaé by
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazigcych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartéé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowas¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest: stosowé
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1p88

2.5. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiaélazyymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavyymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowidgdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].

2.7. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnferowow i sciekw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [6].

2.8. Elementy prefabrykowane

Wytrzymalai¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny byggodne z dokumentagcprojektovs i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznegowinien wykazé sie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
- hydrosiewnika z aignikiem oraz ospgtu do agrouprawy (np. wioki obrzowo-piefcieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtéki),
— cysterny z wog pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kBywykonywane od gornej krawzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sga¢ poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w
zaleznoéci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pazdgeni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub pod dem 30 do 45 o gkbokdici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do 1,0 m. Utong warstwe
ziemi urodzajnej naley zagrabé (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubicie¢czne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie gawoslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdéw popiaesianie nasionami traw idlln motylkowatych polega
na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadsrigkowymi za pomag osprztu agrouprawowego, aby
uzyska zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasiraw, rdélin motylkowatych i bylin w iléci od 18 g/m do
30 g/nf, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyitzaju podiea, wystawy oraz pochylenia skarp),
€) naniesieniu na obsiarpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt)5metod mulczowania
lub hydromulczowania.
W okresach posusznych najesystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

5.4. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanytai wmocnienia skarp i rowows
— phyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14]
— plyty $ciekowe betonowe - typ trégkny wg KPED-01.05 [14],
- prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]
- piyta &urowa typu ,Krata” mata 80x60x10 cm

Podiaze, na ktorym uktadanegtla elementy prefabrykowane, powinno¢tmag:szczone do wskaika Is > 1,0.
Na przygotowanym podim naley utozy¢ podsypl cementowo-piaskoyvo stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika |5 =
1,0. Elementy prefabrykowane najeuktada z zachowaniem spadku podhego i rzdnych scieku zgodnie z
dokumentagj projektows lub SST.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypenic zapravia cementowo-piaskoawo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpit’6.

6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakiowykonanych robét i ich zgodka z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, tagczna powierzchnia nie pansietych miejsc nie powinna lBywieksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyiehzatrawionych miejsc nie powinien przekracfs2 nf. Na
zarcnietej powierzchni nie magwystpowa® wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakéci umocnié elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdiszczalne: 1 cm,
— réwndsci gornej powierzchricieku - na 100 m dopuszczalny piest mierzony tag 2 m - 1 cm,
- doktadndci wypetnienia szczelin ratlizy prefabrykatami - petnagtokasc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammjch przez obsianie, umocnienie pigurows.
m (metr) dlugdci umocnienia korytkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00MNymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyr®e podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania umocnienia skarp i rowow przeziawis, umocnienie ptytazurows, korytkami obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. piekgnacja spoin,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowyeawir i
mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4. PN-B-12074:1998 Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniap@vierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelignacyWwymagania i metody batla
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegaku. Skitad, wymagania i ocena
zgodndci
8. PN-P-85012:1992  Woyroby powrdcze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotyaée Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidfyelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/a
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zobet Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgaREprojekt-Warszawa, 1979.
15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfe@ EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DiB1,
Warszawa, 1999.
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D.07.01.01. ZNAKI PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjiticznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach przebudowy drogiztigjwej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Koeloych w
Gminie Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zmanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego w ramach przebudowy drogiztigjwej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Koedoych w
Gminie Perlejewo i obejmyj-5 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lailicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzoa konstrukc;ji
wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzktimego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza mie by wykonana z
roznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢%¢ znaku, stigca do podania téei znaku. Lico znaku nmi@ by wykonane jako malowane lub
oklejane foly odblaskow. W przypadkach szczegoélnych (znak z przejrzystycinzyw syntetycznych) lico znaku by
zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykeamasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspotdranym).

1.4.5.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktbrym zamocowana jestzarznaku, wraz z
elementami stiycymi do przymocowania tarczgr(by, zaciski itp.).

1.4.6.Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowankresie do 3 miescy od daty produkciji.
1.4.7.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwerez okres ditszy niz 3 miesice od daty produkcji.

1.4.8.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oggihe’1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarSST D-00.00.00 ,Wymagania
ogéine” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdstéry nie ma normy, musi posiadgorobag techniczg
wydary przez uprawnianjednostl. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipn
jednosti.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyeikéw mog by¢ wykonywane jako:
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna bygodna z dokumentagprojektovg. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powiniets bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiackaivymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2.Kruszywo
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Kruszywo stosowane do betonu powinno odpovdagdanaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecg stosowanie kruszywa o
marce nie riszej nk klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinnabyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3226].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny syosowane jdi przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania layniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadgmaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecg stosowa domieszki napowietrzgge, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki
uplastyczniajce lub uptynniajce.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g6Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych aglerykona zgodnie z dokumentagcprojektovy i SST, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowaiprzez Irzyniera.

Konstrukcje wsporcze nalgwykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przeyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementdéw konstrukciji wspef z rur podano w tablicy 1.
Tablica 1. Rury stalowe odgite bez szwu walcowane na gow wg PN-H-74219 [9]

Srednica zewetrzna Grubéc scianki Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
mm mm kg/m srednicy zewntrznej grubdci $cianki
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01 +1,25 % +15%
2.4.2 Rury
Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lubépnormy zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewatrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusekggnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy wynikagge z procesu wytwarzania, mieSye s¢ W
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o déggzh:

— doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszgzadichytg £ 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych disgjaloktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazile cicie i z
dopuszczalpodchytk dla catej dlugéci wielokrotnej, jak dla diugei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie poavjorzekraczal,5 mm na 1 m diugoi rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pragmy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07
[15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84082{16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesiatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wzidach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotycgnednic 31,8 mm i vekszych i grubéci scianek 3,2 mm i
wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyszgnic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na
rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmévzaak wytwarcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowvej na konstrukcjach stalowych, powinna onazgynku o
czystaci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna gréb@owioki cynkowej
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzellem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywawidocznych wad
jak rysy, mgkniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od paido

Tablica 4. Minimalna grubié powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug BN-
89/1076-02 [25]

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubé¢ powitoki, um, przy wymaganej trwadoi w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub eksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksporcza
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Producent lub dostawcaziej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéwasnczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad dragdadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementéw shacych do zamocowania znakéw na
tym obiekcie lub konstrukcji, obog#any jest do wydania gwarancji na okres tréitanaku uzgodniony z odbigrcPrzedmiotem
gwarancji § wkasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdéacapcych oraz trwalé zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzgekazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéwzsych do zamocowania znakéw do innych obiektow lifiskrukciji - gwarancja
maze by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukgporczej dla znakdw drogowych bramowych i wysikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dladej konstrukcji wsporcze;.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatas¢ materiatdw na wpltywy zevetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wyk@czenia znaku,
musz wykazywa petry odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneysiapujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (wkgnozg elektrochemiczg) - przez caty czas trwaia znaku, okréony
przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie okfit, uzgodniogn z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, azakudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniachsewaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndtagowego &
— blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
— inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywgtetyczne, pod warunkiem uzyskania przez prodacagmobaty
technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grétiaco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korgpjpustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszse stosowanie innych sposobow zabezpieczenia stalotaycz
znakow przed korogj np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywawgmtetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty
technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszczaesstosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopsaeid korozj jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hiyzabezpieczone przed korgfrbami ochronnymi o odpowiedniej trwéby nie mniejszej
niz przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymaldi¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinnatmypiejsza ri 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stop6w aluminium powinnmgt bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubsei:
-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocniongtettoczeniami lub osadzonych w ramach co najnigfiemm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmgigj mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fplub farbami powinny b§zabezpieczone przed korpprzy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymaldi¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinvmgnost:
— dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzomycamach, co najmniej 155 MPa,
— dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byoéwna i gtadka - bez odksztatcptaszczyzny znaku, w tym pofatdofiyavgie¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwistenie, pofaldowanie itp.) nie m®wynost wigcej
niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugby¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia keglzi tarczy znaku, pozostate po tloczeniu lub
innych procesach technologicznych, ktérym tarcfatanakach drogowych sktadanych - segmenty tatogg) poddana, musgz
by¢ usungte.

Tarcze znakdw drogowych sktadanych mbg wykonane z modutowych ksztattownikdéw aluminiowyah
odpowiednio uksztattowanych segmentoéw stalowychu3acza sistosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw
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syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warenkiuzyskania odpowiedniej aprobaty technicznez Sy midzy
sgsiednimi segmentami znaku sktadanego niegiyg wicksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotyegce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materiakioleskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijaicej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskoweayte do wykonania lica znaku powinny wykazywyeetne zwazanie z tarczznaku przez caty okres
wymaganej trwatci znaku. Niedopuszczalng lekalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczeniaddtawanie folii na kragdziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b pakczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdiwiac jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia malovednb klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinnylyzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przy.yciu folii odblaskowych powinien wynasod 7 do 10 lat, w zateosci od
rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadxpwna i gladka, nie maga niej wystpowa lokalne nieréwnéci i pofatdowania.
Niedopuszczalne jest wygibwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nangerzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére mpgwsté przy nanoszeniu farby na
odblaskow powierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

— 2 mm dla znakéw matychsrednich,

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskags¢ znaku nie powinny kiywicksze w kadym kierunku ni:
— 2 mm dla znakéw matychsrednich,

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarachdcn nie mae wystpowa: wiecej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku, Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysovtgoowierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarachddcmn dopuszczaesdo 2 usterek
jak wyzej, o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczads 3 zarysow@o
szerokdci nie wigkszej nk 0,8 mm i catkowitej ditugiei nie wiekszej nk 10 cm. Na catkowitej diugoi znaku dopuszczacsnie
wigcej niz 5 rys szerok&i nie wickszej ni 0,8 mm i diugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkiense zarysowania te nie
znieksztaicaj tresci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszczacsiowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie prasaajcej 6 mn
kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego létedniego, oraz o powierzchni nie przekragaejj8 mnd
kazde - w liczbie nie wikszej nz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzeégo lub wielkiego (vdczapc znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie megznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztalcenia znak musi by
bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp@ivanie jakichkolwiek rys, ajajgcych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakactytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalmg warunkiemze wystpujace w ich
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrpegelkosci okreslonych ponkej.

W znakach zytkowanych dopuszczalne jest wysiwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najgwoch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekrgezgch 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentow
znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oranakach znajdagych s¢ w okresie wymaganej gwaranzfidna korozja
tarczy znaku nie me wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymadgpohczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 99przy promieniu
luku zgkcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musitabezpieczona matgviarky nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej naturalnej) o wspétczynniku luminanciji OglaB0,10 - wedtug wzorca stan@aggo zajcznik do ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” [28]. Grulsé powtoki farby nie mée by mniejsza od 2Qm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkaeato jest wykonywane po uksztattowaniu tarcaj kjanedzie mog
pozosté niezabezpieczone faylochronn.

2.7. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowan@dzniki metalowe przewidywane do mocowanigdaniy soly elementéw konstrukcji wsporczych
znakow jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych
karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdaszhnych lub paletach, w zatesci od ich
wielkosci.

2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Cement stosowany do wykonania fundamentéw dleopigoh znakéw drogowych powinien bprzechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
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Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinnydgkltadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnioppdiczu. Prefabrykaty
nalezy uktad& na podktadach z zachowaniem grziéu minimum 10 cm ngidzy podicem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataateriatow dziatacych korodujco i w
warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogoine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wagkaic mazliwoscia korzystania z
nastpujgcego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
betoniarek przewaych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na ragkr
srodkéw transportowych do przewozu materiatow,
przewanych zbiornikéw na wagd

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganidneq pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyinse zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyésic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukgjiorczych znakéw, powinny &przewaonesrodkami
transportowymi w warunkach zabezpiegeggh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgatiiw nasrodkach transportu
powinno by symetryczne.

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i sfuzuchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywat srodkami
transportowymi w spos6b unietiwviaj gcy ich przesuwanie giv czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robot naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego
postoju,
— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw rigleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru tob6
istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinnydyggodne z dokumentagprojektovy.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukgjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piegovpowinien b§ dostosowany do ghbokasci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego spta. Wymiary wykopu powinny hyzgodne z dokumentagprojektowy lub wskazaniami tryniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagzeniu mana bylo przysipi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3.1.Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diapcowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” najewykona zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyglt bozpartych naliey wykonywa zgodnie z dokumentag;j
projektova, SST lub wskazaniami tgniera. Wykopy naley zabezpieczyprzed naptywem wéd opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem uifiiaj acym fatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z doktadioig + 2 cm.
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatey usurné i miejsce wypetd do spodu fundamentu betonem
klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentéw sigkagé z gruntem naley zabezpiecayizolach, np. emulsj kationov. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypa warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki powinny lbyykonane zgodnie z dokumentgpjonowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyika od pionu, nie wiej niz £ 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieesej niz + 2 cm,
— odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od krgalzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjpegtoju, nie wicej niz
+ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z Instrglacinakach drogowych pionowych
[28].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.6.1.tatwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osttyith barierami ochronnymi - zalecg stosowanie fatwo zrywalnych lub
fatwo rozhczalnych przekrojow, z€zy lub przegubdw o odpowiednio bezpiecznej koRsjiuumieszczonych na wyso$o od
0,15 do 0,20 m nad powierzchmérenu.

W szczegolnéxi - zaleca si stosowanie takich przekrojowgaeky lub przegubdw w konstrukcjach wsporczych nie
ostonitych barierami ochronnymi, ktére znajglsje na obszarach zgkszonego zagéenia kolizyjnego (ostrza rozgaten drég
tacznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rogtzalne zcza, przekroje lub przeguby powinnyckigk skonstruowane i umieszczone, by
znak wraz z konstrukgjwsporcza po zerwaniu nie przewracat sia jezdng. Wysoka¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po
odfczeniu gornej jej egci od fundamentu, nie me by wigksza od 0,25 m.

5.6.2. Zapobieganie zagreniu uytkownikow drogi i terenu przylegtego - przez konktje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musihwykonana w sposob ograniczaj zagraenie wytkownikow pojazdéw
samochodowych oraz innychytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego przgjechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja
wsporcza znaku musi zapewmnozliwo$¢ fatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy luleganrodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.3.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdimencie betonowym lub innym podobnym zqutane jest, by
gérna ces¢ fundamentu pokrywataesk powierzchnj pobocza, pasa dziekgo itp. lub byta nad powierzchrng wyniesiona nie
wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zopiclch sé poza koron drogi, gérna ag¢ fundamentu powinna
by¢ wyniesiona nad powierzchitierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.4.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyclsmmiec barve szag neutrali z tym,ze dopuszcza sbarwe
natural pokry¢ cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokeykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z athiiem
przypadkéw, gdy jest to wymagane gairymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technigmi.

5.7. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi bzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob umitamiaj acy jej przesuricie lub obrat.

Materiat i spos6b wykonania peokenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji przez cadgs uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsjg czeste przypadki dewastaciji znakéw, zalegsstdsowanie elementdw
zlacznych o konstrukcji unienabiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich rozyczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszczaesizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spesgmagaicy bezpéredniego przeprowadzenia
$rub mocugeych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi bywykonany w sposob trwaly, zapewni@j petry czytelndg¢ przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w catym okresie jedggtitowania, przy czym wplywy zewtrzne dziatajce na znak, nie magowodowa
znieksztaicenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazda konstrukcja wsporcza musi ii@bliczke znamionow z:
a) nazwg, marlg fabryczm lub innym oznaczeniem umaviajgcym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkcji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
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Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyatvierata rownie miesic i rok wymaganego przeglu
technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej musz¢ wykonane w sposoéb trwaty i wynay, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okresaytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie’s.
6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw tienowych

Wykonawca powinien przeprowadiadania materialtdw do wykonania fundamentéw betyob ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyetywniosek Wykonawcy, lynier maze zwolnt go z
potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania materialtéw w czasie wykonywania robét

Tablica 6. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobovstdwczonych przez producentdw
Ocena wynikow

Lp. | Rodzaj badanig Liczba bada Opis bada bada
1 | Sprawdzenie |od5do 10 badez | Powierzchng zbadé nieuzbrojonym okiem. Do ew. Wyniki bada
powierzchni wybranych losowo | sprawdzenia gbokasci wad wy¢ dostpnych narzdzi powinny by zgodne

elementéw w kzdej | (np. liniatow z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrdy. | z wymaganiami
dostarczonej partii
Sprawdzenie | wyrobdw liczicej do| Przeprowad#i uniwersalnymi przyrdami pomiarowym| punktu 2
2 | wymiarow 1000 elementéw | lub sprawdzianami (np. liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie $etavosci dostarczonych
wyrobéw i materiatéw w zakresie wymaggodanych w punkcie 2.

Wszystkie materialy dostarczone na bugdawaprobaf techniczy lub z deklaragj zgodndci wydary przez producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna by godna z ustaleniami tablicy 6.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumendgmjojektovy (lokalizacja, wymiary, wysoké zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodmunktem 2 i 5,
— prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgedrnpunktem 5.3,
— poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z puni&edn
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Q\g/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi's
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiay wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr rob6t oznakowania pionowego dokonywanyrjastasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien dgokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i iada
jakosciowych okrglonych w punktach 2 i 5.
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8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaroagivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakoéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250
2. PN-B-06251
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5.  PN-B-23010
6. PN-B-32250
7. PN-E-06314
8. PN-H-04651
9. PN-H-74219
10. PN-H-74220
11. PN-H-82200
12. PN-H-84018
13. PN-H-84019
14. PN-H-84020
15. PN-H-84023-07
16. PN-H-84030-02
17. PN-H-93010
18. PN-H-93401
19. PN-M-06515
20. PN-M-69011
21. PN-M-69420
22. PN-M-69430
23. PN-M-69775
24. PN-S-02205

26.

27.
10.2. Inne dokumenty

Beton zwykly

Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwgdie

Cement. Cement powszechnegtku Skiad, wymagania i ocena zgoditio

Domieszki do betonu. Klasyfikaajkieslenia

Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw

Elektryczne opraw§naetlenia zewatrznego

Ochrona przed korpz{lasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowangongo ogdlnego zastosowania

Rury stalowe bez szwagaione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podsaonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania paelmiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna oggrrzeznaczenia. Gatunki

Stal olglenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. &ahaveglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal walcowanagtdwniki rbwnoramienne

Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychoj&iv nginych

Spawalnictwo.gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziadiaggania

Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe artel do spawania i napawania. Ogéine wymaganiaairtiad

Spawalnictwo. Wadligéozigczy spawanych. Oznaczanie klasy wadfigivma podstawie ogtizin
zewretrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemnen¥g@ania i badania

BN-89/1076-02 Ochrona przed kopBowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &wokcjach stalowych i

zeliwnych. Wymagania i badania

BN-82/4131-03 Spawalnictwo.cBr i elektrody ze stopdéw stellitowych ighy z zeliw wysokochromowych do

napawania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom katly stosowania znakow i gtdzen bezpieczastwa ruchu. Zat. nr 1 do
zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morski€irza 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, po20)12
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI

1. WSTEP
1.l. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem krgwanikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SS'l') stambwivigzujaca podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot prgyzebudowie drogi dojazdowej do Punktu Selektyvimprki
Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azwanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem pnzepudowie drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo eidjje st nastpujace ilosci tego typu robot:

- ustawienie kragznika 15x30 cm na tawie betonowej z oporem 182,90 m
- ustawienie kragznika 15x22 cm na tawie betonowej z oporem 190,90 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy daes,
wyspy kierupjce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogd6lne" pk#é.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghhé"1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padaw SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikéw betonowych:
U - uliczne, D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujgce rodzaje kraaznikow betonowych:
- prostoktnesciete - rodzaj "a",
- prostoktne - rodzaj "b".
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2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozetia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek |-Gl

- gatunek 2 - G2
Przyktad oznaczenia krganika betonowego ulicznego (U), prositrikego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x I5 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/BN)-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe-wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy | .
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2,

a) kraweznik rodzaju “a”

<
(]
I
A A (]
-o /"/!{/_1'/{71 [
[N}
A 4 _.-",P L 1T
IOV 1
| N
FO "
¥ - ::
|
F 1
Yooy o
[ h
N S, A I
(]
b " .
L L
b) kraweznik rodzaju “b”
\/" iy
1
AR I o
LA ::
v oSS A I
v "
:'//// = r
L}
I '
b s s o
Vos s s s I
LIRS v n
[N
(N}
. b | .

c) wpusty na powierzchniach stykowych krgamikow
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Rys.1 Wymiarowanie kragenikow
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Tablica 1. Wymiary krawznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | kraweznika
I b h C d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

D b 100 15 20 1,0
12 25 - -
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalnha odchytka, mm
wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
I 8 12
b, h 3 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny teybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny lbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrangazi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [ 14§ ni
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Rodzaje wad i uszkodie Dopuszczalna wiellkg wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklegstos¢ lub wypuktas¢ powierzehni krawznikow 2 3
w mm
Szczerby i uszkodzenia| Ograniczaicy powierzchnie gérng
krawedzi naray (scieralne), mm niedopuszczalne
Ograniczajce pozostate 2 2
powierzchnie:
- liczba max
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielka.

Krawezniki betonowe nabey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniammyslymiarach: grubd
2,5 cm, szeroki 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krganikow
Do produkcji krawznikow nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2J, klasy B 25 i B 30. W pagtku

wykonywania krawznikdw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa keanikow powinna by wykonana z betonu
klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasie:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- Scieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@4 mm,
- mrozoodpornécig i wodoszczelngia, zgodnie z normPN-B-06250 [2).

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinier bgmentem portlandzkim klasy niezsiej ng "32,5" wg PN-B-19701
[10].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [ 12].
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2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywéd w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PNB-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-0671 | [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk "32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [IO].

Woda powinna b§odmiany "I" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10y ®N-B-
06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjny@ gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.3
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganiéne§ pkt.4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczenign gszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgia.

Mas; zalewove naley pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minbdbywad sig

w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemnglmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. 0gdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000Nymagania ogolne" pkt.5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerok&ei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddagyewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.3. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorgijebez szalowania, przy gruntach sypkich pglgtosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje¢sw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg@dnio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym naky stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumicemag zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kregmikOw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustgp@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gikpwych (np.
ze wzgtdu na "wyrobienie'§cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub ziszone do 16 cm

Zewrxtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krag2nika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [ 16].

5.4.2. Ustawienie kragznikdw na fawic betonowej
Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujecsna podsypce z piasku . lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm . Spoiny nalgy wypenic zwirem, piaskiem lub
zapraws cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikOw zaprawy cementowo-
piaskove stosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zapragwalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy zalewa co
50 m bitumiczy mag zalewow nad szczelipdylatacyjr fawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopid.6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1. Badania kragenikow

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéri@adania materiatow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewntrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gkebokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw ngleprzeprowadsi z dokladnécia do | mm przy uyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubériey zgodnie z wymaganiami tablicy | i 2. Sprawdzekagdw prostych
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w narazach elementéw wykonuje ¢siprzez przylégenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek
z dokfadnécia do 1 mm .

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostalych materialow stosowanych przgwiahiu krawznikow betonowych powinny obejmoa
wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla szergaiavykopu
Wynosi = 2 cm . Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt.5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiu2nego gornej powierzchni taw z dokuntaep projektowa. Profil podlzny gérnej
powierzchni fawy powinien kiy zgodny z projektowan niwelety . Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi = 1 cm na kade 100 m lawy.

b) Wymiary faw. Wymiary taw natey sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynogz

- dlawysokdci = 10% wysokéci projektowane;j,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;.

c) Roéwna¢ gérnej powierzchni taw. Réwidé gornej powierzchni tawy sprawdzae gorzez przytaenie
w dwéch punktach, na kde 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&rét pomiedzy gérry powierzchnia tawy
i przytozong tatg nie mae przekraczal cm .

d) Zagsszczenie taw. Zagzczenie taw badaesiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub
piasku nie mog wykazywda $ladu uradzenia zagszczajcego. tawy z ttucznia, badane préba ¢oyg
poszczegdblnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwala wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. flszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie mae przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.

5.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow
Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) roéwnas¢ gérnej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na ide
100 m krawznika trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérna powierzchni kraumika
i przytozona fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny muszadwypetnione catkowicie na pegn
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.000@nagania ogélne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarawest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00M@nagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywhépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m kraynika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe

- wypetnienie spoin kragénikdw zaprawy,

- ew. zalanie spoin masa zalewgw

- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

l. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-0G250 Beton zwyk3y

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

4. PN-B-0G71 1 Kruszywo mineralne. Piasek do betorgapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11ll1 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturldo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaeaadwierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natw@alp nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-832250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i baida

15. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betd&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-6418845-02 Krageniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 19791982 r.

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywhépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo



106
D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych

D.08.02.02. CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techrégapwymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem chodnikdw z kostki brukowepmetvej wykonane w ramach przebudowy drogi
dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéwniimalnych w Gminie Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikaepfihicznej dotycg

- wykonania nawierzchni chodnikéw z betonowej kobtukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm
w ilosci 262,10m.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naeli, ktéry spetnia nagtujace
warunki:
- w odlegiéci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekr6j poprzeczny nie powinien wykazywgmiaru poziomego
mniejszego 150 mm;

- calkowita diugé kostki podzielona przez jej grldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetriayych.
1.4.2. Element uzupehiajcy - caly element, lub ¢& kostki, ktory jest stosowany do uzupehnienia i Zim@ uzyskanie obszaru
calkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwiieralna jest wykonana z kostek z kamienia lubnego
materiatu.
Pozostale okidenia g zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jglkioh wykonania oraz za zgodi@ DokumentagjProjektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdlne dotyaze materialtow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.
2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw stkobrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/re&gétowej
Specyfikacji Technicznejgs

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

Betonowe kastki brukowe powinny odpowiadgmaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna byvicksza nk 6 %.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1338 [¥]1,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/th

Wytrzymalci¢ charakterystyczna na rozganie przy roziupywaniu nie powinnadmniejsza ni 3,6 MPa.Zaden
pojedynczy wynik nie powinien Bymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego
mniejszego i 250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralngé na szerokiej tarcgiemej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przelas22 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z nagtod
zahcznika G/ lub 18000mi#B000MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z meitbmatyws opisan w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdnwych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyosi

- dla dtugdci i szerokéci +2 mm

- dla grubdci *3 mm

Ré&nica pomidzy dwoma pomiarami grulmtej samej kostki nie powinna przekraczanm.

W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powioyt deklarowane przez
producenta.

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywiépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo.
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Maksymalna dopuszczalnamia pormidzy pomiarami dwoch przsthych prostaltnej kostki, ktorej diugié przelginych przekracza 300
mmwynostt 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pezzijcych 300 mm, odchyiki od plasiedi pofalowania podane w tabeli nr 1 tigle
stosowa dla gérnej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia pigiska, producent powinien dostaégaformacje dotyczce dopuszczalnych odchylek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z za¢znikiem J nie powinna wykazywavad,
takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceyih zgodnie z zatznikiem J, nie dopuszcza si
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eaizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych i niegs
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowan@ g powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinyteoipisana
przez producenta.

Jéli nie ma znacgeych r@&nic w teksturze, zgodié elementdw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna liy
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopymsz producenta i zatwierdzonymi przez odhjorc

UWAGA: Roéznice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mplgy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiaciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niglsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodébelementdw ocenianych wgaanika J, powinna byustalona przez pordwnanie z
prébkami dostarczonymi przez producenta i zatvaesgini przez odbiorc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdgy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wkdciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne.

2.2.2. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowdagigmaganiom PN-EN 1008 [4].

2.2.3. Piasek
Srednioziarnisty elo wykonania podsypki i drobnoziarnisty - do zamialapoin, wg PN-B-11113 [3]
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania chodnikéw
Roboty zwijzane z wykonaniem chodnika z betonowej kostki bwéjanazna wykonywa recznie przy pomocy
drobnego sprtu z zastosowaniem wibratorow ptytowych, ubijak@eznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotycice transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagygne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe magby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaio betonu min. 0,3redniej wartéci wytrzymataci
badanej serii probek.

4.2.2. Piasek
Transport kruszywa powinien odbygvsic w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewmymi zbiornikami wody (cysternami).

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywiépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogo6lne wykonywania robot podano w SST D.M@®Q0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagjpprojekt organizacji i harmonogram robét, uveigliajgce
warunki w jakich wykonywanedula roboty przy wykonywaniu chodnika.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfp@nymi i
poprzecznymi oraz zggzczone.

Wskaznik zag;szczenia podiea wg BN-77/8931-12 [5] nie nde by mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego korytgbaftcs¢ £ 2 cm, szerok& + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkpaowinno przekraczat: 0,5 %.

5.2.2. Podsypka
Podsypk nalery wykona z piaskusrednioziarnistego odpowiadeggo wymaganiom PN-B-11113 [3]. Grgbpodsypki po
zag:szczeniu powinna wyndsbkoto 5 cm. Podsypka powinnadtawilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalery uktad& na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczetingizy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostk
nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, ddy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgeznych lub mechanicznych i przypsi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosujensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi giod brzegéw w kierunku dérodka powierzchni i jednocgeie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Po wibracji naky uzupetné szczeliny i zamig nawierzchng.

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinnytlagodnie z dokumentacprojektowy wypetnione drobnym
ostrym piaskiem, odpowiadgjym PN-B-11113 [3] na pedrgrubai¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nalg ukltad& z zachowaniem projektowanych pozhych i poprzecznych pochyie
nawierzchni chodnika. Przy widzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego koslfgowiednio docite naley
uktada w jednym poziomie.

Chodniki, ktorych spoiny wypetnione piaskiem mana oddéa do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakt rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agloin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskd dostawcdw materiatdw aprobaty techniczne oyéoma
badania materiatdw przeznaczonych do wykonania rqopedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pktv2 SST.

6.3. Kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdmkadorazne kontrole wszystkich asortymentow robat,
sktadagcych s¢ na ogoélny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodn& wykonywanych robét z Dokumentadprojektova, ustaleniami zawartymi w
pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie bad&olerancji wykonania robot podanych w pkt. 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaransigiych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét natg sprawda:

a)  konstrukej chodnika,

b)  réwna¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d)  réwnolegléc¢ spoin,

e)  szerok& i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada

Zaleca s}, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bylggprowadzone nie rzadziepr razy na 200 fn
nawierzchni chodnika i w punktach charakterystycingla niwelety lub przekroju poprzecznego orazgdsie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywiépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo.
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6.5.1. Ustalenie jakéci materiatdw
Ustalenia jakéci uzytych materiatow naley dokon& przez petne sprawdzenie wynikéw badiooratoryjnych materialow
wzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiamimadaw pkt. 2 n/n ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika
Ze wzgbdu na niewielki zakres robdt, zalegavgykonanie pomiaréw co najmniej raz na ukladanajgachni i w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika nigle@rzeprowadziw nastpujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnika rgledja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmietzyrubd¢ podsypki oraz
sprawdzt uktad kostek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie réwsa chodnika
Dopuszczalny prwiit pod fat 4-metrovd nie powinien przekraczd.,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego pglprzeprowadaaza pomog szablonu z pozionmic
Dopuszczalne odchylenia od pegggo profilu wynosz+ 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegt spoin

Sprawdzenie réwnolegia spoin nalgy przeprowadzaaza pomog dwdch sznuréw nagliych wzdhd spoin i przymiaru z
podziatlg milimetrowg.

Dopuszczalne odchylenie od révaicspoin wynosit 1,0 cm na diugei chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szeradkoi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerom | wypetnienia spoin naly przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na dhégookoto 10 cm i zmierzenie
ich szerokéci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.QEQ0Vymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest 1 A(metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodni@kubnentacj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AQPYymagania ogélne™.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikow z kostki brukowej obejmuije:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 m (metr kwadratowy) chodnika nayeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiovykonanych rob6t oraz
wbudowanych materialéw w oparciu 0 wyniki pomiaidada.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ulazenie kostek brukowych wraz z zaegczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie niegiinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamieetody bada

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywiépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo.
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2. PN-B-06250 Beton zwykly.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywiépiki Odpadéw Komunalnych w Gminie Perlejewo.
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikaciji Techregapwymagania dotyegce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z ustawieniem obraebetonowych w ramach przebudowy drogi dojazdoweePdnktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w GminiglBgwo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyezustawienia:
- obrzery betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej gn & dosci 177,90m

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub fawie.

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogo6ine dotygeze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obizbéetonowych zgodnie z zasadami n/n S&T s

2.2.1. Obrzéa betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowigdaymaganiom normy PN-EN 1340 [6].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna byvicksza nk 6 %.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/th

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaioi na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powibgamniejsza od 3,5
MPa.

Scieralngé na szerokiej tarcgiemej wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przelag22 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z nggtod
zahcznika G/ lub 18000mi#B000MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z meitbmatywa na tarczy Bdhmego opisam zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wsidp
diugasé: + 1% z dokfadnécig do milimetra, nie mniej ti4 mm i nie wecej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
dla powierzchni: * 3% z doktadnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wg¢cej niz 5 mm.
dla innych czsci: = 5% z doktadnécig do milimetra, nie mniej @i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Rd&znica pormgdzy wynikami pomiardw tego samego Wymiaru otarzee powinna przekracza mm.
Dla powierzchni okiéonych jako ptaskie i dla krawizi okreflonych jako proste dopuszczalne odchyiki od paslqrostoliniowsci podano
wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasksi
i prostoliniowosci
mm mm
300 15
400 +2,0
500 25
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2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zaknikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak rysy lub
odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie azatikiem J, nie dopuszcza; silystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wkaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowanegsz powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinygaolresiona przez
producenta.

Zgodna¢ elementéw ocenianych na podstawieyeahika J powinna kiyustalona, o ile nie ma znagcgch r&nic
tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostarczomméz producenta i zatwierdzonymi przez odkiorc
UWAGA: Roéznice w jednolitdci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barévinozna warstw scieralry lub caty element.

Jeli nie ma znaczcych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementdéw ocenianych wg zagnika J powinna kyustalona
przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przedyeenta i zatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nieiwazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzeza betonowe powinny bygktadowane w pozycji whudowania na otwartej przzast na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad diig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&kadie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm, szeroks 5
cm, a dlugé¢ przektadek powinna ldyminimum 5 cm wgksza ni szeroké¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgiPN-B-11113 [3].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowéagigmaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mazna przewo srodkami transportu po agjnigciu wytrzymaitgci minimum 0,7sredniej wytrzymatéci
badanej serii probek. Obrzenasrodkach transportowych naleuktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Powinny one b§ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstea
powinna wystawé pozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivaic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonywania robét

Zasady ogélne wykonywania rob6t podano w SST D.MO®0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét, uveztjliajgce
warunki w jakich wykonywanedualg roboty zwizane z ustawianiem obrzaebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta
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Wykop koryta pod podsygkwykonywa nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona z warstwy piaskgrednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzera naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt25.2

Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadagbsypana piaskiewyirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Material, ktorym zostanie obsypana tyirianka obrzea naley ubki.

Na tukach mana ustawié obrzeza tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogte. Luki o promieniu powgej 15 m
mozna wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoké& obrzea
Wysoka¢ obrzeza nad nawierzchgichodnika powinna wynosi3 cm.

5.2.3.2. Niweleta obrza
Niweleta obrzea powinna b§ zgodna z projektowamiweley chodnika/zjazdow.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cmi powinny zostamvypelnione piaskiem na peloh gkbokaic.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysbedostawcow materialow aprobaty techniczne grisanat badania materialow
przeznaczonych do wykonania robGt i przedsielaivyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akcepiamgiterialow, zgodnie z wymaganiami
podanymiw pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdziadorazne kontrole wszystkich asortymentéw robat,
sktadajicych sé na ogolny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych rob6t z Dokumentgdprojektowy, ustaleniami zawartymi w
pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badaolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarangglych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odioru robot
6.4.1. Sprawdzenie jakioi materiatow
Sprawdzenie jalkol uzytych materialow naly wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 /n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obtye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrgev planie od linii projektowanej nie powinno widasiecej nz+ 2 cmna kade 100 m ustawienia
obrzera.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie ninelety gémej plaszcayaragy od ninelety projektowanej mewynost + 1 cmna kade 100 m badanego
niwelacp ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olgyze

Réwnai¢ gérnej powierzchni obrzg nalezy sprawdzé przez przytéenie w dwéch punktach naide 100 m obrza,
4-metrowej taty.

Prze&wit pomiedzy gérry powierzchna obrzera i przytlazong tatg nie maze przekracza1l2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypeienia spoin naldada na kade 10 m ustawionego obtze Spoiny musgby¢ wypetnione
calkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycrce obmiaru robot
Wymagania ogoéine dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1 m (metr) ustawionych obezebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektawej
pomiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@AWymagania ogdine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaacjodnéci, wyniki pomiaréw i bada z biezacej kontroli
materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzey obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Atyamia ogdéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za 1 m ustawionych obrzgnalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci wykonanych rob6t na
podstawie wynikow pomiaréw i batidgaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzg,

- wypethienie spoin,

- obsypanie zevgrznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie niegtinych pomiardw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowych. Piasek.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jé&io Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

6. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

7. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodrai wydawanej przez dostawcow.
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