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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPOBROWANIA
. OBIEKT:

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selekéy Zbiorki odpadow Komunalnych w Gminie

Perlejewo ( dziatka nr 253).

II. DANE OGOLNE:

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

W obebie opracowania w stanie istrjeym wystpuje droga o nawierzchni griowo zwirowej i

gruntowej w ztym stanie technicznym.

2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub tereu.

Zakresem opracowania étg jest przebudowa drogi na deog nawierzchni betonowej i chodnika z

kolorowej betonowej kostki brukowej.

2.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzet nr geod. nr 253

- Pow. catkowita dziatkinr 253 - 2150,00mm

- Pow. projektowanej zabudowy - 1686,63m?

2.4 Dane informacyjne o dziatce, terenie.

Teren nie jest oflly ochrory konserwatorsk ochrom krajobrazu.

2.5 Dane okrglajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialk.

Dziatka nie Iy w obszarze eksploatacji teren6w gorniczych



2.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagraen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych obiektow budowlanych:

Ewentualne oddziatywanie inwestycji sradowisko miéci sic w granicach wiasnych dziatek, ma

charakter krotkotrwaty, odwracalny.

2.7. Podstawa opracowania:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanesftgdnolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186),

2. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarR5 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlangekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1935),

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2@02roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz65),

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotyecej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126) ,

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396),

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.P0%8 r. poz. 2268 z pn.zm.),

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicziipetU. z 2018r. poz.2068 z . zm.)

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przpaiarowej (Dz.U. z 2019r. p0z.1372);

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz2018r. Poz. 701 z gd. zm.)

10. Zlecenie inwestora

11.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanigstrzennego : GP.6727.2.432019.JO
z dnia 29.11.2019

Autor projektu:

Grudzien 2019 r.



IV.INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selekéy Zbiorki odpadow Komunalnych w Gminie

Perlejewo ( dziatka nr 253).

INWESTOR:
Gmina Perlejewo
Perlejewo 14
17-322 Perlejewo

Autor projektu:

Grudzier 2019 r.



CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia do przebudowy drogi dojazdowj do
Punktu Selektywnej Zbiorki odpadow Komunalnych w Gninie Perlejewo (zgodnie z rozporgdze-
niem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. - Dz. U. 2003 Nr 120 p0z.1126 z dn.
10.07.2003r.)

1.1. Zakres robd6t

Przebudowa drogi dojazdowej do Punktel&@gwvnej Zbiérki odpadéw Komunalnych w Gminie

Perlejewo ( dziatka nr 253 ).
1.2. Istniejgce obiekty budowlane

Przedmiotowa dziatka sty komunikacji publicznej i potoone g§ w poblizu zabudowy

mieszkaniowej i rolniczej.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa

i zdrowia ludzi.

Projektowane obiekty zlokalizowane na dzialggnagaj wykonania wykopow pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni drogi i chodnika oraz prapyztu mechanicznego. Takie elementy wymagaj
zastosowania szeregu zabezpiéczlerongcych osoby postronne przed skutkami zagiigpodczas re-

alizacji obiektu.
1.4. Przewidywane zagrgenia, ktére mogy wystapié¢ podczas realizacji robot,

- Prace ziemne prowadzone w wykopach przy przygatouwpodbudowy,
- Praca maszyn i ugdzen budowlanych: koparki, zggzczarki,
- Zagrazenie zwjzane z ruchem pojazdow na terenie budowy oraz dgjazz terenu

prowadzonych prac;
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- Zagrazenie podczas etia materiatow budowlanych;

- Zagrazenie podczas transportu i moniebetonowych elementoéw prefabrykowanych;

- Zagrazenie poraeniem pgdem elektrycznym podczas robot ziemnych pod ptoyenym chodni-
kiem w zwizku z wys¢pujacym na trasie chodnika kabla energetycznego orantalnego iywania
sprztu zasilanego energelektryczna;

- Zagrazenie rozszczelnieniem wygtujacego pod projektowanych chodnikiem gazgai

- Zagrazenie wejcia na teren budowy 0sob nieupawenych, niepetnosprawnych.

1.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przyspieniem do kadego rodzaju robot kierownik jest zobgaany do udzielenia
pracownikom instruktau z uwzgédnieniem przepisow rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieaséva i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktorym:

- okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zagadtpowania w przypadku wysgpienia za-
grozen;

- przypomni o konieczrigi stosowanigrodkow ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed skut-
kami zagraen;

- poda zasady bezfredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebeapyed przez wyznaczone w
tym celu osoby;

Niezalenie od powyszego nalgy, miejsca szczegolnie niebezpieczne oznakoswalatkowo, a na
tabliczkach umigci¢ informacje o rodzaju zagtenia.

Plac budowy natg oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezmeg robdt na
czas wykonywania robot poprzez uzyskanie ngdalgch wymaganych opinii i uzgodmieraz zatwier-
dzenie go zgodnie z przepisami szczegolnymi. Robotdpowlane prowadzone w pasie drogowym ozna-

kowat zgodnie z tym opracowaniem.

1.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecakstwom wynikajacym z wyko-

nywania rob6t budowlanych.

Na budowie powinna znajdoivaic apteczka pierwszej pomocy. Nalezapewnd tacznai¢ tele-

foniczrg stacjonarg lub komérkows. W widocznym miejscu na terenie budowy powinied by
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wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonow migblizszego punktu lekarskiego, jednostki
Strazy Pazarnej, posterunku Policji.
Przed przyspieniem do prac budowlanych naje
przeszkok wszystkich pracownikdéw w zakresie bezpigtstwa i higieny pracy,
przestrzegaprawidtowych metod pracy na poszczegolnych staskaah roboczych,
na wszystkich zagémnych stanowiskach pracy urbo& napisy ostrzegawcze, instrukcje
BHP oraz dane osoby udzietsj pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
wyznaczy drogi ewakuacyjne i zaopatkzje w antypélizgowe pomosty, odpowiednie
drabiny i pochyinie,
wyznaczy dogodne dojazdy dla wozow stygpazarnej,
wyposay¢ pracownikow wsrodki zabezpieczenia indywidualnego jak kaski, nkaa
ochronne,

podczas prowadzenia wykopow:

skarpom nadaodpowiedni spadek lub zabezpie€pyzez rozparcie,

ustalic trasy uradzen podziemnych i oznaczych przebieg na terenie prowadzonych
robot,
» ustawt porecze ochronne,
* w miejscach przéf¢ nad wykopem ustawipomosty przenime zaopatrzone w pgze i

deski krawznikowe,

dobrze éwietli¢ miejsca pracy koparki i drogi dojazdowe podczaspo zmierzchu.

- podczas prowadzenia moata

okresli¢ i oznakowa strefy zagraenia,

ustalic sposéb porozumiewaniagracownikdw z operatorem koparki,

monta prowadz¢ tylko w warunkach okrdonych w instrukcji montau,

Autor projektu:

Grudzien 2019 r.
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V. OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selekéy Zbiorki odpadéw Komunalnych w Gminie

Perlejewo ( dziatka nr 253 ).

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
mapa w skali 1:500

pomiary uzupetniage w terenie

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 2 marca 1999 w sprawie warun-
koéw technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 6320@35

z 2010r. Nr 65 poz. 408, oraz z 2012r. poz. 6Q8&¥niejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospoddtlrskiej z dnia 25 kwietnia 20012r
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r poz.
462)

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem obfa zostata przebudowa drogi dojazdowej do Punktek8eavnej Zbiorki Odpa-

dow Komunalnych w Gminie Perlejewo ( dziatka nr 35Zadanie to ma na celu zapewnieniesaita

wego standardu ruchu drogowego w kokték dojazdu do PSZOK oraz obstugi pol.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO

3.1. Stan istniegcy uktadu drogowego.

W obebie opracowania w stanie istrjeym wystpuje droga o nawierzchni griowo zwirowej i

gruntowej w ztym stanie technicznym.
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4 . OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

4.1. Plan sytuacyjny
Droga dojazdowa do PSZOKcky st z drog powiatowy Ostrazany — Perlejewo . Projektowana
droga charakteryzujecsprzebiegiem krzywoliniowym. W jej oblbie wystpuje jedno zatamanie trasy w
km 0+116,50 o kcie zwrotuo=0,138 grad[Rys. Nr2].
taczna dlugéc¢ drogi wynosi 237,60m.

4.2 .Profil podtuzny

W obe¢bie projektowanej drogi wyspuja spadki podtane drogi mieszegee sé w granicach od
1,331% do 1,840 %. Pochylenia te wygkone @ tukiem wypuktym o promieniu R=5000m oraz
wklestym o promieniu R=50001Rys. Nr 3 ].

4.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni drogi ichodnika
- klasa techniczna drogi — D ( dojazdowa )

- kategoria ruchu — KR 2

- w km 0+000,00 — 0+100,00

- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 o gm20

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/101Gbgm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,§mbdcm
- warstwa odgczapca z piasku niewysadzinowego gr. 15cm

- w km 0+100,00 — 0+237,60

- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 o gnm20

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/101kbgm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,§mbdcm

- warstwa wymienionego gruntu na piasek awmbr niewysadzinowy gr. 50cm
- chodnik w km 0+000,00 — 0+181,50

- nawierzchnia z kolorowej kostki brukowej betonpge 6cm na podsypce piaskowej

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15cm

- warstwa odsgczapca z piasku niewysadzinowego gr. 15cm
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4.4. Odwodnienie
Odwodnienie chodnika i nawierzchni drogi realizowamdzie jak dotychczas systemem po-
wierzchniowego sptywu woéd opadowych do prawasiego rowu drogowego wytonego betono-

wymi prefabrykatamiurowymi gr. 8cn Rys. Nr 6 ].

4.5. Zjazdy
W obebie projektowanej drogi projektujegsidwa zjazdy jeden gospodarczy w km 0+117,50 oraz
drugi na teren Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadoéanttnalnych w km 0+185,50.

5. Roboty ziemne
W wyniku realizacji rob6t drogowych nayewykona 758nt wykopéw z czego 106fmnalezy
zuzy¢ na miejscu, pozostate £852nt wywiezé na odktad. Dodatkowo nalg dowiezé z dokopu grunt

niewysadzinowy w iléci 388,62n1 jako wymiar gruntu wysadzinowego grupy G4.

6. Wywilaszczenia gruntéw i zielg. Urzadzenia obce.
Projekt nie zaktada wywtaszdzgruntow.

Wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowarkalioie i w niewielkich ilgciach, powinna by
odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystang pegospodarowaniu terendw zieleni pasa dro-
gowego w uzgodnieniu z Inwestorem.

W obebie dziatki obgtej opracowaniem wyspuja nastpuje z kategorii instalacji zewtrznych

wystepuje wodocig .

7. Zielen drogowa

W obebie projektowanej drogi nie projektuje: sibsiewania trawnikow.

8. Rozbiorki

W ramach wykonywanych robét nie przewidujersbot rozbiorkowych.
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9. Ochronasrodowiska. Rozwizania chronigce srodowisko.

Wymagania obowztujagce w zakresie ochrorfyodowiska w fazie realizacji inwestyciji:

- nalezy zabezpieczy miejsca postoju ekkiego sprztu oraz place sktadowania materiatow budowla-
nych przed skaeniami substancjami ropopochodnymi

- ewentualne nadmiary gruntu zagospodarcorgndnie z ustagvo odpadach.

- istniegce w pasie drogowym drzewa zabezpiéqayzed uszkodzeniami mechanicznymi.

- wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowanialnie i w niewielkich ilgciach, powinna by
odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystang peggyospodarowaniu terendw zieleni pasa dro-
gowego.

- Odpady budowlane, w tym ziemia z wykopow i grumdbwlany powinny b§ segregowane i sktado-
wane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierarzez odpowiednie podmioty.

- w celu zminimalizowania ugtliwosci w czasie prowadzenia robot drogowych pgpleastosowa
sprzt budowlany spetniggy prawne wymagania akustyczne, a czas jego praptymalizow&, aby
ograniczy liczbe przejazddéw eizkich pojazdow i maszyn.

- harmonogram robét tak opracosyaby wykonywanie prac ,gémych” zwigzanych z realizagjprzed-
siewziecia w sisiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadai porze dnia (822°7).

Oddziatywanie inwestycji nasiednie nieruchontci zaréwno w fazie budowy i eksploatacji nie
wystgpi, dlatego nie zachodzi konieczdoutworzenia obszaru ograniczonegaytkowania. Przyjte
rozwigzania techniczno — technologiczne drogddwykonane na dogbnym poziomie technicznym i
nie spowoduyj przekroczenia standardéw jakosrodowiska poza granicami terenu, do ktdrego Inwesto
posiada tytut prawny.

W/w przedsiwziecie z uwagi na matly, lokalny zakres, nie spowogiggorszenia stanérodowi-

ska, nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi orazbszar Natura 2000.

10. Bezpieczastwo i ochrona zdrowia.
Oddzielne opracowanie wielob#amvej informacji projektantow w sprawie bezpiegg®va i ochro-

ny zdrowia wchodgca w sktad niniejszego projektu budowlanego

11. Opracowanie geodezyjne.
Projektowane obiekty podlegajwytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przeznestki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
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12. Organizacja ruchu.

W ramach opracowania zachowueddtychczasoworganizag.

13. Organizacja robot

Do obowizkéw Wykonawcy robét nahy opracowanie harmonogramu robdét, uzgodnienie go z
Inwestorem, nagpnie na podstawie tego harmonogramu opracowanigktuoorganizacji ruchu i za-
bezpieczenia robot na czas wykonywania rozbudowgiduzyskanie niezlonych wymaganych opinii i
uzgodni@ oraz zatwierdzenie go zgodnie z przepisami szdaggnd. Roboty budowlane prowadzone w
pasie drogowym oznakowagodnie z tym opracowaniem. Roboty rgléak zorganizowg by uma-
liwi ¢ dojazd mieszk@com przylegtych nieruchondoi oraz pojazdom Stegt Pazarnej lub Pogotowia,

zas W razie wysgpowania utrudnii przejazdu powiadoraio terminach wykonywania robot.

14. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowar obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przebudowa drogi nie naledo skomplikowanych inwestycji. Przewidziane rgbb¢da wykony-
wane w tradycyjny sposob jak dla realizacji tegautyobét drogowych. Przgtie rozwizania techniczne
i technologiczne odpowiadapbowizujagcym normom i wymaganiom w tym zakresieedgie realizo-
wane tradycyjnymi i powszechnie stosowanymi tecbgialmi drogowymi. Normy zvgzane z poszcze-
goOInymi robotami zostaty podane w ge#onych do dokumentacji szczegotowych specyfikducjaech-

nicznych.

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektow miesgsk w granicach nieruchomdoi objetej opracowaniem, do
ktorej tytutem prawnym dysponuje inwestor. Projekdna budowa nie wymaga tworzenia nowych ob-
szarow, z ktorymi povgzane g ograniczenia, na nieruchodwoiach potaonych w otoczeniu nierucho-
moasci. Projektowane obiekty nie posiaglajemnego wpltywu na sposéb zagospodarowania tych
nieruchomeci, w tym ich zabudowistniepca i perspektywiczg z punktu widzenia jej zabudowy zgod-

nie z przeznaczeniem.
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16. Opinia warunkow geotechnicznych

Celem wykonanych prac byto rozpoznanie wiadwun gruntowo-wodnych wraz z ustaleniem geo-
technicznych warunkéw posadowienia pod projektowzexgospodarowanie dziatki 253. Rozpoznanie
przeprowadzono stosownie do Rozpolzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodankor-
skiej z 25.04.2012r. (Dz. U. Nr 81, poz. 463) waspie ustalenia geotechnicznych warunkéw posado-

wienia obiektu budowlanego.

1. Ocena posadowienia pod budpdrogi:

Na odcinku w km 0+000,00 — 0+100,00 zalggajgrunty zalicza jest do kategorii G1 przy dobrych
warunkach wodnych natomiast na pozostatym odcipkm km 0+100 — 0+237,60 zaliczono do gru-
py gruntéw wysadzinowych G4 w zywiku z powyszym projektuje siwymiare gruntu pod projek-

towary nawierzchng na gebokas¢ 50cm poniej warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Polskie Normy:

PN-98/B-02479 — Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady Ogdlne.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okesia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prolreky.

PN-88/B-04482 - Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienigob@ednie budowli. Obliczenia statyczne i pro-

jektowanie.

2. Stwierdza si, iz poziom wod gruntowych wygbuje ponkej posadowienia projektowanego obiektu.

17. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres opracowania obejmuje przebudawogi dojazdowej do PSZOK, charakterystyka i wérua-
budowy przedmiotowego terenu zawareopisie do projektu zagospodarowania. Obszar Obdzia

nia Obiektu to wedtug art. 3 ust. 20 ustawy Prawddwlane to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisowebdych wprowadzapych zwhgzane z tym obiektem ograni-

czenia w zagospodarowaniu tego terenu.



217 -

l. Inwestor tytut prawny, dysponuje terenem do wsepizedmiotowej budowy.

Il. Podstavg do przeprowadzenia oceny oddziatywania projekt@jyanwestycji §:

1) Ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budosvisydane na podstawie art. 7

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrangowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),

3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.R017 r. poz. 1566 z pd.zm.),

4) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 20180z. 2068 z pin. zm.),

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie gvggozarowej (Dz.U. z 2016r. poz. 191),

6) Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czgstioporzzdku w gminach (Dz.U. z 2016r.poz. 250)

lll. Grupami czynnikOw oddziatywanias

1. Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu;
Lokalizacja projektowanej drogi i chodnika nie khlje z gsiednimi dziatkami jak rownienie ograni-

czap mazliwosci ich zabudowy i sytkowania.

2. Przebudowywana droga nie powoduje zagmea przeciwpoarowego

3. Warunki dostpu do promieniowania stonecznego;
Lokalizacja projektowanego obiektu nie ma be&rpdniego wptywu na pogorszenie dgst do promie-

niowania stonecznego.

4. Warunki dosfpu doswiatta dziennego;
Lokalizacja projektowanego obiektu nie ma b&rpdniego wptywu na pogorszenie dgst do dosipu

do $wiatta dziennego.

5. Emisje, w tym akustyczne.

Przewidywanie oddziatywanie jest krotkotrwate, odealne. Nasilenie hatasu w trakcie trwania budowy
nie przekroczy dopuszczalnych parametrow, ich pregkonywana bdzie w godz. od 7.00 do 18.00.
Zaktlada s3, ze oddanie do aytkowania projektowanych obiektow nie wprowadgtotnych zmian w

kontelkscie emisji, w tym akustyki.
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6. Zmiana stanu wody na gruncie
Planowany spos6b posadowienia obiektow oraz zagespwanie terenu nie zakitéci obecnego stanu
wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu zmgjmkj sk na jego gruncie wody opadowej ani kie-

runku odptywu zezrddet ze szkogldla gruntéw gsiednich.

IV. Podsumowanie

Obszar oddziatywania obiektu mieszcsie w granicach nieruchondoi objetej opracowaniem, do ktorej
tytutem prawnym dysponuje inwestor. Lokalizacjajpktowanego obiektu nie koliduje z istrgeym
zagospodarowaniem terenu przylegtych dziatek. Tgmysn projektowana budowa nie wymaga tworze-
nia nowych obszaréw, z ktérymi paygane g ograniczenia, na nieruchodwiach pot@gonych w oto-
czeniu nieruchomiei. Projektowane obiekty nie posiaglajjemnego wpltywu na sposéb zagospodaro-

wania tych nieruchomgi z punktu widzenia jej zabudowy zgodnie z przezeaiem.

Autor projektu:

Grudziea 2019r.
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Tab. Nr 1. Objetos¢ humusu

Objetosé humusu
Kilo- Hekto- Powierzch- Srednia po- Odle-
metr metr nia wierzchnia gtos¢é Objetosé
m m m m2
0 0 1,78
1,805 9,19 16,59
0 9,19 1,83
1,84 23,39 43,04
0 32,58 1,85
1,825 23,55 42,98
0 56,13 1,8
1,815 25,79 46,81
0 81,92 1,83
1,81 18,08 32,72
0 100 1,79
1,795 0,1 0,18
0 100,1 1,8
1,79 6,25 11,19
0 106,35 1,78
1,765 23,42 41,34
0 129,77 1,75
1,74 28,23 49,12
0 158 1,73
1,755 23,5 41,24
0 181,5 1,78
1,79 2,16 3,87
0 183,66 1,8
1,77 23,78 42,09
0 207,44 1,74
1,74 26,14 45,48
0 233,58 1,74
1,735 4,02 6,97
0 237,6 1,73
0,865 0,001 0,00
423,62
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Tab. Nr 2. Tabela robét ziemnych

Powierzchnia | Srednia powierzchnia INY Zuzycie | Nadmiar ohjtosci Suma algebraiczna
K-m | H-m Wykop| Nasyp Wykop Nasyp Odlegto | Wykop | Nasyp| na miejscy  Wykop Nasy| Odkiad Dokg
m3 m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0 2,23 0,33 0 0
1,875 0,515 9,19 17 5 5 12 0
0 9,19 1,52 0,7 12 0
1,435 0,775 23,39 34 18 18 16 0
0 32,58 1,35 0,85 28 0
1,24 0,73 23,55 29 17 17 12 0
0 56,13 1,13 0,61 40 0
1,195 0,635 25,79 31 16 16 19 0
0 81,92 1,26 0,66 55 0
1,305 0,525 18,08 24 9 9 15 0
0 100 1,35 0,39 70 0
2,185 0,48 0,1 0 0 0 0 0
0 100,1 3,02 0,57 70 0
3,19 0,44 6,25 20 3 3 17 0
0 106,35/ 3,36 0,31 87 0
4,265 0,185 23,42 100 4 4 96 0
0 129,77| 5,17 0,06 183 0
5,33 0,06 28,23 150 2 2 14 0
0 158 5,49 0,06 331 0
4,75 0,2 23,5 112 5 5 107 0
0 181,5 4,01 0,34 438 0
4,39 0,405 2,16 9 1 1 8 0
0 183,66| 4,77 0,47 446 0
4,525 0,47 23,78 108 11 11 97 0
0 207,44| 4,28 0,47 543 0
4,115 0,485 26,14 108 13 13 95 0
0 233,58] 3,95 0,5 638 0
4,06 0,445 4,02 16 2 2 14 0
0 237,6 4,17 0,39 652 0
2,085 0,195 0,001 0 0 0 0 0
0 237,6 0 0 652 0
| 758 | 106 ] 106 | 652] O 652

Tab. Nr 3. Tabela wymiany gruntu ( warstwa mrozoochronna )

Powierzchnia warstwy
Kilo-
metr | Hektometr | Szerokd¢ | Srednia szerokdé¢ | Odlegiosé | Powierzchnia
m m m m2
0
0 100 5
5 80 400,00
0 180 5
5,65 9,5 53,68
0 189,5 6,3
6,3 48,1 303,03
0 237,6 6,3
756,71
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Tab. Nr 4. Tabela powierzchni profilowania

Powierzchnia profilowania
Kilo-
metr | Hektometr | Szerokdé | Srednia szerokdé | Odlegiosé | Powierzchnia

m m m m2
0

0 0 8

8 180 1 440,00
0 180 8

7,5 9,5 71,25
0 189,5 7

7 48,1 336,70
0 237,6 7

1 847,95

Tab. Nr 5. Tabela powierzchni podbudowy z kruszywa tamanego

Powierzchnia warstwy kruszywa
Kilo-
metr | Hektometr | Szerokdaé | Srednia szerokdé | Odlegiosé | Powierzchnia
m m m m2
0
0 0 5
5 180 900,00
0 180 5
5,575 9,5 52,96
0 189,5 6,15
6,15 48,1 295,82
0 237,6 6,15
1 248,78

Tab. Nr 5. Tabela powierzchni podbudowy z chudego betonu

Powierzchnia podbudowy
Kilo-
metr | Hektometr | Szerokdé | Srednia szerokdé | Odlegiosé | Powierzchnia
m m m m2
0
0 0 5
5 180 900,00
0 180 5
5,475 9,5 52,01
0 189,5 5,95
5,95 48,1 286,20
0 237,6 5,95

1 238,21




VI.

ok ®Dbd PR

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Profil podtuzny

Przekroje normalne
Prefabrykat betonowyzarowy

Przekroje robo6t ziemnych
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Skala 1:25 000

Skalal00/500
Skala 1:50
Skala 1:10

Skala 1: 100
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VIl. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanzastrzennego : GP.6727.2.432019.JO
" zdnia 29.11.2019

. Oswiadczenie projektanta

3. Kopia uprawnié projektowych projektanta

. Zaswiadczenie o przynat@osci projektanta do Podlaskiej Gigowej I1zby Irzynieréw Budownictwa
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lip@84r — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z
2003r Nr 207, poz. 2016 z fdiejszymi zmianami) swiadczam ,ze projekt budowlany przebudowy
drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiorki odpar Komunalnych w Gminie Perlejewo ( dziatka
nr 253 ) w zakresie brap drogowej zostat spogdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz za-

sadami wiedzy technicznej.

Projektant brazy drogowey:
mgr inz. Henryk T. Czmut
upr. budowl. nr PDL/0121/POOD/09

04 grudzié 2019



