
LEGENDA |

ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE |

p Oprawa oświetlenia podstawowego, np. VOLICA 2.0 LED 1200 n/t

Ą Łącznik schodowy pojedyńczy, IP20

5 Łącznik schodowy podwójny, IP20

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
A

77 Oprawa oświetlenia podstawowego, np. LUGCLASSIC LEDz 600x600 n/t ED 5120Im, 104Im/W, 49W PLX IP44 biały do montażu

bt natynkowego

Ó Oprawa oświetlenia podstawowego, np. CALLA LB LED 350 ED

2050lIm/840 IP65 biały z czujnikiem ruchu

ED 3550Im/840 PLX biały

UZGODNIĆZUŻYTKOWNIKIEM,

MONTOWAĆ W POBLIŻU

GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO |m Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40, montaż: n/t, A/T, czas
1W pracy 1h kad i i i

ych

A Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40, montaż: n/t, A/T, czas
* pracy 1h ad : h h

wm Oprawa oświetlenia awaryjnego, 3x1W, IP66, montaż: n/t, A/T, czas
BAW pracy 1h, oprawa zewnętrzna

Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40, montaż: n/t, A/T, czas
pracy 1h,zfl i pik ki k ici

i
|

Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, IP40, montaż: n/t, A/T, czas
$

pracy 4h,zpl : LĄ

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

CII Miejscowa szyna wyrównania potencjałów

s6s0s) Główna szyna uziemiająca
, W stopii j, wławie

fundamentowej
Bednarka 25x4:
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Złącze kontrolne

POZOSTAŁE

Rozdzielnica elektryczna (objęta opracowaniem)

Szafa RACK 19"

[ NAZWA RYSUNKU.

RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
T NAZWA ZADANIA.

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY W KOSAKACH

PROJEKTANCIH:

NZ ELE

RYCZNA: I I _] LPoDPIS:|mgr inż. arch.
KRZYSZTOF KLEWINOWSKI | PDL/0160/PWBE/ 16| p

[ ADRES:

Koski-Falki. działkam nr ewidencyjny: 245, gm. Perlejewo
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