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Ll. Oswiadczenie projektanta *I

Biatystok, 2022.02.01

OSWIADCZENIE

Jako projektant zamierzenia pod nazwa:

»Remont budynku swietlicy w Koskach”’
o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa branzy elektrycznej jest wykonana zgodnie z
przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i jest wykonana z nalezyta starannoscig.

Projektant
mgr inz. Krzysztof Klewinowski
upr. nr PDL/0160/PWBE/16



2. Uprawnienia projektanta

2)

3)
4)
5)
6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inZzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjmnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upowazniajg do:

projektowania obicktu budowlanego, takicgo jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sicci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe; sicci trakeyjned, sicci trakcyjne metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen clektrycznych i elektroenergetycznych,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnodci,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnodci,

kierowania wytwarzaniem komstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w zakresic ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. | pkt 1 i 2 oraz an. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 290, z pozniejszymi zmiarami), w zwigzku
z§ 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1° wrzesnia 2014 r,
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr in2. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Micczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr in2. Wojciech Rgbacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej PONB

mgr in2. architekt Jerzy Andrejcauk

Cazlonek Komisji Kwalifikncyjnej POIIB

mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr in2. Wiktor Ostasiewicz
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3. Wpis do izby inZynieréw projektanta

Zaswiadczenie
© numene wergfikacyjnym:
PDL-HNT-TUF-F17 *

Pan Krzysztof Klewinowski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m._ 4, 15-381 Biatystok

jest czionkiem Podiaskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej 12by Inzynierdw Budownictwa.

a;oenicm.:ustzm-vy:minu-n&imzr.omkid:mﬁmm(m.u.2noxnvunpuz.m]¢uuup¢mci

elektronicznej cpmo«bqh:m'ym, Bi iInym wery ym pray p ¥ weaanego kwelifikowsnego certyficety g
s pod wagy Prawnych dekumentam cpetrzonym pogpizami wiesnorgrzmymi|
¢ wenyfikecjg poprawnosc danych w niniezy swisdczeniu mozna tp 52 38 pomacy werytikacyjnego zaswa is ne

sironie Polkie] koy Infynierow Budownictws www.piin.orgl lub kontsktujic sig T biurem wesiciwej Okregowe| Loy Iniynierow
Sudownictwas.




4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych remontu budynku $wietlicy w

Koskach, zlokalizowanych w Koskach-Falkach, nr.geod. dz: 245, gm. Perlejewo

5. Zakres opracowania

5.1. Instalacje wewnetrzne

® Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej
¢ Instalacja o§wietlenia podstawowego

e Instalacja silowa oraz gniazd wtykowych

¢ Instalacja polaczen wyréwnawczych

e Ochrona przeciwporazeniowa

e Prowadzenie okablowania

6. Zasilanie obiektu i rozdzial energii elektrycznej

Zasilanie remontowanego obiektu odbywaé si¢ bedzie z rozdzielnicy gléwnej. Zasilanie do niej
zostanie doprowadzone zza instalacji licznikowej, do ktorej zasilanie dochodzi z przytacza
napowietrznego(wg. opracowania PGE). Istniejaca rozdzielnice wraz z aparaturg nalezy
zdemontowac.

W nowej rozdzielnicy gtéwnej zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajaca, kontrolna
oraz sterujgca. Zabezpiecza¢ przed przepigciami bgda ograniczniki przepigé. Obwody gniazd zostang
zabezpieczone wylacznikami nadpragdowymi oraz réznicowopradowymi. Ochrona przed dotykiem
posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wylaczenie w ukladzie sieci TN-S z

zastosowaniem wylacznikéw nadpradowych i réznicowo pradowych..
6.1. Prowadzenie okablowania

Istniejgcy instalacj¢ wraz z okablowaniem nalezy zdemontowaé. W pomieszczeniach tynkowanych,
instalacj¢ wykona¢ podtynkowo, przewody mocowa¢ na uchwytach. Wszystkie puszki polaczeniowe
(rozgalgZzne) powinny by¢ hermetyczne i musza posiadaé oznakowania obwodéw. Puszki
potaczeniowe lokalizowa¢ w miejscach latwodostgpnych. Puszki powinny byé mocowane do
konstrukcji budynku lub korytek kablowych. Nie wolno lokalizowaé puszek polaczeniowych w
tazienkach. Wszystkie zastosowane przewody i kable beda posiadaty oznakowanie fabryczne izolacji
zyt zgodnie z PN. Napigcie znamionowe izolacji przewodéw 750V. Zasilanie urzadzen shizacych
ochronie przeciwpozarowej projektowane kablami ognioodpornymi prowadzone bedzie osobnymi
trasami wzdhuz gléwnych tras elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomoca uchwytéow o
odpornosci ogniowej wymaganej dla kabla, wigzki okablowania za pomocg obejm zatrzaskowych np.
OZ, pojedyncze kable za pomocg uchwytéw np. UDF, UDFE.




7. Instalacja oSwietleniowa

7.1. Informacje ogélne

Istniejgcy instalacj¢ o$wietleniows nalezy zdemontowaé. Nowa natomiast wykonaé Jjako podtynkowg
z zastosowaniem przewodéw typu YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody mocowaé na uchwytach
typu USMP3. Obwody o$wietleniowe zabezpieczyé z wykorzystaniem wylgcznikoéw nadpradowych
Cl0zamontowanych w tablicy. W obiekcie sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie poprzez
laczniki jednobiegunowe, §wiecznikowe oraz schodowe. Od lgcznika $wiecznikowego do miejsca
wypustu o$wietleniowego prowadzi¢ kabel 4x1,5mm2W pomieszczeniach narazonych na wysoka
wilgotno$¢ nalezy stosowaé osprzet IP44, np. lazienka. Laczniki o$wietleniowe montowaé na
wysokosci 120cm mierzonej od poziomu podtogi.

Do wyznaczenia odpowiedniej iloéci opraw w poszczegélnych pomieszczeniach nalezy

skorzysta¢ z normy PN-EN12464-1:2012. Minimalne $rednie natezenie o$wietlenia dla niektorych

typOw pomieszczen:
Rodzaj pomieszczenia Minimalne $rednie natezenie o§wietlenia
Sala $wietlicy z aneksem kuchennym A0
2001Ix

wC

Oswietlenie awaryjne

Budynek zostanie wyposazony w oéwietlenie awaryjne, ktére uruchom si¢ w przypadku utraty
napigcia zasilajacego. Oprawy oéwietlenia awaryjnego powinny zapewniaé co najmniej minimalne
wymagane warto$ci nat¢zenia:

Dla dr6g ewakuacyjnych — 11x w osi drogi;

Dla przestrzeni otwartych — 0,51x;

Nad przyciskiem wylacznika ppoz.

W budynku zostang zainstalowane takze oprawy o§wietlenia ewakuacyjnego z odpowiednimi
piktogramami. Maja one za zadanie wskaza¢ kierunek ewakuacji dla ludzi znajdujacych si¢ w
budynku. Kazda z opraw bedzie posiadala wilasny akumulator, ktéry tadowany bedzie podczas
normalnej pracy instalacji w obiekcie. Oprawy wyposazone w funkcje autotestu. Czas pracy opraw
awaryjnych — min.1h. W pomieszczeniach o podwyzszonym ryzyku wystapienia wybuchu, zalecany
jest montaz opraw awaryjnych przeciwwybuchowych, przeznaczonych do montazu w strefach
zagrozonych wybuchem, z obwodami iskrobezpiecznymi. Takie oprawy powinny spetiaé wszystkie
wymogi Dyrektywy ATEXM 94/9/EC oraz EN 60598.

8. Instalacja silowa oraz gniazd wtykowych

Istniejacg instalacje nalezy zdemontowaé, po czym zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe

ogolne oraz do urzadzen specjalnych.Wszystkie gniazda beda posiadaly styk ochronny




zabezpieczajacy przed dotykiem posrednim, np. w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia
na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostang zasilone przy uzyciu przewodow
miedzianych YDYzZo 3x2,5mm’. W pomieszczeniach suchych nalezy montowa¢ gniazda w wykonaniu
[P20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np. lazienki nalezy montowa¢ osprzet w wykonaniu
P44,

8.1. Wysoko$¢ montazu

Rodzaj Wysoko$¢ montazu
Gniazda na powierzchniach ogélnodostgpnych 0,3m
Gniazda w tazienkach przy umywalkach (w fazience dla niepelnosprawnych 1,05-1,10m)

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodéw, kabli, urzadzen
oraz zabezpieczenie przed dostgpem oséb niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie zasilania (w
przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych obudowach lub ostonach)

z zastosowaniem:

* wylacznikéw réznicowopragdowych,

¢ wylgcznikéw nadpradowych.

Wykorzystane jako $rodek samoczynnego wylaczenia, wylaczniki ochronne réznicowopradowe na

prad do 30mA spelniajg jednoczesnie rolg dodatkowego $rodka ochrony przed dotykiem
bezposrednim.

10. Ochrona przed skutkami przepi¢é atmosferycznych i laczeniowych

Ochrona przed skutkami przepig¢ atmosferycznych i laczeniowych zapewniona zostanie przez

podiaczenie do istniejacego ogranicznika przepigé budynku.

11. Instalacja odgromowa

Calos¢ systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305: Ochrona odgromowa.




11.1. Zwody poziome

Na dachu budynku nalezy wykonaé¢ zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn @8 mm.
Wszystkie potaczenia zwodéw poziomych niskich na dachu nalezy wykona¢ za pomocg zigczy
krzyzowych. Dodatkowo do zwodéw poziomych nalezy podiagczy¢ wszystkie metalowe elementy
wykonczenia dachu tzn. metalowe drabiny, elementy konstrukcyjne itp. Jako ztgcza elementéw
urzadzen piorunochronnych stosowaé zigcza stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie;

potaczenie Srubowe nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed korozja np. smarem.

12. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bedace pod napigciem, jak
metalowe rury cieplej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanalow wentylacyjnych itp.
bedg podigczone do systemu polaczen wyréwnawczych bezposrednio lub kablem Lg/DYzo zgodnie z
przepisami normatywnymi. W pomieszczeniu kotlowni i pompowni nalezy wykonaé¢ szyne
wyrébwnywania potencjaléw w postaci bednarki, ktéra dostosowana jest do nowej lokalizacji

odbiornikow.

13. Instalacja uziemiajgca

Uziom projektowanego budynku stanowi sztuczny uziom otokowy w postaci bednarki FeZn 25x4
utozonej w odpowiedniej odleglosci po obwodzie budynku. Uziemienie budynku sktadac si¢ bedzie z:

e Uziomu otokowego,
e Gloéwnej Szyny Uziemiajgcej GSU,
¢ Lokalnych Szyn Wyréwnawczych.

Iﬁ. Instalacja systemu przyzywowego

Lazienka dla niepelnosprawnych zostanie wyposazona w system przyzywowy umozliwiajagcy wezwanie
pomocy, np. w przypadku upadku. Do sygnalizacji potrzeby pomocy bedzie stuzyt sygnalizator zlokalizowany
nad drzwiami do toalety wraz z buczkiem. Rozmieszczenie elementéw oraz schemat potaczen wedtug plandow i

schematow instalacji.

| 15. Szafa RACK ]

Szafa RACK zostanie zlokalizowana w budynku, w sali gléwnej $wietlicy. Nalezy ja
odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem niepowotanych osob np. drzwiczkami z kluczykiem. Do
Szafy RACK doprowadzona zostala instalacja §wiatlowodowa, instalacja strukturalna oraz instalacja
radiowo — telewizyjna — wszystkie kable nalezy odpowiednio przedtuzy¢ i doprowadzi¢ do
docelowego miejsca. Szafa RACK zasilana bedzie z rozdzielnicy glownej. W budynku
zaprojektowano gniazda 2xRJ45. Do tych gniazd nalezy utozy¢ kabel UTP kat.6 ekranowany w rurce
instalacyjnej. Koniec kabla zakoficzy¢ wtykiem RJ45 w szafie RACK.



16. Doboér linii kablowych

Dobér przewodéw na dtugotrwata obcigzalno$é pradows

Dla obwodéw tréjfazowych:
Ig = i
V3 x U, X cosg
Dla obwodéw jednofazowych:
o il _=_
g Uy X cose

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg nastgpujacy warunek:
Ig<I,<I,
I, <1451,
Gdzie:
Ig - prad obliczeniowy, w [A],
I, — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],
I, - wymagana minimalna diugotrwata obcigzalno$é pradowa przewodu, w [A],
I; — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacy, w [A],

Sprawdzenie dobranych przewod6w lub kabli na warunek spadku napigcia

Dla obwodow tréjfazowych:

P-103-1

Al =—————mx100%

Y . S . Un

Dla obwod6éw jednofazowych:
2P 108 +1
AU =————-100%
) S Uf

Sprawdzenie dobranych przewod6w lub kabli z warunku samoczynnego wylaczenia
Z k" ln S Uo
Gdzie:

Uy — warto$¢ skuteczna napigcia nominalnego wzgledem ziemi, w [V],

Iq — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, odczytany z charakterystyki czasowo-

pradowej podawanej w katalogach producentéw urzadzen zabezpieczajacych, w [A]

Uwagi koncowe

° Dokona¢ pomiaré6w mocy biernej w celu okreslenia mocy oraz stopni kondensatorowych. W

przypadku zwigkszonego zapotrzebowania na moc bierng dotaczy¢ baterie kondensatoréw. Ich

liczbg i moc dobra¢ w taki sposob, aby zapewni¢ zapotrzebowanie na moc bierng w stanie

maksymalnego obcigzenia uktadu zasilania, jak rowniez skutecznie kompensowaé moc bierna

w okresie niskiego poboru mocy.



Montaz przylaczen wykonaé zgodnie z zaleceniami technologa oraz danymi technicznymi
danego urzadzenia.

Calo$¢ robét w zakresie opracowania wykonaé zgodnie z przedmiotows dokumentacja,
wymogami norm i przepisow.

Na etapie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ zalecei zawartych w dokumentacji, a takze
wyrazanych przez uzytkownika obiektu, Inwestora oraz Projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia elementow znajdujacych sie
na obszarze placu budowy, lub w jego bezpo$rednim otoczeniu. Zabezpieczenia zapewniajgce
odpowiednig ochrong wszystkich elementéw pozostawionych do zachowania, powinny zostaé
przewidziane i uwzglgdnione w wycenie przez Wykonawce.

Po zakoficzeniu robét montazowych nalezy dokonaé badan i pomiaréw, wystarczajacych do
okreslenia spetiania wszystkich wskazanych w dokumentacji parametrow uzytkowych, a
protokoly z ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi w czasie odbioru ostatecznego. W
przypadku gdy dokumentacja zawiera Zbiorczy Protokét Odbioru, lub inny dokument
okreslajagcy sposob przeprowadzenia testowego rozruchu lub badar'l. pomiarowych,
Wykonawca powinien wskazany zakres testéw przeprowadzi¢ w sposob okre$lony w
dokumentacji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczefistwa lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne, zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych.
Zgodnie z zasadami obowiazujacego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu rob6t nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktore uzyskaly pozytywna oceng, stwierdzajaca przydatnosé do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostala zapewniona zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow, lub tez: deklaracj¢ zgodnosci (certyfikat zgodno$ci) z whasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyr6b nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich
pomiaréw sprawdzajacych i identyfikujacych ewentualne inne niezinwentaryzowane obwody,
urzgdzenia lub odbiorniki energii.

Przed przystapieniem do prac nalezy zawiadomi¢ stuzby techniczne uzytkownika.

Projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach
geodezyjnych i zinwentaryzowane podczas wizji lokalne;.

Nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze, ktore powinny obejmowaé wszystkie czeéci
przewodzace urzadzen statych (tj. czgéci przewodzace dostgpne i obce).

W sprawach nieokre$lonych dokumentacja obowigzuja przepisy i normy (aktualny stan

prawny):



— Ustawa Prawo budowlane

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

— Polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy innych Panstw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w dalszej kolejnosci
europejskie aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne, normy
mi¢dzynarodowe. W przypadku braku powyzszych norm, specyfikacji i
systeméw uwzglednia si¢ w kolejnosci: Polskie Normy, polskie aprobaty
techniczne, polskie specyfikacje techniczne

— Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materialow
budowlano-instalacyjnych,

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako§¢ materialéw i wyko-

nywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi objetych opracowaniem lub do ktoérych odnosi
si¢ opracowanie.

Rysunki i cze§¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie
elementy ujg¢te w specyfikacji (opisie), a nieujgte na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nieujgte w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ inwestorowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie elementy nie wyspecyfikuje bezposrednio w niniejszym opracowaniu, a ktérych
uzycie jest konieczne dla prawidlowego montazu, zapewnienia wiasciwosci uzytkowych i
funkcjonalnych, zapewnienia trwaloéci instalacji i elementéw budowlanych, wymagane
gwarancjami lub wskazanych jako konieczne do uzycia przez producenta lub dostawce
elementéw, Wykonawca powinien wykonaé i ujaé w cenie ofertowe;.

Wykonawca przed podjgciem sig zadania powinien zapoznaé si¢ z dokumentacja projektowa,
by¢ swiadomy zakresu i rodzaju robét, oraz celu dla ktérego ma dane przedsigwzigcie stuzyc.
Wykonawca odpowiada za wykonanie rob6t budowlanych tak by wskazany cel uzytkowy i
wizualny byt osiggniety.

W przypadku blgdu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, winien wyjas$ni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci

bedj interpretowane z korzyscig dla Inwestora.



Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczeg6ltowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajace z uszczegélowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania
do wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.
Przed przystapieniem do prac projekt musi zostaé uzgodniony z rzeczoznawca ds. ppoz.
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach,
w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. Wykonawca powinien przez
zaméwieniem jakichkolwiek elementéw montowanych na budowie zmierzy¢ w naturze
wskazane lokalizacje montazowe. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
migdzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazaé te
informacj¢ do Inwestora

Z uwzglednieniem narazeni przewidywanych w czasie dziatania, materialy stosowane do
budowy urzadzen i systeméw ochronnych nie moga wywolywaé wybuchu .

Materialy na etapie wykonastwa musza byé dobrane w taki sposéb, aby przewidywalne
zmiany ich wlasciwosci i kompatybilnosci w pofagczeniu z innymi materialami nie
doprowadzity do zmniejszenia osiagnigtego zabezpieczenia, w szczegolnosci w odniesieniu do
odporno$ci na korozjg, zuzycia, przewodnosci elektrycznej, odpornoéci mechanicznej,
odpornosci na starzenie sig i skutkéw zmian temperatury.

Osprzgt podtaczony do systeméw ochronnych musi wytrzyma¢ maksymalne przewidywane
ci$nienie wybuchu, bez utraty zdolnosci dzialania.

Nalezy zapobiega¢ wystgpowaniu w czesciach przewodzacych urzadzenia pradéw btadzacych
lub uptywowych, sprzyjajacych powstawaniu niebezpiecznej korozji, przegrzewaniu
powierzchni lub iskrzeniu zdolnemu do wywotania zaptonu.

Uzyte czgsci urzadzen musza by¢ odpowiednie dla przewidywanych narazen mechanicznych i
termicznych oraz wytrzymywa¢ oddziatywanie wystepujacych lub przewidywanych substancji
agresywnych.

m. Spis rysunkéw

Lp. | Nrrys. Tytul rysunku
1 E-1 Rzut przyziemia- instalacje elektryczne
2 E-2 Rzut dachu — instalacja odgromowa
3 ES-1 Schemat ideowy zasilania
<+ ES-2 Schemat szafy RACK
5 ES-3 Schemat systemu przyzywowego
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