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ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Nazwa zadania: Remont budynku swietlicy w Koskach

numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo; jednostka ewidencyjna:

Adres budowy: 201008_2 Perlejewo; obreb ewidencyjny:201008_2.0008 Koski-Wypychy

Inwestor: Gmina Perlejewo
Adres inwestora: Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo
CPV
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432113-9 Kladzenie podidg

45443000-4 Roboty elewacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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OBIEKTY KUBATUROWE ]
ST-B.01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce remontu budynku Swietlicy w
Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcag podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245,
Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, kiéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbidér koncowy roboét budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na
protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdz dostawcédw materiatow i ustug
objetych umowg z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materiaty te w czasie po6zniejszym okazg sie
szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty bedg ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sg materialy stosowane powszechnie w
budownictwie, posiadajgce Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte materiaty
zgodnie z polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonania robot, zarébwno w miejscach wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Na s$rodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie ze sztuka budowlana, wytycznymi niniejszej Specyfikaciji
Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatdw oraz
montowanych urzadzen i sprzetu.

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Przedmiar rob6t okresla ilos¢ robdt okreslona na podstawie dokumentacji technicznej.

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow ogledzin, pomiarow i
badan jakosciowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlana powykonawcza

- Swiadectwa jakosci materiatéw, protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty dokonanych pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci za wykonane roboty nalezy przyjmowac z godnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robot na podstawie wynikéw ogledzin, pomiaréw i badan w terminie uzgodnionym w Umowie. Podstawa
ptatnosci za wykonanie robot bedg protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot remontowych oraz zgodnie z
ustalonym w Umowie harmonogramem rzeczowo - finansowym robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
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8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z
pbdzniejszymi zmianami),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

ST-B-01.01.01. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-lI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych,
przygotowania placu budowy oraz wywiezieniem ziemi z wykopu w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach
numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych, przygotowania placu budowy
oraz wywiezieniem ziemi z wykopu w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-
Falki, gm. Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu,

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktoérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa rob6t ziemnych,

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét ziemnych

1.4.8. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z robotami ziemnymi.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.4.10. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-B-03.00.00 "Wymagania og6ine"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét zgodnie z ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktdre spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania przy zasypce
wykopdw lub budowie nasypdw, powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i
materialy nieprzydatne do budowy nasypdw i zasypki wykopdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. Okreslenia przydatnosci gruntu do wbudowania dokona¢ na
podstawie Tab. 1 2.

Tabelal. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Gestosé Przecietne
Kat. |Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu objeto§0|owa spulchnlgnle o PO
w stanie odspojeniu w % od
naturalnym pierwotnej objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11.8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i [17.7 od 15 do 25
plastyczne
> Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10.8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pytu z gruzem, tluczniem [16.7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16.7 od 15 do 25
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Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne i plastyczne 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezalty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, (18,6 od 20 do 30
ttuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 (17,7 od 20 do 30
mm
3 Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, [19,6 od 20 do 30
bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6
17.7 od 20 do 30
17,7
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, ttuczniem i odpadkami (19,6 od 25 do 35
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% [20,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 do 25 do 35
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami |19,6 od 25 do 35
0 masie do 10 kg

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-98/S-02205
Lp Wyszczegolnie igcsj,t Grupy gruntow
' nie wiasciwosci . Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina |- glina piaszczysta zwiezta,
- pospotka gliniasta - glina pylasta zwiezta
- piasek gruby - rumosz gliniasty - it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek $redni - zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - pospétka gliniasta |- piasek gliniasty
- zuzel nierozpadowy - pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
- it warstwowy
2 Zawartos¢
czastek <15 od 15 do 30 > 30
0,075 mm % <3 od 3do 10 > 10
0,02 mm
3 paplamose — im <10 21,0 51,0
ierna
Wskaznik
4 biaskowy > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypow

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem nasypdw nalezy stosowac:

spycharki,

tadowarki,

koparki

4. TRANSPORT

Do przewozu gruntu nalezy stosowac:

samochody cigzarowe

5. WYKONANIE ROBOT

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody inspektora nadzoru.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie 'wykopow w czasie ‘'wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny)

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST , jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robot ziemnych

PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [2];

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych [4];

Instrukcja ITB nr 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé A: Roboty ziemne
i konstrukcyjne [5];

Instrukcja ITB nr 376/202 Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopow

ST-B-01.01.02. ZASYPANIE WYKOPOW ORAZ ZAGESZCZANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zasypywaniem
wykopdw w ramach remontu budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopdw oraz zageszczenie gruntu
w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej,
probie Proctora ,stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien zawiera¢ sie w granicach:
- 0,95 dla warstw zalegajgcych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
- 0,90 dla warstw zalegajgcych ponizej 1,2 m
Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik r6znorodnosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

d60

U= -----

d10
gdzie;
d60- Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
ST B--03.00.00 "Wymagania Ogdélne"
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami i Ogdélnymi wymagania podano
w Specyfikacji ST-B-01.00.00 "Wymagania Ogoine”
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2. MATERIALY

Materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych wykopow. Materiaty te powinny zagwarantowac prawidtowe
zageszczenie sie i wodoprzepuszczalnosc

3. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:

Zageszczarek spalinowych

4. TRANSPORT

Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw, obsypywanie obiekiéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow
ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowacé sie bedzie
pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ materiat rodzimy uzyskany
podczas wykonywania wykopow. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zaggszczana mechanicznie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac¢ jego zageszczenie.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) oraz m2 (metr kwadratowy) zasypanych i zageszczanych wykopow
lub zageszczanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robot ziemnych

PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [2];

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych [4];

Instrukcja ITB nr 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$é A: Roboty ziemne
i konstrukcyjne [5];

Instrukcja ITB nr 376/202 Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopow

ST-B-01.01.03. 1ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
izolacji czesci konstrukcji stykajacych sie z gruntem, $cian fundamentowych w ramach remontu budynku $wietlicy w
Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem izolacji, na
elementach konstrukcji stykajgcych sie z gruntem zasypowym, na ktérych nie bedzie wykonywana izolacja papowa
czyli na: zewnetrznych powierzchniach obiektow kubaturowych w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach
numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

m2 izolacji- m2 zabezpieczonej powierzchni betonu
powtoka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako izolacja na rozpuszczalnikach
wodnych oraz bez rozpuszczalnikow organicznych.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami i
Ogolnymi wymagania podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00 "Wymagania Og6Ine”
2. MATERIALY
Abizol lub inne materiaty 0 podobnych wtasciwosciach posiadajgce wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny spetnia¢ wymagania przedmiotowych norm
3. SPRZET
Do naktadania poszczeg6inych warstw izolacji stuzg pedzle lub szczotki.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 lzolacja bezszwowa
Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powtoke uktadang na gorgco podgrzewa sie do
odpowiedniej temperatury [np. 180st. C dla asfaltéw i 100st.C dla smoty]w specjalnym kotle i nastgpnie pedzlami
nanosi sie na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-2 mm.Jezeli powtoka ma by¢ dwuwarstwowa
warstwe gérng mozna uktadac¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolne;j.
Powtoke na zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ciastowatej ,ktéra nanosi sie na powierzchnie twardym
pedzlem lub szczotka. W ten spos6b nakitada sie jedna warstwe jako powtoke gruntujgca lub tez dwie , trzy jako
izolacje na szorstkich podtozach .
5.2. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje
Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostac¢ oczyszczona przez piaskowanie.
Podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze byé gruntowany.
5.3. Sposdb wykonania izolacji
5.3.1. Gruntowanie
Preparat rozprowadza¢ na podktadzie wytacznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania
nie mogg by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji za zgodg Kierownika Budowy
mozna jej uzyé.
Gruntowanie nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5st.C i ponizej 35st.C.
W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczgé nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpic nie wczesniej niz po 12 godzinach.
5.3.2. Izolacja wodochronna
Do rozprowadzania wtasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powierzchni
betonowej po gruntowaniu.
Abizol, lub poréwnywalny $rodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 1 mm wysycha w ciggu 48 godz.
pozostawiajgc na podtozu btone bitumiczng silnie do niego przywarta.
W porze chtodnej Abizol lub poréwnywalny $rodek, nalezy przed rozpoczeciem uktadania izolacji doprowadzi¢ do
temp. + 18st.C w ktorej daje sie on tatwo rozprowadza¢ przy pomocy gestej szczotki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-01.00.00 reszta jak ponize;j.
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych
nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:
a) przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- potozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Kierownik Budowy
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne”
7.2. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot izolacyjnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Kierownika Budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuije:
przygotowanie powierzchnie powierzchni
potozenie dwdch warstwy izolacyjnych
wykonanie badan i testdéw zgodnie ze Specyfikacjg
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-98/B-24620  Powtoki hydroizolacyjne.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja producenta.

ST-B-01.01.04. IZOLACJE Z FOLI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
izolacji z folii w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji z folii w
ramach remontu budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do
konstrucji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2. MATERIALY

Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm

Tasma do folii

3. SPRZET

Noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-
01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacje z folii PE przeciwwilgociowe

Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii
powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do tgczenia zaktadéw stosowac tasme dwustronnie klejaca.

W czasie odbioru ocenie podlega:

- powierzchnia folii,

- styki i potaczenia.

- powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebic i rozdar¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

W czasie odbioru ocenie podlega:

- powierzchnia folii,

- styki i potaczenia.

- powierzchnia folii powinna byé réwna, gtadka i pozbawiona przebic¢ i rozdarc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST —B-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? wykonanych rob6t obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatow na budowe

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wiasciwe przygotowanie
powierzchni betonowej

utozenie wtasciwej izolacji lub wiatroizolacji

zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
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PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM,
Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.

Instrukcja producenta izolaciji.

ST-B-01.01.05. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
izolacji termicznych i akustycznych w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-
Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolacji
termicznych i akustycznych w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm.
Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z
budynku

Izolacja akustyczna warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$c¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Piyty styropianowe

- Piyty styrodurowe frezowane o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A<0,033 W/mK. grubosci 8m do ocieplenia $cian
zewnetrznych fundamentowych — frezowane proste krawedzie z ostrymi kantami, bez uszkodzen,

- Ptyty styropianowe frezowane EPS 70-036 o wspoiczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK grubosci 12cm do
ocieplenia $cian zewnetrznych i 2cm do ocieplenia o$ciezy — frezowane proste krawedzie z ostrymi kantami, bez
uszkodzen,

- Piyty styropianowe styropian EPS 150-36 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK grubosci 15cm do
ocieplenia podtogi na gruncie

Klasy reakcji na ogien: co najmniej E wg PN-EN 13501-1 (odpowiadajace okresleniu ,samogasnace” wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.:12.04.2002r, Dz.U.Nr75, poz. 690). Gesto$¢ objetosciowa: 15-20 kg/m3. Struktura
styropianu: zwarta, czyli granulki polistyrenowe powinny byc¢ trwale potgczone w jednorodng mase, bez pustych miejsc
Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczeg6lnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplne;j

b/ matg gestoscig objetosciowa

¢/ mata wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwato$cig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornos$é na preparaty chemiczne, z ktorych sie stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ mata wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatos$cig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornosc na wptywy biologiczne

f/ odpornosc¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa

3. SPRZET

W zaleznos$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robo6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow. Ogoélne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowacé ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykona¢ scisle z dokumentacjag techniczng szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacyjnymi do wykonywania izolacji
mozna przystagpi¢ po sprawdzeniu szczelnosci pokrycia dachowego. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos$c¢ i stopien wilgotnosci materiatu izolacyjnego. Przy wykonywaniu robét nalezy scisle
trzymaé sie instrukcji technologicznych wykonywania robo6t opracowanych przez producentow materiatow i systemow
ocieplen.
Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec
tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine
mijana.
Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych rob6t przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po
powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach
Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych i posiadac swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory materiatow
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbiér materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materialy w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do roboét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.
6.2. Odbiory miedzyfazowe
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie ciggtos$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji
6.3. Odbior koncowy robét izolacyjnych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez pordéwnanie
wykonanej izolacji z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru— na podstawie protokétéw odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzic¢
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczeg6inych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowag
b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania warstw izolacyjnych
¢/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji termicznych i akustycznych
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 ocieplenia obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych
wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem
wykonanie ocieplenia posadzki parteru
ustawienie i rozebranie rusztowan
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.
Sposéb obliczen”.

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-82B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwiekdw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynku.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z wetny mineralnej.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz.
140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 , Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw mieszkalnych przed hatasem
zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w istniejacych
budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw

ST-B- 01.01.06. PODLOGI | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem podtog i
posadzek w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem podtdg i
posadzek w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podfogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig potgczong
za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$é z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczna.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci bgdz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania.
Szlichta cementowa z zaprawy cementowej M12

Folia budowlana

Ptyty styropianowe gr. 15cm jako ocieplenie posadzek przyziemia

Gestosé pozorna ptyt nie mniej niz 30 kg/m3

Naprezenia Sciskajace [10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK

Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39%

Pytki terakotowe lub gresowe wedtug projektu architektonicznego do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem

Zaprawa klejowa na zwykle podtoza

Zaprawa klejowa wysokoplastyczna
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Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych wedtug projektu architektonicznego do uzgodnienia z Projektantem i
Inwestorem lub cokoliki ptytek terakotowych lub gresowych
PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp | Parametry normowe Norma Wartosci parametrow
1 | Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 | Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?®) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 | Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodpornosc PN-EN ISO 10545-12 odporne
Odporno$¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych .
5 donaowego uzytku YN PN-EN 1SO 10545-13 min. kl. B
6 |Odpornosé na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 1 Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odporne
8 | Odpornos¢ na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta
9 [|Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 | Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K"
11 | Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6inych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlinych materiatow.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sig tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdéinym materiatom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania podiog i posadzek
Konstrukcje podtog na podfozu betonowym:
konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig oraz wymagang
izolacyjnosc cieplna.
Konstrukcje podiog w pomieszczeniach mokrych
w konstrukcjach podtdég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty kidre muszg zapewniaé
odpowiednia szczelnos¢ , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana
szczelnie
w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji odwadniajgcych, powinny byé
zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
Sciekowe;j.
5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowa¢ folia PE 0,3 mm
klejona na ztgczach Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym. Ochrone warstwy termicznej lub
przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie
stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na
goragco albo warstwg z folii polietylenowej. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze
przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy , dziury odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub podkiadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu
powinna byé réwniez gtadka. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C
5.3. Wykonywanie izolacji cieplnych
Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym
konstrukcji podtogi
Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna byé wykonana z materiatbw w stanie
powietrznosuchym. |zolacje z materiatéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwiekszaniem stanu wilgotnosci w
czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu
Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob, aby
zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na
spoing mijana.
Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po
powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach
Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych i posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktérego wilgotnosé nie moze przekraczaé 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej
ptyt styropianowych nie wolno uktadaé na izolacjach z materiatdw wydzielajgcych substancje organiczne, rozpuszczajgce
polistyren. W szczegélnosci ptyty styropianowe nie mogag by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z
roztwordw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe mogg by¢
natomiast uktadane na powlokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na
izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nierbwnoscé
przekraczajgcych £ 5 mm podioze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana
warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm
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Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym nalezy umiesci¢ pasek materiatu
izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukciji podtogi. Pasek powinien byé punktowo przymocowany do Sciany
5.4. Wykonywanie podkitadow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ wymagang wytrzymatos¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien byé wykonany jako samodzielna plyta lezagca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem

Zastosowano podktad zbrojony wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m® i 0,6 kg/m®

Podtoze na ktérym wykonuije sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub odciazajgcej), powinno by¢
wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o r6znigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem
Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub
piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajgce,

powinna byc¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie sktadnikéw wedtug
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mieé¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna b;/é ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach
cementowych nie powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwitocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania
podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca powierzchnie poziomg lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywacé przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem
packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a
w korytarzach- 2-2,5-krotnej

ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.5.Wykonywanie szlichty

Podtoze na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.6. Posadzki z gresu (terrakota)

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz ptytek ESCO nalezy wykonywaé zgodnie z projektem ,ktéry powinien okreslié
konstrukcje podtogi, wytrzymatosé podkiadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o witasciwosciach
chemoodpornych — wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodporne;j,
jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spaddéw posadzki, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymato$ci na sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co
najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegto$¢ najmniejszego punkiu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy odpowiadajgce polskim normom i
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Ptytki uktadaé na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robo6t budowlanych stanu surowego i
robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z zaleceniami
producenta klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej.
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W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Plytki naklejane na papier uktada sie
bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier taczacy arkusze powinien byé usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej arkusza,
po uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢é umozliwiajgca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokosc¢
spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna byé¢ na catej powierzchni $cisle potagczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terrakoty) zwykitych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysokos$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna byé czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usunaé niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu
solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku).
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa fatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm
na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej diugosci i szerokosci posadzki

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materialy w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbior podkiadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na prébach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy
przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkfadéw; badania powmny by¢ przeprowadzone dla
podktadow cementowych Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podkiadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolne;j
odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidiowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustédw podtogowych, ptaskownikéw
lub katownikéw wzmacniajacych potgczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez
ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10
cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odlegtosci 10
cm od powierzchni podkfadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego Ilub metodq
suszarkowowagowsg . Liczba miejsc pomiaru ngotnoscn powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m? co
najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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Odbiér koncowy robét poditogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotow odbiorow
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétow
odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykoéw materiatdw posadzkowych; badania prostopaditosci nalezy wykona¢ za
pomocag naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podiogowych lub cokotéw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okreslac¢
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania izolacji przeciwwilgociowych z foli

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania izolacji cieplnych posadzki z ze styropianu

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania szlichty cementowej

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) gruntowania przed utozeniem ptytek na podtodze

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozenia posadzek z ptytek gresowych/terakotowych na klej

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr biezacy) zamontowanych listew przysciennych z tworzyw sztucznych lub cokolikéw z
plytek

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru robdt zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji cieplnych posadzki ze styropianu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z foli

wykonanie szlichty cementowej

gruntowania przed utozeniem ptytek na podtodze

utozenie posadzek z ptytek gresowych/terakotowych na klej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw

ST-B-01.01.07. SZPACHLOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
szpachlowania w ramach remontu budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
szpachlowania w ramach remontu budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo
llosci oraz zakres rzeczowy robdt podano w Przedmiarach Robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Szpachléwka, masa szpachlowa, masa zacierowa — substancja naktadana na podtoze w celu wypetnienia uszkodzen i
ubytkéw, jego wyréwnania i wygtadzenia.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$é z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Szpachléwka gipsowa
Stosujgc  szpachle gipsowe nalezy S$cisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia
produktu.
3. SPRZET
W zaleznos$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczeg6lnych materiatbw. Ogdlne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez producentéw. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtozy
Bezposrednio przed szpachlowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substanc;ji
ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungc¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez
wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.
5.2. Tynki z gipsu tynkarskiego
Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowacé jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 60%.
W pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest okresowo wieksza niz 60% (kuchnia , tazienki),
warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkow
narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np. powlokami z tworzyw sztucznych,
lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.
Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkéw tradycyjnych.
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzega¢ rygoréw technologicznych
przedstawionych przez producenta.
5.3. Wykonanie szpachlowania
Do wykonywania szpachlowania stosowa¢ jedynie gotowe szpachléwki gipsowe
Przy przygotowaniu szpachli i wykonaniu szpachlowania nalezy $cisle przestrzega¢ rygorow technologicznych
przedstawionych przez producenta.
6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH
6.1. Odbior podioza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Podtoze powinno by¢
przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie w diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda
6.2. Odbior tynkéow wykonywanych recznie i mechanicznie
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczng
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza -
Sciany wewnetrzne i sufity przed szpachlowaniem
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego przygotowania powierzchni istniejgcych tynkéw z
poszpachlowaniem duzych nieréwnosci na scianach i sufitach
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego szpachlowania $cian lub sufitow
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STB--01.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 szpachlowania wraz robotami towarzyszacymi obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanego dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza - sciany wewnetrzne i sufity przed szpachlowaniem
- wykonanego przygotowania powierzchni istniejgcych tynkéw z poszpachlowaniem duzych nieréwnosci na $cianach i
sufitach
- wykonanie szpachlowania scian i sufitow
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

BN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze,

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw

ST-B-01.01.08. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem oktadzin Scian z ptytek w ramach remontu budynku Swietlicy w Koskach numer geod.
dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem oktadzin
Scian z ptytek w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

W zakres prac oktadzinowych wchodzi:

- Przygotowanie podtoza

- Wykonanie oktadzin z ptytek

- Spoinowanie ptytek

W zakres rzeczowy robét wchodzi:

- gruntowanie $cian przed wykonaniem oktadzin $ciennych

- przygotowanie podtoza przed utozeniem ptytek na $cianach oraz cokolikow

- licowanie scian ptytkami ceramicznymi (glazurg) na klej

llosci robét podano w Przedmiarach Robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Ptytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta — biate z lekkim nadrukiem w kolorze popielatym i bezowym w ilosci ok. 25% w stosunku
do catej powierzchni ptytki.

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

Wielko$¢ ptytek — 20x25 cm

Pytki wedtug projektu architektonicznego do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem

2.2.Kleje do uktadania ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2008

3. SPRZET

Wymagania ogélne:

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine”

Wymagania szczegotowe:

Srodki transportu do przewozu materiatow

Mieszarki do mieszania zapraw klejowych

Przecinarki do ptytek

Drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdéine”

5. WYKONANIE ROBOT

Oktadziny nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu, bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania
robét nalezy oczysci¢ podioze z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu oraz zagruntowac.
Klej nalezy naktada¢ na podioze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci 2-5 mm. Wykonanie
fragmentu okfadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajac ptytke do
podtoza nalezy jg przesungé¢ o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakg ma zajgé ptytka w
uktadanej warstwie. Przesunigcie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podfozu.

Ptytki nalezy uktadac ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujac specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego. Uktadanie rozpocza¢
od dotu do gory.
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Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na
metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungc.

W naroznikach wypuktych montowac listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

W przypadku oktadzin z ptytek klinkierowych na zewnatrz budynku narozniki wypukte nalezy wykona¢ jako fazowane (
$cinane pod katem 45stopni i sklejane ptytki)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci:

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

6.1.2 Szczego6towe zasado kontroli jakosci:

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez inspektora na biezaco, w miare postepu robét
jakosci uzywanych prze Wykonawce materiatdbw i zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja techniczng i
wymaganiami ST

W szczegdélnosci obejmuja:

- Badani dostaw materiatow

- Kontrola prawidtowosci wykonania robét

- Kontroli zgodnosci wykonania z norma

Nalezy prowadzi¢ nastepujgce badania:

- Przygotowania podtoza pod warstwy wyréwnawcze

- Potaczenia oktadzin z podtozem

- Odchylenia od pionu oktadzin $ciennych

- Ocene estetyki wykonania robét

- Jednolitosci barwy wymiaréw wzoru oktadziny na catej powierzchni

- Dopasowania okfadziny na styku z innymi elementami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robdt bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) dla oktadzin wraz z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- przygotowanie powierzchni

- wykonanie gruntowania

- wykonanie przygotowania powierzchni

- wykonanie oktadziny

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty oktadzinowe -- Wymagania

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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ST-B-01.01.09. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem robét
malarskich w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robét
malarskich wraz z gruntowaniem w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki,
gm. Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed; wptywem
warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
projektem. Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany do uzgodnienia kolorystyki z Inwestorem i
Projektantem.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb lateksowych jako gotowego zestawu malarskiego do malowania
$cian sufitow wewnetrznych , farby silikonowej do malowania elewacji, oraz lakieru o wysokim stopniu odpornosci na
Scieranie do lakierowania parkietu, posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajagce wyroby do stosowania w
budownictwie. Nalezy stosowac jedynie Materiaty posiadajgce Aprobaty Techniczne dopuszczajagce wyroby do
stosowania w budownictwie. Rodzaj zestawow marskich i lakierniczych oraz kolory wedtug projektu architektonicznego
do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski i tapeciarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robét tynkarskich i nizej podanych robét
malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuije sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do
tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w
rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny byé wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementdw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotnos¢é powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych
materiatébw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczes$nie powinna byé nie wieksza niz to podano w

tablicy 1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc tynku przeznaczonego do malowania
Rodzaj powtoki z farby gl:é\?ggla(?z/f masy wilgotnosé
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i 3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a
w szczegoblnosci.
A/ catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury oswietleniowe;j itp.
b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe
¢/ utozeniu podtég drewnianych (biatych)
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d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjgtkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkdw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a
przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna byé oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren
piasku.

- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich)

¢/ miejsca i warunkdédw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5st.C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby
nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0st.C) i nie wyzszej niz +22st.C. Przed rozpoczeciem rob6t malarskich
nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzyé (przed malowaniem farbami  wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie poditozy przewidzianych pod malowanie powinny byé¢:

a/ gtadkie i rowne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usung¢ lub zeszlifowaé; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o Srednicy nie
przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spetniac¢
wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowigzujgcej normy, z wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie wykruszajgce sie, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usunaé szpachelka lub
pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptuka¢ czystg wodg

d/ dostateczne suche — wilgotnosé podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonaé przy
uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metoda suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

5.4. Przygotowanie ré6znych powierzchni (beton, tynk, stal, drewno itp.)do malowania

- Powierzchnie elementow lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatos¢ betonu usuniete przez skucie, a
nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z powierzchni betonu,
ktére nie mogg by¢ usuniete, powinny byé zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng

c/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i zigcza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne otwory nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnosé powierzchni i jej
szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajacej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie woda z
dodatkiem detergentéw i nastepnie sptukanie czystg wodg

- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem dokfadnosci wykonania odpowiada¢é wymogom normy dla tynkéw zwyklych lub pocienionych , a
powierzchnie tynkdéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg i zatarte
do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowg, dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowg lub
cemantowo-wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity
sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujgcych sie ziaren piasku

d/  nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen
producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatbw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsSniowych twardych i desek,
oscieznic powinny byé przygotowane w sposéb nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekow zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-
olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ eki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych
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- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczédw (do czystej ISnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.5 Przygotowanie powierzchni do malowania

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych
lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy sposéb:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku, w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowac w sposéb opisany jak dla tynkéw zewnetrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w spos6b nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwkg
klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.6.2 Przygotowanie powierzchni do malowania

5.6.2.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidziana do wykonania
tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgniecenia pekniecia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ szpachlami zalecanymi przez
producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej I$nigcej powierzchni)
stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.6.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatbw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych

5.7.1. Warunki przystapienia do robot malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu
tynkow i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ w pomieszczeniach zbyt wysoka
temperatura (powyzej 300C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementow stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé¢ po catkowitym umocowaniu wszystkich
elementow.

4/ Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu robot
poprzedzajgcych, a w szczegblnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu rob6t instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtdég drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw, lecz
bez tapetowania powierzchni sciennych.

5/ Pozostate wymagania jak dla rob6t malarskich zewnetrznych przedstawionych wyzej.

5.7.2. Przygotowanie podioza do malowania

5.7.2.1 Wyréwnanie podioza

Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawia¢ szpachléwka gipsowa na co
najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5.7.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatbw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7.4.3. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i sladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od poditoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna
Scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z wzorcem producenta w
przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed
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zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawca a Inzynierem
(Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimertowe skupiska
farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rbwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy
ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw
powtok mogg wykazywac odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy.
Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieé¢ jednakowg szeroko$¢ na
catej dtugosci.

4/ Powioki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
$ladoéw pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢
powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkftadu; powloka powinna bez przeswitow
pokrywa¢ podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne
miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub poétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie
miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng
nalezy stosowac¢ farby roznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i
wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla
powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania
twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania.

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:

badanie powierzchni tynkdw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych
do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do robdt malarskich

badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich
badanie materiatbw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5st.C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzac¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy
zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig sie bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe
Swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; proba daje wynik
dodatni, jezeli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatléw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia
materiatlébw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

materiaty , ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem
(musza uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dionig podkiadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg podkiadows;
podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastgpig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm cigezarkiem o masie 5 kg
na przecigg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu wtékna waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:
powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5st.C.

3/ Odbiér robo6t malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalejw p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na
tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza
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6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢
okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w swietle odbitym

przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk

przy powitokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy potyskowi
glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang
lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok
kolorowych). Powtoka jest odporna na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
panstwowe;j

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku
miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy
panstwowe;.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z norma panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzgdami elektromagnetycznymi
wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub
Swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;j

13/ Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej powtoki
oselki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu
proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedlug metody Scistej
nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana rdéznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub
podktadu pokrytego powtokg, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonaé przez probe
odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podfoza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzaé przez wykonanie na
badanej powtoce kilku rownolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do
nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech
dni pasek nalezy zerwac; powloka ma dobra przyczepnosé, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w
podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego Ilub materiatow
drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu
maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm2 nalezy wykonac¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powitoka byta przecieta az do
podtoza; nastepnie nalezy wykonac¢ 10 takich samych nacie¢ pod kgtem 90st. do poprzednich, rysy nie powinny mie¢
szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposéb réwnolegtoboki powinny trwale
przylega¢ do podtoza i nie odpada¢ przy przesunieciem palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy
przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnos$é, gdy na dwéch z trzech badanych ptytek
nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej
nozem

- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub
szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi,
plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powtokach matowych
dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w
miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na
powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czedci zmywanej.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiem normy
panstwowe;.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podkiadowej nalezy wykonaé przez jednokrotne pomalowanie farbg
podktadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 . Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby
nawierzchniowej. Szczelnosc¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieczalnych farb emulsyjnych i silikonowych
oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.
Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robdt malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czes$¢ uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca
odbidr powinna ustali¢ czy:
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- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtdrne
prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposdb nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska

- Slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem Sciernym i
powtérnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowac¢ przez
powtérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej
powierzchni i pod tym samym kgtem wykonaé natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej

- odspojenie sig, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z
natozonej farby, ponownie starannie przygotowac¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie naniesé¢ cienka warstwe
powtoki.

6.1.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbiér podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny byé zgodne z p.
6.1.

6.1.4. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych

terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczesniej niz po 14 dniach
Ponadto powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny byé badane po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen
sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej lub zagruntowanej powierzchni scian wewnetrznych
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej lub zagruntowanej powierzchni sufitow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie malowania wraz z gruntowaniem s$cian i sufitow (kolor do utlenia Inwestorem i Projektantem)

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-61800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, Katowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodnorozcigeczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na

spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.
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PN-72/C-81503 Woyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobdw lakierowych i farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepkos¢ umowna)

PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515

Wyroby lakierowe
Wyroby lakierowe
Woyroby lakierowe

. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-76/C-81516
lakierniczych.
PN-79/C-81519
wysychania.
PN-76/C-81521 Woyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Woyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Woyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.
PN-80/C-81531 Woyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.

PN-70/C-81536 Woyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Woyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie

Instrukcja producenta .

Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu

ST-B-01.01.10. WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAW
ELEWACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
ocieplenia $cian zewnetrznych lub wewnetrznych budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych w ramach remontu
budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
bezspoinowych systeméw ociepleniowych na zewnetrznych lub wewnetrznej powierzchni $cian budynku wraz z
wyprawami elewacyjnymi w ramach remontu budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm.
Perlejewo.

W zakres rob6t wehodzi:

- przygotowanie podtoza

- gruntowanie podtoza

- naprawa uszkodzen i uzupetnienie powierzchni $cian zewnetrznych

- przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejacg do scian fundamentowych oraz Scian przyziemia

- mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian

- zabezpieczenie krawedzi, wzmacnianie naroznikdw okiennych i drzwiowych

- wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego

- wykonanie wyprawy z tynku mineralnego o ziarnistosci 2mm w strukturze ,baranek” w technologii danego producenta
(kolor do utlenia Inwestorem i Projektantem)

- malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowg

- malowanie napiséw na scianie budynku

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoing Specyfikacjg
Techniczng

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system sktadajacy sie z nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejgcej i tgcznikéw systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby warstw systemu, ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu,

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta dla systemu i podtoza,

podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu,
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$rodek gruntujgcy — materiat nanoszony na poditoze lub warstwe zbrojng celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci,

izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspofczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych,

zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza,

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplej do podtoza, np.: kotki, profile,
warstwa zbrojna — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;.
Zawiera zbrojenie i ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu,

siatki z wtokna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow,

zbrojenia — okreslone materialy systemu osadzone w warstwie zbrojnej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe,

warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojng stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, nadaje rowniez systemowi fakture i barwe,

systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katownik narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z umowg, Ogélng Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych a w
szczegOlnosci:

- nalezy stosowa¢ wytacznie kompleksowe rozwigzania systemowe tzw. "systemy zamkniete” Niedopuszczalne jest
mieszanie elementéw i komponentéw pochodzgcych z réznych systemoéw gdyz grozi to powstaniem szkdd i utratg
gwarancji producenta,

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktéw.

2.2. Materialy do wykonania ocieplen przewidziane w projekcie

2.2.1. Plyty styropianowe

- Piyty styrodurowe frezowane o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A<0,033 W/mK. grubosci 8cm do ocieplenia $cian
zewnetrznych fundamentowych — frezowane proste krawedzie z ostrymi kantami, bez uszkodzen,

- Ptyty styropianowe frezowane EPS 70-036 o wspoiczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK grubosci 12cm do
ocieplenia $cian zewnetrznych i 2cm do ocieplenia osciezy — frezowane proste krawedzie z ostrymi kantami, bez
uszkodzen,

Klasy reakcji ha ogien: co najmniej E wg PN-EN 13501-1 (odpowiadajace okresleniu ,samogasnace” wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.:12.04.2002r, Dz.U.Nr75, poz. 690). Gesto$¢ objetosciowa: 15-20 kg/m3.
Struktura styropianu: zwarta, czyli granulki polistyrenowe powinny by¢ trwale potagczone w jednorodng mase, bez
pustych miejsc

2.2.2. Zaprawa klejagca do mocowania styropianu i siatki
Poz Wiasciwosci Wymagania Metody
badan
1 Wyglad (posta¢ handlowa) Sucha mieszanka, bez zbrylen i PN-B-
obcych wirgcen 10106:19
97
2 Gestos¢ nasypowa, g/cm3 1,49 +5% PN-85/B-
04500
3 Konsystencja, cm 7,0+£1,0 PN-85/B-
04500
4 Odpornos¢ na sptywanie z powierzchni pionowe;j Brak sptywania AT-15-
2580/200
2
5 Odpornos$¢ na powstawanie rys skurczowych w Brak rys AT-15-
warstwie gr. do 8mm 2580/200
2
6 Strata prazenia w temp 4500C, % 2,55+10
%
7 Przyczepnos¢ MPa 20,3
a)do betonu 20,2
- w stanie powietrzno-suchym 20,3
- po 24 h zanurzenia w wodzie
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych (24 h zanurzenia i 48 h suszenia)
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Przyczepnos¢ MPa 20,1

a)do styropianu 20,1

- w stanie powietrzno-suchym 20,1

- po 24 h zanurzenia w wodzie

- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych (24 h

zanurzenia i 48 h suszenia)

2.2.3. Srodki gruntujace

Poz. | Wilasciwosci Wymagania | Metody badan

1 Wyglad Gesta jednorodna ciecz, barwy biatej

2 Gestos¢  objetosciowa, 1,31£5% PN-82/C-18551
g/cm3

3 Zawartosé suchej 33,50+10% AT -15 — 5445/2002
substanciji

4 Strata prazenia w temp AT -15 —

2.2.4. Siatka z widkna szklanego.
Poz. Cecha Wymagania
1 Rodzaj splotu Uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek
siatki
2 Impregnacja powierzchni Polimerowa, zapewniajgca odporno$¢ na
dziatanie srodowiska alkaicznego

3 Wymiary oczek Nie mniej niz 3 mm

4 Masa powierzchniowa Nie mniej niz 145 g/ m2

5 Straty prazenia w temp 625 oC 10-25% masy

6 Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku)i wydtuzenie Nie mniej niz 1500 N / nie wigeksze niz 3,5%
wzgledne dla prébek przetrzymywanych: Nie mniej niz 1200 N / nie wigeksze niz 3,5%
- w warunkach laborator. Nie mniej niz 600 N / nie wieksze niz 3,5%
- w wodzie destylowanej Nie mniej niz 600 N / nie wieksze niz 3,5%
- w roztworze wodnym NaOH
- w wodnym roztworze cementowym

W strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (do wys. 2 m ponad poziom terenu zalecane jest
stosowanie siatki tzw. pancernej o wzmocnionej strukturze) lub siatki podwdjne;.

2.2.5. Laczniki mechaniczne.

Rodzaj tacznikbw mechanicznych uzalezniony jest od podioza, w ktérym majg by¢ osadzone oraz zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikbw z trzpieniem z

tworzywa lub stalowym.

W przypadku podtoza z pustakow ceramicznych nalezy stosowac taczniki przeznaczone do tego rodzaju podfoza.

Poz. Cecha Wymagania
1 Materiat Zachowujgcy wtasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
fgcznika
2 Trzpien Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z gtowka z tworzywa,
fgcznika eliminujaca powstawanie mostkéw cieplnych
3 Sposéb Whicie lub wkrecanie trzpienia
montazu
4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca przyczepno$é
zaprawy klejacej
5 Sita >0,2kN
Zrywajgc
a

2.2.6. Profile specijalne.

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,
- katowniki z PCV z siatkg zbrojaca,

- profile dylatacyjne,

- listwy krawedziowe,

- profile cokotowe (startowe).

2.2.7. Pianki i tasmy uszczelniajace.

Niskorozprezeniowe pianki poliuretanowe oraz rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki poliuretanowe;.

2...8. Wyprawy elewacyjna

Poz Wiasciwosci Wymagania Metody
badan

1 Wyglad zewnetrzny jednorodna masa, bez Ocena

zbrylen wizualna

2 Gestosé objetosciowa, g/cm3 1,94+10% PN-85/B-
04500

3 Konsystencja, cm 9,5+1,0 PN-85/B-
04500

4 Zawartos¢ suchej substancji 85,20£10% AT -15 -
5445/2002
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5 Strata prazenia w temp 18,37+x10% AT -15 -
4500C 50,30+10% 5445/2002
9000C

6 Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie Brak rys AT -15 -
0 grub. 3mm 5445/2002

Masa tynkarska mineralne lub akrylowe oraz mozaikowa do uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem

Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji ,zywicy akrylowej lub mineralnej z

jedno frakcyjnym kruszywem kolorowym, do nakfadania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i

mrozoodporna. Charakteryzuje sie duzg przyczepnoscig, trwatoscig koloréw, wysokg odpornoscig na uszkodzenia

mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz wptyw czynnikéw atmosferycznych. Masa przeznaczona jest do recznego

wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podfozach betonowych, cementowych i cementowo-

wapiennych tynkach podktadowych, tynkach gipsowych, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowo- wiéknowych oraz na

warstwie zbrojonej w systemach ocieplania $cian budynkéw. Nadaje sie do uzycia na zewnagtrz i wewnatrz

pomieszczen. Znajduje zastosowanie do wykonywania dekoracyjnych powierzchni $cian, cokotéw, balustrad

balkonowych, elementéw ogrodzen itp.

2.9.1. Wymagania kolorystyki scian budynku

Kolorystyke $cian oraz uziarnienie nalezy ustali¢ z inwestorem i projektantem

3. SPRZET

3.1. Ogodle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 5.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przy jednoczesnym zachowaniu

norm ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét.

- do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do

robét elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne,

- do naktadania mas i zapraw — pace, kielnie, szpachle,

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,

- do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (naktadki),

- do ksztattowania powierzchni wypraw zewnetrznych — pace, narzedzia do modelowania powierzchni i detali,

- pozostaly sprzet: przyrzady miernicze, poziomice, taty itp.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywacé sie tak aby zachowac ich dobry

stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdinym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdélne wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j

Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych.

Przed przystgpieniem do rob6t ociepleniowych nalezy:

- sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- zadbac o prawidtowg organizacje placu budowy,

- zapewnic¢ prawidtowe sktadowanie wszystkich elementéw systemu,

- zabezpieczy¢ i ostoni¢ odpowiednio powierzchnie nieprzeznaczone do pokrycia (elem. metalowe, okna).

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ reziméw technologicznych:

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +50C i

nie wyzsza niz +250C, zapewniajgc tym samym odpowiednie warunki wigzania,

- w czasie wykonywania robét i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie lub wiatr), a zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢,

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla zapewnienia wiasciwej przestrzeni

roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza sciennego. Dotyczy to jego wytrzymato$ci powierzchniowej,

stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Podioza z pustakéw ceramicznych oczysci¢ za pomocg

miekkiej szczotki z kurzu i pytu, sku¢ ewentualne wylewki ze spoin, nieréwnosci, ubytki uzupetni¢. W celu sprawdzenia

przyczepnosci zaprawy klejgcej i ptyt styropianowych do przygotowanego podtoza nalezy przygotowa¢ 8-10 kostek

styropianu o wymiarach 10*10cm, przyklei¢ na zaprawie klejacej do podtoza w kilku miejscach. Nastepnie po uptywie

3, 4 dni nalezy recznie oderwac kostki styropianu. Nosno$¢ podtoza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie nastepuje na

styropianie. Przy nierownosciach podfoza do 10 mm nalezy zastosowa¢ szpachlowke systemowa, przy nieréwnosciach

10-20 mm, szpachléwke naniesé w kilku warstwach.

5.4. Mocowanie listwy cokotowej.

Ochrone dolnej krawedzi ocieplenia budynku stanowig metalowe profile cokotowe. Przed montazem listwy startowej

nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ jej montazu min. 30cm powyzej poziomu terenu. Listwe montuje sie jako dolne

wykonczenie ocieplenia. Montazowe taczniki mechaniczne nalezy montowa¢ po 3 szt. na 1mb. Zalecane jest

wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi. Na naroznikach budynkoéw listwe nalezy docina¢ pod

katem 450 lub zastosowacé specjalng listwe z wykonanymi wstepnie nacigeciami.

5.5. Mocowanie ptyt styropianowych i ptyt z wetny mineralnej.

Do klejenia izolacji termicznych uzywa sie gotowych zapraw klejowych, ktére nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg

przez wymieszanie z woda. Naktadanie masy klejgcej wykonuje sie metodg ,pasmowo-punkiowg”. Szeroko$¢ pasma

masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase roztozy¢ 3-6
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plackami o $rednicy 8-12 cm. Laczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna zapewni¢ min 40% efektywnej
powierzchni przyklejania plyty do podtoza. Grubos¢ warstwy kleju musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. Po natozeniu masy pltyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢é do Sciany i doktadnie docisng¢. Plyty
przykleja¢ scisle jedna do drugiej. Klej nie powinien znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Ptyty styropianowe
nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo, wzdiuz dtuzszej krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie moga tworzyé¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na przejsciach miedzy roznymi
materiatami $ciennymi. Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$é min 10
cm. W narozach budynku nalezy zachowaé przewigzanie ptyt. Pion powierzchni przyklejanych ptyt trzeba kontrolowaé
na biezgco przy pomocy dtugiej poziomicy. W strefach narazonych na podwyzszone dziatanie wilgoci na cokole
budynku zastosowac styropian ekstradowany. Po zwigzaniu zaprawy klejacej (2-3 dni) nalezy przystgpi¢ do szlifowania
powierzchni papierem sciernym.

5.6. Mocowanie ptyt styropianowych i ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw mechanicznych.

Do mocowania ptyt styropianowych za pomoca tgcznikbw mechanicznych nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym. kgczniki po uprzednim
nawierceniu otworu w Scianie poprzez ptyte izolacyjng osadza sie w $cianie, po czym trzpien mocujgcy nalezy wkrecic.
Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig
ptyt izolacyjnych. Zaleca sie kotkowanie: 4 szt/m2 na $cianie, a na rogach budynku w 2 metrowej strefie krawedziowej
8 szat/m2. Glebokos$¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosic, co najmniej 6 cm.

5.7. Wykonanie warstwy zbrojnej. Zabezpieczenie krawedzi, wzmocnienie naroznikow okiennych i drzwiowych,
dodatkowe wzmochienie $cian parteru

Obrdbki blacharskie muszg byé zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody opadowe;j i
sptywajacej poza powierzchnie elewacji. Nalezy je wykonaé najpdzniej przed wykonaniem warstwy zbrojne;.
Wzmocnienie wszystkich narozy otworéw wykonac¢ poprzez ukosne wklejenie siatki z wtékna szklanego o wymiarach
35*20 cm powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi. Zabezpieczenie krawedzi elewacji oraz osciezy wykonac z
zastosowaniem katownikow z blachy aluminiowej z siatkg. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ z pomocg
systemowych profili dylatacyjnych. Powinny one zosta¢ przeniesione na ocieplong elewacje. W warstwie materiatu
ocieplajacego wykonuje sie pionowg lub poziomg szczeling o szerokos¢ ok. 15 mm. Krawedzie po obu stronach
zeszlifowaé, profil wsunaé do szczeliny. Kgtownik profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki utozy¢ w zaprawie klejgce;.
Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do géry, sasiadujgce musza na siebie nachodzi¢ (gérny na
dolny) min 2 cm. Na $cianach parteru minimum na do wys. 2 m od poziomu terenu nalezy wklei¢ dodatkowg warstwe
siatki z wiékna szklanego lub zastosowac tzw. siatke pancerng. Warstwe zbrojng wykonuje sie nie wczesniej niz 24
godz. od montazu ptyt styropianowych. Po wyschnieciu dodatkowych wzmocnien, mozna przystgpi¢ do wklejania
zasadniczej warstwy siatki. Nanosi sie rownomiernie zaprawe na grubos$é ok. 2-3 mm. Zaprawe nanosi sie pacg
stalowa, zebatg pionowym pasem szerokosci 1,10 m. Nastepnie docietg wczesniej siatke przyktada sie do swiezej
zaprawy i wciska za paca. Trzeba przy tym zachowaé zaktad sgsiadujgcych paséw na szeroko$¢ minimum 10 cm. Na
Swiezo wklejong siatke naktadana jest warstwa grubosci ok. 1 mm tak, aby siatka przestata by¢ widoczna.
Powierzchnie tej warstwy trzeba mozliwie doktadnie wygtadzi¢ paca metalowg oraz uformowac¢ wszystkie krawedzie
budynku. W dniu nastepnym mozliwe jest zeszlifowanie ewentualnych sladéw po pacy.

5.8. Wykonanie wyprawy elewacji za pomoca tynku silikonowo - silikatowego oraz tynku mozaikowego
Wierzchnie wyprawy tynkarskie nalezy naktadaé po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojnej. Minimum po 3 dniach

od jego wykonania podioze nalezy zagruntowaé. Srodek gruntujgcy naktadamy jednokrotng réwnomierng warstwg za
pomoca pedzla. Tynk silikonowo — silikatowy dostarczany jest w postaci gotowej masy, ktérg nalezy tylko wymieszaé
przed uzyciem. Tynk cienkowarstwowy nanosi sie na podioze na grubos¢ ziarna za pomoca trzymanej pod kgtem
stalowej pacy. Jego powierzchnie nalezy wygtadzi¢, zbierajgc nadmiar. Nastepnie zacieramy pacg plastikowg w celu
nadania wlasciwej faktury tynku. W miejscach taczenia tynkéw o réznych kolorach, wzdtuz wyznaczonej linii nalezy
przyklei¢ tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwaé tasme. Po zwigzaniu tynku trzeba zabezpieczyé
uzyskang krawedz tasma i analogicznie wykonac tynk o innym kolorze.

Czesci cokotowe i oprawe wejs¢ do budynku wykonaé tynkiem mozaikowym. Nanoszony jest w postaci gotowej na
zagruntowane podioze metalowg paca. Uzyskana powtoka powinna by¢ réwna, pokrywac catkowicie podtoze bez
zagtebien i uwypuklen.

Mase tynkarska mozaikowg nalezy nanosi¢ na przygotowane podtoze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na ok.
podwdjng grubosc¢ ziarna. Po Sciggnieciu nadmiaru zaprawy, je powierzchnie nalezy wyrownac takze przy

uzyciu pacy stalowej. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggty,

aby uniknagé nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. W zwigzku z tym, wykonywania wyprawy nie nalezy

przerywaé na czas dtuzszy niz 10 minut - kazda nowa porcja masy musi fgczy¢ sie z jeszcze sSwiezg masg naniesiong
poprzednio. Ponadto, w celu wyréwnania barwy i struktury tynkéw zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie
dopuszcza¢ do calkowitego oprdéznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ go po opréznieniu do potowy Swiezg
masg z nowego kubta i starannie wymieszaé obie czesci. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow
atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston
ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed wodg uzytkowa,
deszczem mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przecietny czas wysychania tynku, w zaleznosci od chtonnosci
podtoza i warunkéw atmosferycznych, wynosi 12-48 godzin. Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ wzgledna
powietrza, mogg ten czas znacznie wydtuzy¢. W przypadku duzej wilgotnosci, wyschniete tynki mogg wykazywaé
przejsciowo niewielkie zmetnienie (efekt mlecznego nalotu), ktére w dobrych warunkach znika.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac. Kontrola ta
powinna polegac na:
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sprawdzeniu wymaganych uprawnieh ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach) oraz wyposazenia w
wymagane $rodki BHP,

- sprawdzeniu kompletnos$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych.

- Kontrola wykonania poszczegélnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac:

- Kontrole podtoza,

- Kontrole miedzy operacyjna,

- Kontrole koncowa.

6.1.1. Kontrola podtoza.

Polega na sprawdzeniu wygladu podtoza, na ktérym montowany bedzie system ociepleniowy, rownosci powierzchni
oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Na tym etapie wykonawca robdét ma jedyng mozliwosc
protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn $ciany. Stwierdzenie odchytek od piondw oraz krzywizn i
nieréwnosci elewacji powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy lub w dwustronnie podpisanym protokole, w formie
liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach. W ramach kontroli podioza nalezy wykonac¢ proby przyklejenia ptyt
izolacyjnych do podtoza, a wyniki préb zapisaé w dzienniku budowy. Niezbedne jest przeprowadzenie préb nosnosci
tacznikow. Po ustaleniu wartosci sity niezbednej do wyrwania kotkéw mocujgcych izolacje, nalezy sporzadzi¢ z tej
czynnosci protokdt zawierajgcy szkic lokalizacji punkéw pomiarowych, dane z pomiaru i opis badania z podaniem
parametrow uzytego urzadzenia. Protokoty z préb przyklejania ptyt izolacyjnych i préb nosnosci tacznikéw
mechanicznych powinny zosta¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

6.1.2. Kontrola miedzy operacyjna.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowaé prawidtowos¢ wykonania:

Przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania: polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni, uktadu i szerokosci
spoin, liczby i rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych,

Obrobek blacharskich: polega na sprawdzeniu zamocowania i wtasciwych spadkéw blacharki,

Zamocowania profili: polega na sprawdzeniu wykonania stykéw dociepleniowych z innymi systemami budowlanymi w
sposOb zapewniajgcy szczelno$¢ i nie przenoszenie naprezen. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw,
Slusarki),

Warstwy zbrojnej: polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zaktadow siatki zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. W podanej technologii grubo$¢ warstwy zbrojnej
wynosi min 3mm.,

Gruntowania: polega na sprawdzeniu prawidtowosci natozenia preparatu gruntujgcego

Wyprawy tynkarskiej: polega na sprawdzeniu réwnosci i nadaniu wtasciwej struktury tynku oraz jednolitosci koloru.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na caftej dtugosci
taty kontrolnej (tata dtugosci 2 m). Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz
2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru roboét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci
dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu
winna podlegac¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegélnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentéw do zestawow wyrobéw do ociepleh zewnetrznych $cian
stanowig tgcznie:

Aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci (dla zestawéw wyrobow do
wykonywania, ocieplen, ktorych przydatnos¢ do stosowania stwierdzono przed 01-05-2004) lub,

europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci (dla zestawow wyrobdw
do wykonywania, ocieplen, ktdrych przydatnos¢ do stosowania stwierdzono po 01-05-2004).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen
Scian zewnetrznych winny by¢ kompletne i

uwzglednia¢ wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru. .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) przygotowanie powierzchni do wykonania ocieplenia, wykonanych
ocieplenia ptytami styropianowymi i strodurowymi; przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach; przyklejenie jednej
warstwy siatki na osciezach; wykonanie tynku mineralnego lub akrylowego (Sciany przyziemia) na gotowym podtozu i
fakturze baranek; malowanie elewacji; wykonanie tynku mozaikowego na cokole fundamentowym

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym i montaz listwy cokotowej
Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) mocowania ptyt za mocowanie tgcznikow mechanicznych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Przy wykonywaniu robdt dociepleniowych konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez
wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét konieczne jest prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgce
jakosci podtoza, warstwy ocieplajacej i wyprawy zewnetrznej.

8.1.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
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sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbior techniczny robét.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbidr, ktéry powinien obja¢ nastepujgce etapy:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- montaz listwy cokotowej

- gruntowanie i przygotowanie powierzchni

- przyklejenie ptyt styropianowych lub ptyt z wetny mineralne

- mocowanie ptyt za mocowanie tgcznikbw mechanicznych

- przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach

- wykonanie obrébki miejsc specjalnych,

- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- wykonanie faktury elewacyjne;j,

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegélnych $cianach budynku, po zakonczeniu rob6t powinien by¢
dokonany odbiér ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wykonanego ocieplenia z podanymi w wytycznych wymogami.
Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:

- rownos¢ powierzchni (wg wymagan normowych jak dla Ill kat tynkéw zewnetrznych),

- jednolitos¢ faktury,

- jednolitos¢ koloru,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczegotéw,

- prawidtowos$¢ potgczenia ocieplenia z innymi elementami elewacji $cian.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B 20130 :1999 Piyty styropianowe.

PN-B 10106 :1997 Tynki i zaprawy budowlane.. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

Swiadectwo ITB nr 530/85 Metoda ,lekka” ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.

Swiadectwo ITB nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.

Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System ocieplania scian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ITB Warszawa 1999.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw

ST-B-01.01.11. WENTYLACYJNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych ze sprawdzeniem
przewoddw wentylacyjnych i osadzeniem kratek wentylacyjnych w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer
geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze sprawdzeniem przewodéw
wentylacyjnych i osadzeniem kratek wentylacyjnych w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod.
dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

- wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

- wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch

- instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementdéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

- rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow
i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi,

- przewod wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiagcy obudowe przestrzeni
przez ktora przeptywa powietrze,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieé¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci bgdz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania.

2.1. Urzadzenia pozostate.

Pozostate urzgdzenia jak nawietrzaki, elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny posiadaé
charakterystyke nie gorszg niz ujete materiatéw wykazie materiatéw w projekcie.

2.2.0dbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.

wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:

-certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,

-deklarowaniu przez producenta zgodno$ci z aprobata techniczna,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

Przewody powinny mie¢ powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng czysta, bez rys i wgniecen.

Cechowanie rur i ksztaltek powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajgcego w
okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego:

-nazwe lub znak producenta

-symbol materiatu

-Srednice zewnetrzne i wewnetrzne

-oznakowanie sztywnosci obwodowe;j

-dentyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przepro

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowaé ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczego6lnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne wykonania robét zgodnie z ST-00.00.00 ,Warunki og6ine”

5.2. Sprawdzeniem i udroznieniem przewodoéw wentylacyjnych

-badanie droznosci przewodéw kominowych,

-badanie prawidtowo$ci podtgczen urzadzen grzewczych w tym: liczbe i rodzaj podtgczen (kratek wentylacyjnych, -
palenisk gazowych lub weglowych) podtgczonych do jednego przewodu kominowego, stan techniczny drzwiczek
rewizyjnych, stan techniczny tacznikéw, rur zapiecowych, prawidtowos$¢ zainstalowanych kratek wentylacyjnych
(wielkos$¢ ich powierzchni chtonnej), sprawdzenie czy zapewniony jest dostep powietrza zewnetrznego koniecznego do -
poprawnej cyrkulacji powietrza w lokalu, sprawdzenie czy w lokalu istniejg urzgdzenia wymuszajace cigg kominowy, gdy
sg tam paleniska obstugiwane ciagiem grawitacyjnym lub gdy urzadzenia te funkcjonujg w przewodach wentylacji
zbiorczej,

-badanie prawidtowosci ciggu kominowego,

-badanie stanu technicznego kominéw ponad dachem w tym: gtowic kominowych, $cian kominowych nad dachem i na
strychu, nasad kominowych, poprawnosci wylotéw przewodéw,

-badanie prawidtowosci dostepu do przeprowadzania kontroli przewodéw kominowych w tym stanu technicznego:
wtazéw, drabin, ankrdw, itp., faw kominiarskich,

-badanie szczelnosci przewoddw kominowych,

-ocene innych nieprawidtowosci mogacych wptywaé na zagrozenie bezpieczenstwa mieszkancéw.

5.3. Montaz kratek wentylacyjnych

- Wyznaczenie miejsca montazu

- Wyciecie lub wykucie otworu

- Zamontowanie wraz z uszczelnieniem

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-10.00.00 — ,Wymagania ogoélne” ,pkt.6.
Kontrola jakosci robét dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu :

- uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen

- prawidtowosci wykonanych potaczen, podp6r, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji

- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- wielkosci spadkéw przewodow

- odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowos$ci wykonania odpowietrzen, przejs¢ przez przegrody budowlane

- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng

- badania szczelnosci przewodow, préby
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Obmiar robdt bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) obsadzenie kratek wentylacyjnych ze sprawdzeniem i udroznienia istniejgcych
przewoddéw wentylacyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-01.00.00 ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- sprawdzenie i udroznienie istniejgcych przewoddw wentylacyjnych

- obsadzenie kratek wentylacyjnych ze wspomaganiem mechanicznym

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-93/B- 03201 ,Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,Ochrona p.pozarowa budynkéw. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach
rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

10.2. Inne dokumenty

- ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140
z pozniejszymi

zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Wytyczne wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988

Zasady projektowania przewodéw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z elementéw
prefabrykowanych

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw

ST-B-01.01.12. PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem obrobek
blacharskich i orynnowania w ramach remontu budynku Swietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki,
gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem obrébek
blacharskich i orynnowania w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki,
gm. Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Parapety z blachy - odpowiednio wyprofilowane pasy blachy mocowane w zewnetrznych czesciach budynku, w celu
ostoniecia i uszczelnienia potgczen réznych elementéow i materiatdbw. Chronig wnetrze domu przed wilgocig
atmosferyczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami.

Obrdbki blacharskie tgcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu sie wody
opadowej do konstrukgiji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci rynien i rur
spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne.
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Parapety zewnetrzne powinny byé wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci minimum 0,55mm w kolorze
pokrycia. Miejsce montazu poszczegdlnych rodzajéw blach zgodnie z projektem.

Parapety wewnetrzne z konglomeratéw kamienno-zywicznych, zgodnie z wytycznymi Projektanta i Inwestora

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowaé ich dobry
stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania roboét

- Osadzenie parapetdéw nalezy wykonac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego rodzaju
parapetdw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidtowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢
wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrgb w progu oscieznicy.

- Dd zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé¢ podokiennik w sposob okreslony
jednoznacznie przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne:

- Przy odbiorze koncowym nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
zamontowanej parapetdw z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobdéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego parapetéw i prawidtowego uszczelnienia

- Prawidtowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do
ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej

Jednostkg obmiaru jest 1 m (m) zamontowanych parapetow wenetrznych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Kierownika Budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m zamontowanych parapetéw obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

montaz parapetéw

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta.

ST-B-01.01.13. WYKONANIE PODBITKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem podbitki
z paneli winylowych na rusztach drewnianych w ramach remontu budynku Swietlicy w Koskach numer geod. dziatki:
245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbitki z
paneli winylowych na rusztach drewnianych w ramach remontu budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki:
245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy robdt podano w Przedmiarach Robot.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Og6ing Specyfikacja
Techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami.

2. MATERIALY

Podbitka z paneli winylowych doktadne parametry materiatu oraz kolor do uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.
taczniki, gwozdzie wkrety posiadajacych Aprobaty Techniczne aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do
stosowania w budownictwie. Materiaty montazowe (wkrety gwozdzie). Do mocowania tat konstrukcyjnych do sSciany
nalezy uzywac tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kotkow oraz wkretéw ($rub) zaleznie to od rodzaju
podtoza. Przy montazu zaleca sie wczesniej nawierca¢ miejsca, w ktérych bedg wkrecane wkrety montazowe - tebki
wkretow nie powinny wystawaé ponad powierzchnie deski. Materialty montazowe (wkrety) muszg by¢ odporne na
korozje (najlepiej ze stali szlachetnej). Materiaty nie chronione przed rdzg lub widry zelaza prowadzg do szybkiego
przebarwienia drewna na czarno. Drewno daje sie tatwo suszy¢ - nalezy mie¢ jednak na uwadze, iz przy szybkim
suszeniu jest bardzo podatne na powstawanie nieréwnosci lub rys (peknigé) na koncach deski.

Drewno uzyte do konstrukcji rusztéw powinno odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm panstwowych. Konstrukcje
lub elementy ciesielskie powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej. Konstrukcja rusztu (podktadu): Do
konstrukcji rusztu stosuje sie taty obrzynane, o przekroju ok. 100 x 60 mm z tego samego gatunku drewna i w tej
samej wilgotnosci, z ktérej wykonana jest wtasciwa elewacja. Ruszty drewniane pod oktadzine elewacyjng drewniang
na scianach surowych ceglanych nalezy wykona¢ z tat drewnianych impregnowanych srodkiem grzybobdjczym i
p.poz.

3. SPRZET

W zaleznos$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robot

Przed przystapieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposob umozliwiajgcy prowadzenie robot na
poszczegolnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wylgcznie przez osoby legitymujgce
sie aktualnym Swiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw rusztowan. Roboty bez proceséw mokrych mozna
wykonywaé réwniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywac je w sposob zapewniajgcy ochrone materiatéw przed
dziataniem wdd deszczowych lub wody zarobowej.

5.2. Przygotowanie podtoza

Oktadziny nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby spetnione byty nastepujgce warunki: zachowane podzialy i
wymiary takie jak istniejgce - ciggta wiatroizolacja - mozliwos$c¢ tatwej instalacji i wymiany elementéw z zewnatrz bez
koniecznosci demontazu systemu lub elementéw na stykach.

5.3. Wykonywanie podbitki z paneli winylowych wraz z rusztami

Konstrukcja mocowania powinna zapewni¢, aby podbitka mogta bez szkdd przejg¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku
odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem.
Nalezy uwzgledni¢ tolerancje wykonania $cian.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na: - takie montowanie profili, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome,
przebiegatly na catej ditugosci prostoliniowo; - od spodu okftadziny zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej
pomiedzy oktadzing, a $ciang. Na projektowanej podbitce nalezy zastosowac system mocowania, ktéry jednoczesnie
spetnia¢ nastepujace funkcje: - chroni¢ przeciw wodzie opadowej - absorbowa¢ drgania powodowane obcigzeniem
wiatrem - tworzyé szczeliny poziome pomiedzy panelami, przez co podbitka jest wentylowana Do konstrukcji rusztu,
na ktérym montowane sg pdzniej panele elewacyjne stosuje sie taty obrzynane, o przekroju ok. 100 x 60 mm z tego
samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana jest wlasciwa elewacja. Konstrukcja rusztu
(podktadu). Laty montuje sie pod katem 90° w stosunku do paneli elewacyjnych (panele elewacyjne montowane sg w
sposob pionowy wtedy fata konstrukcyjna uktadana jest poziomo). Odstep pomiedzy tatami nie powinien by¢ wiekszy
niz 60 cm. kata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwigng¢ ciezar paneli elewacyjnych, ale rowniez
powstrzymywac obcigzenia, wynikajgce z sity wiatru oraz z sity pracujgcego drewna (jest naturalna cecha drewna, ze
pod wpltywem zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i
zamontowanie konstrukcji rusztu.

Panele winylowe fabrycznie wykoriczone juz po wyciggnieciu z paczki i przycieciu na odpowiednig dtugos¢ sa gotowe
do montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢. Panele elewacyjne nalezy montowa¢ od dotu do géry, zawsze
piérem do gory. Podczas montazu szczeg6lng uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktdrych panele narazone sg
na bezposredni kontakt z woda (np. rynny, parapety). Miejsca, w ktérych zamierzamy wkreca¢ wkret zaleca sie
uprzednio lekko nawierci¢ wiertarkg aby zapobiec peknieciu panela. Zaleca sie aby gtéwka wkretu nie wystawat ponad
powierzchnie panelu, ale rowniez, aby nie wchodzita zbyt gteboko. Wkretéw nie nalezy montowa¢ tuz na koncu
panelu— powinno sie zachowaé co najmniej 10 cm. odstep od krawedzi (dzieki temu unikamy powstawania pekniec)

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt.6.

Badania w czasie wykonywania robét

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

— kontrole elementéw sktadowych w tym: jakosci uzytych materiatdw rusztu , rodzaju uzytych elementéw tacznikowych,
— kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji rusztow

— kontrole wypoziomowania rusztow
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— kontrole wykonania podbitki

— rébwnos¢ powierzchni oktadziny

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary oktadzin (zgodne z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwose,

- kontrole wykonana elementéw wykonczeniowych oraz impregnac;ji i lakierowana

— kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i
innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego rusztu drewnianego pod podbitke z paneli winylowych

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej podbitki z paneli winylowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ceng wykonania 1m2 rusztu drewnianego

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rusztu drewnianego

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Ceng wykonania 1m2 wykonania podbitki z paneli winylowych obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podbitki z paneli winylowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 385:1999 ,Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania
produkcyjne”

PN-EN 912:2000 ,L3aczniki do drewna. Dane techniczne facznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.”
PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Ztagcza na taczniki mechaniczne. Ogolne

zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”

PN-ISO 2445:1994 ,Ztgcza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projekiowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.” (Arkusz
Krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.”

PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”

PN-B—03000 ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”

PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”

PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

instrukcja producentéw tacznikdw.

Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zatacznik A wydane przez CNBOP

ST-B-01.01.14. ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
robo6t kowalsko - Slusarskich w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki,
gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rob6t zwigzanych z wykonywaniem robét
kowalsko - $lusarskich w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm.
Perlejewo.

W zakres rzeczowy rob6t wchodzi:

- Montaz poreczy dla niepetnosprawnych w tazience

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$c¢ z
Rysunkami.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie materiatow posiadajacych Aprobaty Techniczne i odpowiadajgce
wymaganiom Polskim Normom.

Balustrady schodéw stalowe, rodzaj materiatu i wykonczenie zgodnie z projektem architektonicznym

Porecze dla niepetnosprawnych stalowe, rodzaj materiatu i wykonczenie zgodnie z projektem architektonicznym

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

3.2. Sprzet do wykonywania robot

spawarka elektryczna 300 A, szlifierka katowa z tarczami do ciecia i szlifowania stali, pedzle, papier scierny, mtotek
murarski, poziomica dtugosci 2,0 m, elektryczny mtot udarowy, wiertarka elektryczna z SDS, wiertta do metalu oraz
podtozy ceglanych i betonowych, elektrowkretarka.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowaé ich dobry
stan techniczny. Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
normg. Materiaty nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
ruchu na drogach publicznych i przeznaczonymi do wykorzystania przy realizacji zamierzonych rob6t. Materiaty nalezy
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

9.1 Wymagania ogdélne Stalowe konstrukcje budowlane zapewniajgce odpowiedni poziom jakosci i niezawodnosci
nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami przygotowywania, wytwarzania i montazu zawartymi w PN-B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.

9.2 Materiat

Elementy stalowe kowalsko — $tusarskie wykona¢ ze stali S235J0 oraz S355J0 z atestem ,2.2” wg PN-B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe., zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

9.3 Wymagania i tolerancje doktadnosci wykonania konstrukcji spawanych

- Elementy konstrukcyjne spawane wykona¢ w klasie B,

- Spoiny kontrolowa¢ metodg magnetyczno-proszkowg lub penetracyjna.

9.4 Elementy Slusarsko - kowalskie Balustrady oraz drabine stalowg wykonac jako spawane z profili rurowych zgodnie
z rysunkami wykonawczymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Elementy $lusarki wykonczyé przez
zeszlifowanie graddw i zadzioréw, pomalowanie farbami: podktadowa ftalowg dwukrotnie i nawierzchniowg ftalowa lub
olejng dwukrotnie. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich.

9.5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:

a) Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna byé oczyszczona nie mniej niz do 2
stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051),

- Powierzchnie metalizowane metoda natryskowg powinny by¢ piaskowane,

- powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeSeli w projekcie nie podano inacze;.

b) Wykonywanie powtok

- Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed naktadaniem powtok wg PN-H-97052 (PN-
70/H-97052). Malowanie konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) wg wymagan podanych
w gwarancji trwatosci powtok. Poszczeg6lne powtoki powinny réznic sig kolorami.

- Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory technologiczne powinny by¢
uzgodnione z cynkownia.

- Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 22063

c) Zalecenia szczeg6towe

- Strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowang gtebiej niz 30 mm,

- Strefa o szerokosci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢ powtoke
spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma,

- Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem. Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie stosujgc powtoki malarskie. Powierzchnie elementéw stalowych oczysci¢ do Il stopnia czystosci. Na
przygotowang powierzchnie natozyé powtoki mlarskie lub zabezpeiczyc porpze conynkowanie

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne:

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne”. Sprawdzenie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié
na:

a)zgodnos$c¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b)zgodnos$¢ wymiarowg z dokumentacjg oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,

c)réwno$é i prostolinijno$é elementéw $lusarki uSytkowej, pozbawionych deformaciji skrzywien i wypaczen elemen-téw
spawanych,

d)sposo6b wykonania powtok malarskich oraz ich stan techniczny po zamontowaniu,
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e)stabilnos¢ zamontowania elementéw $lusarki w murze oraz biegach klatki schodowej, f)estetyke wykonczenia i
potaczenia elementéw kotwigcych w murze.

d/ czy zostaty spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne”

7.2. Obmiar robo6t ziemnych

- Jednostka obmiarowg jest 1kpl (komplet) zamontowanych poregczy dla niepetnosprawnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Kierownika Budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze elementéw $lusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem nalezy sprawdzi¢:

- wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

- prawidtowos¢ wykonanych potgczen,

- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozjg, zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich po ich wbudowaniu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ i trwato$¢ osadzenia elementow kotwigcych,

-zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,

- wykonczenie powierzchni (brak zadzioréw, gtadkosc, doktadnos$¢ powtok i zamocowanie elementéw)
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania i montazu 1kg masy elementow $lusarsko-kowalskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie montaz elementéw $lusarsko-kowalskich zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami norm
poprawa powtok malarskich po czynnosciach montazowych,

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-89/H-92121 Blacha stalowa cienka do ttoczenia.

PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozje i Zaroodporne;.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta.

ST-B-01.01.15. RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewnetrznych w ramach remontu budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-
Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan zewnetrznych w ramach remontu budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm.
Perlejewo.

- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty

dopuszczajgce do stosowania i Ogolng Specyfikacjag Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegolne wymagania dotyczace robot

Badania i odbio6r rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci
lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robét. Badanie powinno obejmowac sprawdzenie:

- wymagan ogélnych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowan,
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- wykonania ztgczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostow roboczych i zabezpieczajgcych,

- urzgdzen komunikacyjnych i transportowych,

- urzgdzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie
nalezy uznaé za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

- szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

- wysokos$c¢ powtarzalnej kondygnaciji nie mniejsza niz 2,5 m liczagc od wierzchu pomostu jednej kondygnaciji do wierzchu
pomostu kondygnacji nastepne;j,

- dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny byé wieksze niz 15 mm przy wysokosci
rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / -
50 mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
-odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

1.Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania
zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,

2.Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3.Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym
powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

- dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

- sposOb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

- informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementdw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokoétu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji
rusztowania i podestéw, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotdw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji
rusztowan.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogoéw uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa
zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wptywem szkodliwych
czynnikdéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowo-zlgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projekiu technicznego.
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Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji
rusztowan nalezy przestrzegac przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan
lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione
jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposoOb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzgdzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robét

i wykonywanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady wykonywania obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiardéw podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajacg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotagczony do dokumentac;ji
przedmiarowe;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilo$ci roboczogodzin danych robét
wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac
codziennie przed rozpoczeciem

pracy, sprawdzajgc:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukciji

rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢

niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach
ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas

uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony

Indywidualne;j.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu

Techniki Budowlane;j.

7. Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania

i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztgcza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych

nosnych wykonywanych z rur stalowych.
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11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

ST-B-01.01.16. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudéw z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach remontu
budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
zasadniczej i pomochiczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne w ramach remontu budynku swietlicy
w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy robdt podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D.02.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST D.01.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.01.00.00. ,Wymagania
ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie powinno byé¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rys.1.Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacii
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomochniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Wymagania
Kruszywa tamane Badania

Lp. | Wyszczegdlnienie
witasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza | pomocnicza
1 Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % |od 2 do 10 od2do 12 PN-B-06714-15

(m/m) [3]

2 Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15

[3]

3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wiecej niz [4]

4 Zawarto$¢  zanieczyszczen  organicznych, PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niz 1 1

5 Wskaznik  piaskowy po  pieciokrotnym BN-64/8931-01
zageszczeniu metodg | lub I wg PN-B-04481, |od 30do 70 |od30do 70 [26]
%

6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie |35 50 PN-B-06714-
obrotow, nie wiecej niz 42[12]
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wiecej niz 30 35

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18

[6]
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8 Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 [7]

9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na PN-B-06714-28
SOs, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 [9]

10 | Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls = 1,00 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 -
2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania podbudowy moze byé studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych
wymagan.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.01.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0.97. Wskaznik
zageszczenia nalezy wykonaé po jednym na kazde 100 m? koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce robocze;.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania .

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

Podbudowa z kruszywa naturalnego powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

5.3. Wbhudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20
cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
0suszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.01.00.00 ,Wymagania og6lne pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalne  ilosci | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej |podbudowy na jedno
dziatce roboczej badanie (m?)

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawarto$¢  zanieczyszczeh  obcych w |2 600

3 kruszywie

Zawartos¢ ziaren nieforemnych w kruszywie

4 Scieralnos¢ kruszywa 6000

5 Nasigkliwosc¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrédta pobierania

6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu materiatow

7 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane inspektorowi nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny byé wykonywane
przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany zrédta
pobierania materiatbw oraz na polecenie inspektora nadzoru. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce w spos6b losowy, w obecnosci inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac: - 12 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja +
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm,
-2.cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm .6.4.7.
Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej = 2 cm.

6.4.8. Nosnosc¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nos$nosci, podane
w tablicy 5.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M do
pierwotnego modutu odksztatcenia M jest nie wiekszy od 2,2.

<22

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna w sposoéb ciggty planografem albo co 20 m
fatg na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziaice roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
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Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 Nosnosé podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m*
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonac

w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Tablica 5. Wymagania nos$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznos$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy
Kategoria ruchu 30 cm (MPa)

Pierwotny M Wtérny M
KR5 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petng grubosé, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z
decyzjg inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7. Obmiar robot bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszyw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,

oznakowanie robdt, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,

przygotowanie podtoza,

zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

roztozenie kruszywa,

zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta
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10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

ST-B-01.01.17. USTAWIENIE OBRZEZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod.
dziatki: 245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

1.2 . Zakres stosowania Specyfikaciji

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem: obrzezy
betonowych na tawie betonowej w ramach remontu budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-
Falki, gm. Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy robdt podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace utwardzenia,

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce utwardzenia,

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D.01.00.00.,,Wymagania ogélne”

Materiaty stosowane przy ustawieniu obrzezy

2.2. Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy wg zasad niniejszej ST s3:

2.2.1. Krawezniki i obrzeza betonowe

Krawezniki i obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢
atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikow.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nasigkliwos¢ 4%,

- cieralnos$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie kraweznikow i obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkow, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych gtebokos$¢é nie moze przekraczaé 5 mm. Zacieranie
elementdw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

- na dtugosci 8 mm,

- na szerokosci i wysokosci 3 mm.

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikdéw i obrzeza betonowe
powinno by¢ takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikow
zewnetrznych na beton.

Wymiary zgodnie z dokumentacja techniczna.

2.2.3. Beton na tawe

Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-
88/B-06250 i SST punkt ,Podbudowa betonowa”

2.2.4. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.

2.2.5. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na
podsypke na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.6. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.7. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez IBD i M.

4.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do ustawienia obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
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- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,

- wibratoréw ptytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych,

- kleszcze brukarskie.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt.4

4.2.Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byé zabezpieczone w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ustawienia kraweznikéw nalezy wytyczy¢ linie kraweznika ustawionego w pozycji pionowej
zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i normg PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji nawierzchni szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosic¢
co najmniej 0,97 wedtug metody Proctfora. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na odlegtosé do 5 km.

5.2.3. Wykonanie tawy pod obrzeza

Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, i wymogami okreslonymi ST D-02.10.00. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy
wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg wymaganiom pkt. 2.2.7.

5.2.4. Ustawienie obrzezy

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ obrzeze na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
5 cm. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Szczeliny miedzy obrzezami nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu
nalezy pielegnowa¢ wodg. Szczeliny obrzezy przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m
ustawionego obrzeza nalezy zalewa¢ szczeliny masg zalewowg nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania ogéine”

6.2. Ocena jakosci obrzezy

Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod tawe

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopdw polega na ocenie:

- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku do wymaganego,

- szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancjg + 2 cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania tawy

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni fawy z dokumentacjg — dopuszczalna tolerancja £ 1 cm na kazde
100 m tawy,

- wysokos¢ (grubosc¢) tawy z tolerancjg = 10% wysokosci projektowanej ( w 2 punktach na 100m),

- szerokos¢ gornej powierzchni tawy z tolerancjg + 20% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m)

- rownos¢ gérnej powierzchni tawy ( w 2 punktach na 100 m) — 1 cm przy przytozeniu taty 3-metrowej,<tolerancja
przeswitu

- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku — z tolerancjg + 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzezy w planie — max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm (na kazde 100 m tawy),

- odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100 m),

- rébwnos$c¢ gornej powierzchni obrzezy-tolerancja przeswitu pod 1 cm przy przytozeniu faty 3-metrowej (w 2 punktach
nastawg 100 m),

- doktadnos¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7. Obmiar robot bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projekiowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robét.
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7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

1m (metr) ustawionych obrzezny

1m3 (metr szescienny) wykonanej tawy betonowe;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania ogoine”
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe

wykonanie fawy

wykonanie podsypki,

ustawienie obrzezy

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-01.00.00. ,,Wymagania og6ine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m3 wykonania tawy betonowej obejmuje:

prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i oznakowanie robét,

wykonanie wykopu pod tawe

ustawienie szalunku,

zakup i dostarczenie materiatéw,

opracowanie recepty, wytworzenie i dostarczenie betonu,

wykonanie tawy

Cena 1 m wykonanego obrzeza lub kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i oznakowanie robdét,

zakup i dostarczenie materiatow,

przygotowanie i wykonanie podsypki cement — piasek,

ustawienie obrzezy na podsypce,

zaspoinowanie obrzezy zaprawg i pielegnacja wodg spoin,

wypetnienie szczelin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej Sciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw,

przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Inne dokumenty.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.

ST-B-01.01.18. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
brukowej kostki betonowej w ramach remontu budynku $wietlicy w Koskach numer geod. dziatki: 245, Koski-Falki, gm.
Perlejewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania, kontroli i odbioru nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, na podsypce cementowo - piaskowej w ramach remontu budynku swietlicy w Koskach numer geod. dziatki:
245, Koski-Falki, gm. Perlejewo.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkg;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-01.00.00. "Wymagania og6ine" pkt 1.4.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-01.00.00. "Wymagania ogélne" .

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-01.00.00. "Wymagania og6ine".

2.1 Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu,
wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,

- wytrzymatosci na $ciskanie,

- nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

- 8cieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-
04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia nie powinny
przekraczac:

- 2 mm, dla kostki betonowej

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalez zastosowac kostke brukowg betonowg o wymiarach i grubosci zgodnej z projektem technicznym. Kolor, wzér
ukfadania oraz ksztatt kostki do ustaleni z Inwestorem Projektantem

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci 3 mm,

- na szerokosci 3 mm,

- na grubosci 5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosci
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
Srednia z szesciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250, w procentach, co najwyzej 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
-peknigcia prébki brak
-strata masy, w procentach, co najwyzej 5
-obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci na
zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co najwyzej 4

2.1.6. SKLADOWANIE

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie.

2.1.7. KONTROLA

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych i podsypki cementowo - piaskowej

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, marki nie mniejszej niz 35. Na
podsypke cementowo — piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25 a do wypetnienia spoin - marki 35 i
odpowiada¢ PN-88/B-30000.Zaleca sie¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych i podsypki cementowo - piaskowej
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.2.5. Piasek

Piasek do wykonania zaprawy powinien odpowiada¢ PN-79/B—06711,a na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 PN-
86/B-06712.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST D—01.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.
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3.1. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchnie mozna uktadac recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach transportowych producenta. Pozostate
zasady transportu materiatow podano w ST D—01.00.00 punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D—01.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 5.

5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé mniejszy od 1,03 wg
normalnej préby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dla
szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy wg D-02.10.00. ,Podbudowy”.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w
stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1 : 4
5.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb , aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym
materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.
Nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-01.00.00."Wymagania ogoline".

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac je
inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$c¢ sprzetu, srodkéw transportu,
zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia robdt zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét,
sktadajgcych sie na ogdélny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos$é wykonywanych robét z Dokumentacjg
Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST — "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST — "Kontrola jakosci rob6t".

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil poprzeczny,
rownolegtosc¢ spoin, szerokosc i wypetnienie spoin.

6.5. PRZEPROWADZENIE BADAN

6.5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robo6t , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.1 i wyniki badan przedstawi¢ inspektorowi nadzoru akceptacji.

6.5.2. Badania w czasie robot

6.5.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

- gtebokosci koryta + 1 cm,

- szerokosci koryta : £ 5 cm.

6.5.2.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa oraz punktem 5.3 niniejszej ST.

6.5.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.5.2.4. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rébwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazdej utozonej nawierzchni zjazdu
i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1 cm.

6.5.2.5. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekracza¢ +2 cm.

6.5.2.6. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynoszag + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan wymienionych w p.
6.5. okazg sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7. Obmiar robot bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robét.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-01.00.00 ,Wymagania ogodlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-EN 1338:2004 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspodlne wymagania i badania.

PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej liste uregulowan prawnych (tj. ustaw, aktéw itp.), norm i standardéw
przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowigzujacych aktualnie w Polsce.

. Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programéw Phare, Ispa & Sapard 2001

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

. Ustawa o ochronie $rodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z pézniejszymi zmianami)

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatgwBudowianych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
urzagdzenia elekitroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

9. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
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10. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Zatgcznik nr | do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16,
poz. 120).

11. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

12. Instrukcja o drogowej sygnalizacji $swietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 (pozycja 184).

13. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

14. Zarzadzenie Ministra tagcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze
ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 r.

16. PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

17. PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

18. PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

19. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogo6ine wymagania i badania.

20. PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

21. BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.

22. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999, dotyczace wymagan
technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 99.43.430).

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000, dotyczace wymagan
technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 00.90.1006).

24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, dotyczaca obligatoryjnego stosowania
pewnych Norm Polskich w budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456)

53



