OPIS TECHNICZNY
D0 UPROSZCZONEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
REMONTU BUDYNKU SWIETLICY W KOSKACH

I. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Remont budynku swietlicy w Koskach

Adres budowy: Koski-Falki, nr geod. dz. 245, gm. Perlejewo

Inwestor: Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogorska nr. upr. 26/PDOKK/2016;

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku swietlicy w Koskach, potozone-
go na dziatce nr 245 obr. Koski-Wypychy, gm. Perlejewo. Istniejgcy budynek jest murowany, ze
stropem zelbetowym i dachem dwuspadowym pokrytym blachg na rgbek stojgcy koloru antra-
cyt. Sciany z pustaka zuzlowego. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie.

Prace remontowe dotyczg docieplenia i wykonczenia posadzki, docieplenia scian zewnetrznych
I stropu nad parterem, wykonania wentylacji grawitacyjnej, wykonania tynkéw i pozostatych prac
wykonczeniowych wewnatrz budynku.

. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka objeta obszarem opracowania jest zabudowana. Znajdujg sie na niej przedmio-
towy budynek. Ma dostep do drogi publicznej nr geod. dz. 251 istniejgcym publicznym zjazdem.
Istniejgca szata roslinna to ro$linnosc¢ niska.

IV. DANE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJ NE

Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy - 103,40 m2
- powierzchnia uzytkowa - 83,10 m2
- wysoko$¢ pomieszczeh na parterze - 2,70m

- ilo$¢ kondygnacji -1

- wysoko$¢ budynku - 490m

Pomieszczenia na parterze:

1.1. Sala 65,90 m2
1.2. Kuchnia 11,20 m2
1.3. WC 6,00 m2

Razem 83,10 m2

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek swietlicy wiejskiej. Elewacja zostanie docieplona styropianem i wykonczona
tynkiem silikonowo-silikatowym w kolorze biatym lub jasno szarym.

Swietlica wiejska zwigzana z obstugg rolnictwa, ma stuzy¢ mieszkancom wsi. W $wietlicy
bedg sie odbywaty zebrania wiejskie, spotkania rolnikéw oraz kota gospodynh wiejskich. Czas
przebywania ludzi w swietlicy nie przekroczy 2 godzin dziennie.
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V. DANE MATERIALOWE

Fundament:

Istniejgce Sciany fundamentowe zaizolowane przeciwwilgociowo, projektowane docieplone
styropianem — 10 cm.

Podtogi parteru:

Projektowane docieplenie Istniejgcej podtogi warstwg styropianu EPS 037 PODLOGA gr. 15
cm. Pomiedzy chudym betonem a styropianem nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z
dwoch warstw papy termozgrzewalnej lub folii budowlanej. Nastepna jest wylewka betonowa
grubosci 5 cm na folii PE. Wykonczenie ptytki gresowe.

Sciany zewnetrzne:

Istniejgce sciany zewnetrzne murowane z pustakow zuzlowych, projektowane docieplenie war-
stwa styropianu gr. 15 cm od zewnetrz.

Sciany wewnetrzne:

Istniejgce Sciany wewnetrzne bez zmian, planowane uzupetnienie tynkow, szpachlowanie i ma-
lowane.

Strop:

Istniejgcy strop zelbetowy, docieplony wetng mineralng 2x gr.15cm, planowane od spodu otyn-
kowanie i pomalowanie.

Pokrycie dachu:
Bez zmian, istniejgce pokrycie dachu blachg w rgbek stojgcy.

Izolacje przeciwwilgociowe:
- scian fundamentowych: pionowa - Dysperbit,

- podtogi parteru: 2 x papa termozgrzewalna lub folia budowlana,

- podtogi tazienki: 2 x folia polietylenowa zgrzewana.

Izolacje cieplne:

- $ciany zewnetrzne z pustakow zuzlowych ocieplone warstwg styropianu grubosci 15cm
od zewnagtrz. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych wynosi U=0,21
W/(m2*K). Umax dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,23 W/(m2*K). Sciany zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplne;j.

- projektowana izolacja cieplna stropu warstwg wetny mineralnej 2x gr. 15cm. Wspotczyn-
nik przenikania ciepta stropu wynosi U=0,17 W/(m?*K). Umax dla stropu pod nieogrzewanym
poddaszem wynosi 0,18 W/(m?*K). Projektowany strop spetnia wymagania izolacyjnosci ciepl-
nej.

- podtoga na gruncie: projektowane docieplenie podtogi na gruncie styropianem EPS 037
PODLOGA gr. 15cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej podtogi wynosi U=0,24
W/(m?*K). Umax dla podtogi na gruncie wynosi 0,30 W/(m?*K). Projektowana podtoga na gruncie
spetnia wymagania izolacyjnosci cieplne;j.

Stolarka okienna:

W istniejgcych otworach znajduje sie stolarka okienna PCV o wspotczynniku izolacyjnosci ter-
micznej U=1,1W/(m?*K).
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Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnetrzne typowe ptytowe o wymiarach w swietle oscieznicy 0,9x2,00 m. Drzwi ze-
wnetrzne wejsciowe do pomieszczenia gospodarczego aluminiowe o wym. 0,90x2,10 m w Swie-
tle oscieznicy, a do gtéwnej sali PCV o wym. 0,90x2,1 m w Swietle oscieznicy z przeszkleniem.
Solarka drzwiowa zewnetrzna o wspotczynniku izolacyjnosci termicznej U=1,5W/(m?*K).

Powtoki zabezpieczajace:
Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami grzybobodjczymi i uodpor-
ni¢ na dziatanie ognia (Fobos — M2F).

Roboty wykonczeniowe:

- podtoza i posadzki: ptytki gresowe.

- tynki wewnetrzne i oktadziny: w tazience i kuchni glazura, w pozostatych pomieszczeniach
szpachla gipsowa.

- roboty malarskie: Sciany malowane farbami emulsyjnymi.

- opaska: wokét budynku nalezy wykonaé opaske z kostki betonowej, szer. 50 cm, na podsypce
piaskowej, ze spadkiem od budynku.

Wentylacja:

W pomieszczeniach toalet i kuchni projektowana wentylacja grawitacyjna z elastycznych prze-
wodow aluminiowych wyprowadzonych na zewngtrz w postaci wywiewek stalowych.

Kolorystyka elewacji:

Cokét - tynk mozaikowy w odcieniu szarosci, $ciany - tynk cienkowarstwowy w kolorze
RAL1013.

Instalacje:

- wodociggowa: wewnetrzna instalacja wodociggowa zasilana z istniejgcego przytgcza wodo-
ciggowego, do przebudowy w kuchni i wc,

- kanalizacyjna: istniejgca wewnetrzna instalacja kanalizacyjna do przebudowy, odptyw nieczy-
stosci istniejgcym kanatem do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ptynne o pojemnosci 6 m3.

- elektryczna: istniejgca instalacja elektryczna z zasilana z istniejgcego przytgcza do przebudo-
wy wewnatrz budynku.

Ogrzewanie:
zrodto ciepta - grzejniki elektryczne.

Ciepta woda:
przygotowanie c.w.u. - przeptywowe podgrzewacze elektryczne.

Usuwanie odpadoéw statych:

Odpady bytowe bedg sktadowane w zamknietych, szczelnych pojemnikach i wywozone przez
jednostki wyspecjalizowane.

VI. DOSTEP OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostosowany dla os6b niepetnosprawnych. Na dziatce przewidziano miejsce
parkingowe o wymiarach 3,60m x 6,00m, z ktérego osoba niepetnosprawna dostanie sie do bu-
dynku istniejgcym utwardzonym placem. Wejscie do budynku z poziomu gruntu. W budynku
znajduje sie toaleta dla os6b niepetnosprawnych.
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VI. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasa od- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pornosci Gtowna . . _
pozarowej konstrik. Kpnstruk- Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku cja nosna cja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 - REI 30 El 30 - -
Vill.  UWAGI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia roboét
ziemnych (wykopéw) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie zacho-

dzi koniecznos¢ badania nosnosci gruntu w poziomie posadowienia.

Projektant:

MONIKA WIELOGORSKA
nr upr. 26/PDOKK/2016
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