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1. Wstep

1.1. Cel opracowania specyfikacji

Celem opracowania jest specyfikacja techniczna  do dokumentacji wykonawczej. Niniejsza
specyfikacja zostala przygotowana w oparciu o projekt wykonawczy. Dla realizacji zadania niezbgdne jest
wykonanie uszczegélowionego projektu wykonawczego, ktéry zostanie wykonany w oparciu o aktualne projekty
architektury.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej s3 wymagania zwigzane z wykonaniem
instalacji elektrycznych na inwestycji polegajacej na inwestycji polegajacej na budowie: Remont budynku
$wietlicy w Koskach .Ustalenia zawarte a niniejszej ST dotyczg wykonania instalacji elektrycznych n/w:

e Zasilanie obiektu;

® Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie;

e Instalacja o$wietlenia podstawowego;

¢ Instalacja o$wietlenia awaryjnego;

¢ Instalacja gniazd wtykowych;

* Instalacja zasilania urzadzen technologicznych;
e Instalacja polaczefh wyréwnawczych;

e Prowadzenie okablowania;

Uwaga:Szczegétowy zakres podano w tabeli pozycji przedmiarowych.

1.3. Zestawienie materialow
Tlo$ci poszczegblnych materiatow i urzadzen wyszczeg6lniono w zestawieniumaterialdéw w przedmiarze robét.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob
oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé dane wyrobu do okre$lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjq techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czgé¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgécia czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostgpnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjahu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaléow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespol materialow dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciaggéw réwnolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,
drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,




kanaly podlogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

konicowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaly osprzgt (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zlaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziahu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng formg energii (§wiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwoéci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oéwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzagce do przymocowania i
polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet $wiatla, ochrony zrédet $wiatta przed wptywami
zewngtrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dzialaniem #rodia $wiatla a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow §wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiang zrodet §wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi s3 ostony lub elementy ukierunkowania zroédet $wiatta w formie: klosza,
odbtyénika, rastra, abazuru.

Stopiefi ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie
wody) i gazow, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementoéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetgzeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod
napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zesp6l czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i przewodow
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwor6w przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd iwngk,
- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytéw do rur i przewodow,
- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czg§¢ dostepna - przewodzaca czg$é urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bgdaca w zasiggu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecigtnej sprawnosci
fizycznej moze si¢ znalezé bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, shipotazéw itp.), ktéra
podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaklécenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu
pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzefi lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostgp posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napigcie dotykowe Ud (Zrédlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym
pomigdzy przewodzacy czgscia, ktéra moze byé (nie jest) dotknigta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na
ktérym znajduja sig stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czgéci
dostgpnej, na ktérych moze sig¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy
potencjatéw pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewéd uziemiajacy - przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.

Uziemienie - zesp6t srodkéw i urzadzen sthuzacych polgczeniu przewodzacej czgsci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.

Moze wystgpowaé jako:

® naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
® sztuczny (Wykonany w celu uziemienia),



Jako podstawg przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnoéci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.
Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

¢ Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
* MiedZ gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed ukladaniem zwodéw lub elementéw
instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwoéci ulozenia instalacji zgodnie z dokumentacj.
Zalicza sig tu nastgpujgce grupy czynnosci:
wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytéw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktore majg by¢ chronione np. czgsci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespol dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzei i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony

2. Materialy

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogo6w technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzafi w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

e spekniania tych samych whasciwosci technicznych,
* przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru, projektanta).

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace whasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jegoupowazniony
przedstawiciel — dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug okreslonego systemu
oceny zgodno$ci:

e wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdbw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

® oznakowatl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreSlonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

* wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektows, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable i przewody energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg. wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtok ochronnych.




Jako materiaty przewodzace nalezy stosowaé miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.Przewody instalacyjne nalezy
stosowac z izolacjg i powlokg ochronng do uktadania na state, natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem. Napiecia
znamionowe izolacji wynosza: 300/500, 450/750, w zaleznosci od wymogo6w.Jako materiaty, dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewodymiedziane.

2.4. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Rury instalacyjne ( korytka kablowe z PCV ) wraz z osprzgtem (rozgalgzienia, tuleje, taczniki, uchwyty,
kolana ) wykonane z tworzyw sztucznych — zasadg jest uzywanie materialow o wytrzymatosci elektryczne;j
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,ktére nie podtrzymujg plomienia, a wydzielane przez ury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla zdrowia czlowieka.

Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od -5 do +
60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$é, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Dobér
$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wecigganych oraz ich ilosci
weigganej do wspolnej rury instalacyjne;j. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i
jednoczesnie gigtkie lub sztywne; rednice typowych rur gladkich: od ¢ 16 do & 63 mm (wigksze dla kabli o
duzych przekrojach zyt wg. potrzeb do 200 mm2) natomiast érednice typowych rur karbowanych: od o 16 do ¢
54 mm,

2.5. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne
— mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako Iaczace, przelotowe, odgalezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane
3 z materialow o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkg gazy nie sg szkodliwe dla zdrowia
czlowieka, jednoczesnie zapewniajg minimalny stopiefi ochrony IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo
— wtynkowe, podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania co do
ich wielkosci: puszka osprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koficowa & 80 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6
mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny byé przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i odgal¢zniki wykonane z materiatébw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skr¢canie lub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odlgczanie i przytaczanie przewodéw do instalacji
bez koniecznoéci kazdorazowego przygotowania koficow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup
materialtow: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.6. Sprzet instalacyjny

® Laczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za pomocg wkretow
lub ,,pazurkow”.

* Laczniki natynkowe i natynkowo - wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretow.

Zaciski do fczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2
Obudowy tacznikéw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.7. Gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub »pazurkow”,

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow.

Obudowy gniazd nalezy wykonaé 2z materiatow niepalnych lub  niepodtrzymujacych
ptomienia.Podstawowe dane techniczne gniazd wtykowych:



napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

stopiefi ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.8. Sprzet o$wietleniowy

Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy
czym przekr6j przewodoéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm2

2.9. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych
Wyroby do robét montazowych mogg byé przyjete na budoweg, jesli spetniajg nastepujacewarunki:

* s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej ST,

* sg wladciwie oznakowane i opakowane,

* spehiaja wymagane whasciwoéci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe
wyrob6w lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materialow
nieznanegopochodzenia.
Przyj¢cie materiatéw i wyrob6w na budowg powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.10. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegblnoscei kable i przewody nalezy przechowywaé na
bgbnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie »K”), kofice przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ufatwienia kontroli parametrow
(cigglo$¢ zyl, przekrdj). Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprz¢tem pomocniczym
nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy
chroni¢ przed wpltywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogoélne"

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowg nalezy zachowa¢ ostroznosé aby nie uszkodzié¢ materiatdow do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla begbnéw: -i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

S. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST »Wymagania ogélne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowga
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i jako$é wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Montaz przewodé6w instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

® przemieszczenie w strefie montazowe;j,




e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

® Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzgtu,

* roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia §cian i
stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie §lepych
otworéw poprzez podkucie we wngce albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw
w sufitach, §cianach lub podtozach,

* osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podlozu elementéw osprzgtu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow
(pkt 2.2.2)),

¢ ki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie luku
Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien huku (mm) 190 | 190 | 250 [ 250 | 350 | 450

e Igczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

* puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedZz po otynkowaniu
$ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

* przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciagé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

* koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glebokosé do 5 mm,

e wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
ufatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegblowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegélnieniem i
charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W
przypadku latwosci wciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza byé ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegélowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

* roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanaléw instalacyjnych,

® przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o§wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadze i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzagdzen i odbiornikéw energii
elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosé potaczen.

Zrédta $wiatla i zaplonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbgdng
wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Polozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiaczaé w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewéd neutralny do prawego bieguna.

Przew6d ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mieé izolacje bedaca kombinacjg
barwy zielonej i zottej.



Typy opraw, trasy przewod6éw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST »Wymagania ogélne"

6.2. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajce si¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

* zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

* zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

* stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow

* pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan

* stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

* sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

* poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokolem przez wykonawce montazu,

® poprawnos$ci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

* poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,

® pomiarach rezystancji izolacji.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spehiajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wadg za nie majacg zasadniczego
wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalié¢ zakres i wielkosé potracen za obnizong jako$¢.

7. Odbiér robot

7.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST »Wymagania ogolne"
7.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

7.3. Odbiér migdzyoperacyjny

Odbi6r migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlegaé m.in.:

* przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzagdzen
i odbiornik6w energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,

* instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakoficzenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

7.4. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgiciowe robot zanikajgcych oraz elementéw urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc oceng prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$é z obowigzujgcymi przepisami
i projektem:

e wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
7.5. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié
po zakoniczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

8. Podstawa rozliczenia robot

8.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zgodnie z warunkami umowy.




9. Dokumenty odniesienia

9.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Odlaczanie izolacyjne i aczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz Wwyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wann¢ lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymaganiadotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspoétdziataniu czlowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzgdzen i zakonczen zyl przewodéw oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami
albo cyframi.




PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia.
’ Czgs¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzqtu' elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czgéé 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 60799:2004 Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki  do zabezpieczen przetgzeniowych

PN-EN 60898-1:2003 (U) instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wylgczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych

instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wylaezniki do obwodéw pradu

A1:2005(U) przemiennego (Zmiana A1),
; Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
PN-EN 60898-1:2003/ : ox g s
AC:2005 instalacji domowych i podobnych. Czeéé 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
; ) przemiennego.

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopragdowe bez wbudowanego
PN-EN 61008-1:2005 (U) zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne.

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe z wbudowanym
PN-EN 61009-1:2005 (U) zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czg§¢ 1: Postanowienia ogélne.

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

PN-E-04700:1998 przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
PN-E-93207:1998 napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i
badania.

Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgal¢zne na
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 | napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i
badania (Zmiana Azl1).

Sprzgt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie

PN-E-93210:1998 robocze 220 V'i 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
9.2. Ustawy

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

9.3. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgeego dane dotyczgce bezpieczefistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poOzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny speiniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).




9.4. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czg§¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

¢ Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



