Spis zawartosci opracowania branzy sanitarnej:

Czesc opisowa

strona

Przedmiot i zakres opracowania

3

Materiaty wyjsciowe do opracowania

Dane ogdlne

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej

|
1
2.
3.
4
5
6

Wykonanie i odbiory

AlbhlWWlw

czniki

Oswiadczenie projektanta

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby inzynieréw

lll Cze$€ rysunkowa

1

PT-IS-01 Rzut parteru — instalacja wod-kan

- skala 1:100




1.0. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby
remontowanego budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Koski Falki gmina Perlejewo.

2.0. Materiaty wyj$ciowe do opracowania.

Do opracowania projektu postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

- plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu objetego opracowaniem,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- inwentaryzacja budynku,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Dane ogélne.
3.1.Zr6dto dostawy wody i odprowadzania $ciekéw.

Woda zimna na potrzeby remontowanego budymkatlicy wiejskiej dostarczanatzie z istniejce;j
sieci gminnej poprzez istnigje przyhcze wodocigowe zakéczone zestawem wodomierzowym w
remontowanym budynku.
Scieki bytowe z budynku odprowadzanglpdo istniejcego zbiornika bezodptywowego na dziatce inwestora
poprzez istniejca instalacg doziemmn kanalizacji sanitarnej.

4.0. Instalacja wodociggowa.

Doprowadzenie wody zimnej dla potrzeb socjalno telwych remontowanego budynku, zgodnie ze stanem
istniegcym, z istniejcej sieci wodocigowej zlokalizowanej na terenie inwestora, wzdliziatki drogowe;j
poprzez istniejce przyhcze wodocigowe. Miejscem doprowadzenia wody zimnej jest peateenie sali.
Przewidziano zabudaywzestawu wodomierzowego w projektowanej szafceymbaiwvej typu SzW-P-4-OC.
Ciepta woda aytkowa przygotowywanaddlzie w dwoch podumywalkowych podgrzewaczach elektrych
typu OW-E5 o pojemnii 6dn? zlokalizowanych w gsiedztwie odbiornikéw cieptej wody.

Wewretrzng instalacg wodochgows zaprojektowano w nagiujagcym ukladzie:

. przewody rozprowadzaje zimnej wody i cieptej wody w uktadzie do odbigdw nalezy wykona
Z rur warstwowych o pgézeniach zaciskanych typu TECEflex PE-Xc/Al/PE-RMf TECE prowadzonych
w warstwach posadzkowych oraz bruzdédlennych.

Wyposaenie instalacji wody zimnej i cieptej stangwi

- bateria umywalkowa,

- bateria zlewozmywakowa,

- zawor do ptuczki ugpowe;j

Doprowadzenie wody do poszczegdlnych przyborowehtaje s¢ z rur TECEflex PE-Xc/AI/PE-RT o
pofaczeniach zaprasowywanych. Budenia rur naley wykon& zgodnie z zaleceniami producenta.
Prowadzenie przewodow rozprowadggich przygto w warstwach posadzkowych, tak aby byly przykiode
najmniej 4 cm warstwszlichty, podejcia do przyborow wykorazesciany — prowadzenie pod tynkiem.
Sposbéb rozwizania instalacji wodoggowej z rozprowadzeniem drednicami przewoddw pokazano w
graficznej cesci opracowania.

Po wykonaniu instalagj wodochgowa nalery przeptuk& i podd& probie cénieniowej. Przy probie
cisnieniowej instalacji z rur z tworzywa sztucznegdema utrzyma& niezmieng temperatug czynnika
prébnego. Prad cisnieniowy nalery przeprowadza jako prok wstprng, giébwmg i koncows. Przy probie
wstepnej naley zastosowa cisnienie prébne, odpowiadge 1,5-krotnej warkei najwyzszego meliwego
cisnienia roboczego 9,0 bar.4@ienie to musi by w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w egét 10
minut. Po dalszych 30 minutach prébynienie nie mee obnizy¢ sie 0 wiecej niz 0,6 bara. Nie magwystpic¢
zadne nieszczelsoi. Bezpdrednio po prébie wgpnej, naley przeprowad proke gtéwrg. Czas préby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasigmienie probne, odczytane po probie ¢psiej, nie mae obniy¢
sie 0 wiecej niz 0,2 bara.

Po zakaczeniu proby wspnej i gtdwnej, naley przeprowadd proke koncowa (impulsows). W prébie tej,
w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzanstj@a przemian énienie 10 i 1 bar. Poralzy
poszczegolnymi cyklami proby, sieur powinna by pozostawiona w stanie begtieniowym. Wzadnym
miejscu badanej instalacji nie ewystpi¢ nieszczelnge.




Po pozytywnie wykonanych probach rurggiwody cieptej i zimnej naley zaizolowa termicznie za pomac
otulin termoizolacyjnych PE.

Gruba¢ izolacji wynosi:

Woda ciepta i zimna

PE-Xc/Al/PE-RT — 6 mm, (rury prowadzone pod tynkiem i w warsttwvaosadzkowych).

Wyznaczenie obliczeniowego przeptywu wody wg PN-92/B-01706
Obliczenie sumy normatywnych wyptywow dla przebughaanego budynku:

L.p. Rodzaj przyboru an [I/s]
1 umywalki 1X0,14=0,14
5 zlewozmywak 1x0,14=0,14
3 ptuczka ustepowa 1X0,13=0,13
Razem >qn =0,41
Obliczenie sumy normatywnych wyptywow

Zgodnie z norrp PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla budynkynasi:
g=0,682 x (£qn)**® - 0,14= 0,682 x (0,41)** - 0,14 = 0,32 /s = 1,14 m%h

5.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej projektujess rur i ksztattek PCV i PP w ngpujacym ukladzie:

. piony — rury i ksztattki kanalizacyjne PCV-u,
. lezaki — rury i ksztaltki kanalizacyjne PCV klasy ,S”,
. podegcia przyboréw przewody — rury i ksztattki kanaligpe HT.

Lezaki kanalizacyjne zaprojektowano jako podposadzkd®weejcia przewoddw odptywowych przégiany
fundamentowe budynku nalezabezpieczyza pomog tulei stalowych.

W trakcie montau nalery zwrock szczegéla uwag na zamocowanie przewodoéw realigujie scisle z
instrukcp montau producenta rur.

Piony kanalizacyjne prowadzoneda w bruzdachciennych z méliwoscia ich obudowy. Wentylagjpionow
projektuje s¢ za pomog rur wywiewnych wyprowadzonych na poddasze ny¢kowe i dalej po ziczeniu
dwoch pionéw ponad dach budynku. Wszystkie piomekiaacyjne zaprojektowanosoednicy @110 mm.
Na pionach, tz nad posadzkparteru zaprojektowano rewizje zamykane hermeigczn

Odptywy od poszczegolnych wdzer zaprojektowano z rur tworzywowych z HT lub PCV.
Wyposaenie instalacji kanalizacyjnej stanavi

- miska ustpowa,

- zlewozmywalk,

- umywalka,

Srednice podéf do poszczegolnych przyboréw wyngsz

- miska ustpowa — @110 mm,

- zlewozmywak — @50 mm,

- umywalka — @50 mm,

Podejcia do przyboréw sanitarnych prowaglzhalery tak, aby istniala midiwos$¢ ich catkowitego
zabudowania.

6. Wykonaniei odbiory.

- Wszelkie prace montawe i odbiory robot wykortazgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne
wykonania robo6t budowlano - moutavych cz.Il." "Instalacje sanitarne i przemystowelaz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglagrzewczych. Zeszyt 6.” COBRTI Instal.

- Woszystkie zastosowane materiaty i wyroby sanitamesz posiadé certyfikat na znak
bezpieczéstwa albo certyfikat zgodkoi lub deklaragji zgodndci z Polsls Normg lub Aprobag
Technicza. Warunku tego nie mugzspetnig wyroby umieszczone w "Wykazie wyrobow nie
majgcych istothego wptywu na spetnienie wymagedstawowych oraz wyrobow”

- Wszystkie materialy naky stosowa zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow,rketdostarcza
producent konkretnych zastosowanych materiatdbw pradpowiednimi aprobatami technicznymi i




instrukcjami ITB. Naley korzystd z rozwigzan katalogowych detali producentéw konkretnych
stosowanych materiatow.

Przy wykonywaniu rob6t jak rownieprzy wyborze odpowiednich materiatéw obewuja Polskie
Normy, wytyczne, przepisy p. poitd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zmyamateriatu).
Dopuszcza si zamiar urzgdzen zawartych w projekcie na wdzenia innych producentéw o
parametrach technicznych spet@jch wymagania dokumentacji po uzgodnieniu z Ptajatem i
Inspektorem Nadzoru.

PROJEKTANT:
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy instalacji zimnej i cieptej wody
uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby remontowanego budynku $wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Koski Falki gm. Perlejewo, dz. nr ewid. 245 obreb 8 Koski Wypychy zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sporzadzit:
mgr inz. Maciej Wendotowicz




